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HOTARAREA NR. 65
privind aprobarea Studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici
pentru obiectivul:
” Construire remiza PSI si copertini utilaje”

Consiliul local al comunei Vinju de Jos, judetul Alba, Intrunit in sedinta publicd ordinara
din data de 20.09.2018, ora 16.00, in sala de sedintd a Caminului Cultural al comunei Vintu de
Jos;

Realizarea obiectivului de investitie ,,Construire remizi PSI si copertini utilaje”, este
necesaré in vederea infiintérii sediului SVSU Vintu de Jos conform Legii nr. 307/2006 privind
apdrarea Impotriva incendiilor cu completirile si modificérile ulterioare, comuna Vintu de Jos
achizitiondnd prin GAL prin PNDR pe mésura nr. 19.2 o autospeciala de capacitate medie de
stingere a incendiilor cu apd si spumai. Este o investitie noud, pentru care s-a Intocmit de citre
SC Artopic Workshop SRL Studiul de fezabilitate proiect nr.18192/2018;

Avéand in vedere:

- Raportul de specialitate nr. 8364/G/13.09.2018 inaintat de Biroul buget-finante,
contabilitate, resurse umane, impozite si taxe locale, implementare proiecte;

- Studiul de fezabilitate , proiect nr. 18192/2018 intocmit de catre SC Artopic Workshop

SRL.;

- Expunerea de motive nr. 8360/A/2/13.09.2018 a domnului viceprimar in calitatea sa de
initiator;

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Vintu de Jos nr. 1,
inregistrat sub nr. 8549/20.09.2018, nr. 2, inregistrat sub nr. 8552/20.09.2018 si nr. 3, inregistrat
sub nr. 8554/20.09.2018;

Luénd in considerare prevederile:

- art.13 lit.£lit.h si litj din Legea nr. 307/2006 prvind apdrarea Impotriva incendiilor cu

completérile g1 modificdrile ulterioare;

-art. 5, alin. I, lit. a, art. 7, alin. 7 din H.G.. nr. 907/2016 privind aprobarea continutului-
cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum i a structurii §i
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrédri de
interventii;

- Art. 36 alin. (4), lit.d si alin (5), lit. ¢ din Legea nr. 215/2001, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificirile
ulterioare.

In temeiul art. 36, alin 2, lit. d), coroborat cu art. 36, alin. 6, ale art. 126 si 127 precum si
art. 45, alin. 2, lit. e din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicat;

Pagind 1 din 2
M.C, 6ex., A3



ROMANIA

JUDETUL ALBA 4 e
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VINTU DE JOS : _"._.- _.n.
HaNl e .
ol % . .'." .a"
B4 Str. Lucian Blaga, nr. 47 Dot Peeee
L Tel/Fax: 0258.739.234; 0258.739.640 ROMAN IA
@ primaria.vint@yahoo.com 1918-2018 | SARBATORIM IMPREUNA

HOTARASTE

ART. 1 Se aproba studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie ,,Construire
remizi PSI si copertina utilaje” in comuna Vintu de Jos, judetul Alba si a indicatorilor tehnico-
economici prevdzuti in proiect:

Valoare totald a investitiei: 340.447,50 lei fara TVA, respectiv 405.132,53 le1 valoare
cuTVA;

Valoarea C+M : 302.750,00 lei fara TVA, respectiv 360.272,50 lei valoare cu TVA,
conform studiului de fezabilitate anexat, care face parte integrantd din prezenta hotarare.

ART. 2 Prezenta hotérire se comunica Institutiei Prefectului judetului Alba, primarului
comunei Vintu de Jos, Biroului buget — finante, contabilitate, impozite si taxe locale de cétre
secretarul comunei Vintu de Jos si se aduce la cunostinta publicd de cétre doamna Fleaca
Alexandra, referent in cadrul Compartimentului Secretariat, administrativ deservire, prin afisare
la sediul institutiei, precum si prin publicare pe pagina de internet a institutiei
www.vintudejos.ro.

ART. 3 Prezenta hotérare poate fi contestatd in fata instantei de contencios administrativ a
Tribunalului Alba in conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 4 Prezenta hotardre a fost adoptatd cu un numéir de 15 voturi ,,pentru”, valabil
exprimate, din numarul total de 15 consilieri locali in functie, care reprezintd 100% din numaérul
consilierilor locali in functie.

Vinfu de Jos, 20.09.2018

PRESEDINTE DE SEDINTA P
Nemes Nicolae Contrasemneaza,
SECRETA
Muntean Claudja Lavinia
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PROIECTANT BENEFICIARI:
S.C. ARTOPIC WORKSHOP 5.R.L. UAT VINTU DE 105
PLOIEST]

129/498/28.03.2011 C.U.. RO28255721

STUDIU DE FEZABILITATE

Denumire lucrare :
Amplasament:
Beneficiarul lucrarii:

Profectantul lucrarii:
Numar proiect:

PROIECT TEHNIC

TP ARHITECTIOR

. Awhitea
el phy v & Ct
. St Eemaditiorg

CONSTRUIRE REMIZA PSI S1 COPERTINA UTILAE

intravilanul com.Vintu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, nr.cad. 12689 si
13962, jud. Alba;

UAT VINTU DE I0S
5.C. ARTOPIC WORKSHOP SRL
18 152/2018

Faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate
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CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 83 din 09.08.2018

In scopul:, Elaborare documentatie peniru autorizarea lucrarilor dé c_ons‘tructii privind;
_ “CONSTRUIRE REMIZA P.S.1. S| COPERTINA UTILAJE”

Ca urmare a Cererij adresate de ' COMUNA VINTU DE JOS prin primar Josan lon losif cu
domiciliul ?/sediul in judetul Alba,municipiul/orasul/comuna Vintu de Jos satul Vintu de Jos
,sectorul..,cod postal...str.lucian Biga nr.47,bl..sc...et, .ap. .., telefon.. inregistrata fa nr.
7473/1/1 din 09.08.2018. _ _ '

pentru imobiiul  ~— iéren si/sau  constructii —situat  in  judetul Alba,
municipiul/orasul/comuna Viniu de Jos;satul Vinju de Jos,sectorul....cod posial.....str. Lucian Blaga
nr.20, bl....sc....et....8p....,sau identificat prin &3) plan de incadrare in zona, Extras CF nr.12689, nr.
cad 12689 - Vintu de Jos, Extras CF nr. 13962, nr. cad 13962 —Vintu de Jos. '

in temeiul reglementaritor documentatiei de urbanism nr.154/2005, faza PUG aprobata cu
hotararea Consiliului local HCL nr. 118 din 27112015, privind prelungirea termenului de

valabilitate a PUG-lui si RLU-lui pentru comuna Vintu de Jos. : :

In conformitaia cu prevederile Legil nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de

‘constructii, republicata cu modificarile si completarile ultericare se:

SE CERTIFICA:

1.REGIMUL JURIDIC: . ’ ‘ .

- identificare imobil: plan de incadrare in zona, ,Extras CF nr.12689, nr. cad 12689 - Vintu de
Jos, Extras CF nr. 13962, nr. cad 13962 — Vintu de Jos '

~ imobil: teren in suprafatz totald de 1.128 mp; -

- amplasament: in intravitanu! satului Vintu de Jos ,comuna Vintu de Jos

~ drept de proprietate/administrare: Comuna Vintu de Jos — domeniul public in cotd actuald
1/3; '

~  servituti/ sarcini: nusung;

- terenul nu este inclus in fistele monumehtelor istorice sau  in zonele de protectie ale
acestora.

2.REGIMUL ECONOMIC:

~ faolosinta actusla a terenulul: curti constructii
—  destipatia ; conform PUG st REU al satulul Vintu de los, com vintu de Jos, ferenul este

<ituat in intravilan, zona éentral/comert/servicii C1 - UTR 22;
~ conf. Hotararii Consiliului Local al com. vintu de Jos, HCL nr. 14 din 14.02.2018, terenu!
este situat in localitate de rangul 1V, zonade impozitare , A"
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3.REGIMUL TEHNIC:

Dupé primirea prezentulul Certificat de urbanism, titularul are ohiigatia de s se prezenta la autoritatea compatentd pentru
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- reglementari fiscale : specifice destinatiei si  amplasamentulul  terenulul potrivit
prevederitor legale cu privire la zona in care se afla imobilul respectiv;

- nu sunt alte prevederi rezultate din hotarari ale Consiliuiui local sau judetean pentru zona
unde este situzt imobilul teren ; ' '

~ tereninsuprafata totala de 1.128 mp cu acces din drumul judetean DJ1G7C

— asupra terenului nu este instituit un regim urbanistic special; _
~ lucrarile propuse a se executs — CONSTRUIRE REMIZA PSI ST COPERTINA UTHLAJE;
~ utilitati existente in zona:, alimentare cu energie electrica, telefonie.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru .

Elaborare documentatie pentru autorizarea lucraritor de constructii privind:

N ' * CONSTRUIRE REMIZA P.S.1. S 'C_OPERTENA UTILAJE"
YScoput emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantulu, formulate in cerere

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOCDE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFHN’{ARE SINU

CONEERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTH

4. OBLIGAT!I ALE TITULARULU! CERTIFICATULUI DE URBANISM:

W

Tn scopul elaborarii documentatiel pentru autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii — de
construire/de desfiintare — solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protectia
mediului: o : .
-Agentia pentru Protectia Mediului Alba {Alba lulia, str. Lalelelor nr. 78, cod postal 510217);
' n aplicarea Oirectivei Consilivlui 85,/337/CEE {Directiva BIA} priving evaluarea ‘efecteior anumitor proiecta publice si
private asupra mediviy, modificatd prin Dirsctiva Consilivlui 97/13/CE si prin Diractiva Consifiuiui 5t Pardamentulil European
2002/35/CE privind participarea publiculul [z alaborares anumitor planur §i programe Tn legdturd cu mediu! 5i modificarea, cu
privire 18 pan’iciparéa publicului i accesul 1a justitie, 2 Directivel 85/337/CEE i a Directivel 95/61/CE, prin certificatul de urpanism
se comunich solicitaniutul cligatia de a contacta au;oritafea veritorials de mediu pentru ca aceasta 55 analizeze §i s3 decids, dupa
caz, incadrarea/neincadrarea projectulul investitiel publice/private Tn lista proiectelor supuse evaludrii impactului asupra mediutui,

Tn aplicarea prevaderiior Dirgctivei Consiiiului 85/337/CEE, procedura de emitere a acorguiui de mediu se desfBsoara
dupd emiterea Cerificatuiul de urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea executdrii Jucririor de constructii
fa sutoritatea adminisiratiél publice compatente. :

Tn vederea satisfaceril cerinielor cu privice la procedura de emitere a ascordului de mediu autoritates competentd pentru
protectia mediutui stabilaste mecanismul asigurarii consultaril publice, centralizarii optiunitor publicului ¢l formuidrii unui punct de
vedere oficial cu privire [a realizarea Iavestitiei in acord cul rezuitatele consultirii publice. '

Ty aceste conditii: - .

protectia mediulut in vederes evalusritinitiale a investitiei 5i stabilirii necesitatii evaluarii efectelor acesteia asupra mediviui. Tn
urma evaludrii initiale 2 investitief se va emite actul administrativ al autoritati compstente peatru protectia mediulul

Tn situatia I care autoritatea competentd pantru grotectia medivli stabilegte efectugrea evaludril impactului esupra mediului
si fsau 2 evaluarii adecvate, solicitanti] are obligatia de = notifica acest fapt sutoritatil administragiei publice competente cu
privire la mentineresa cererii pentrix auiorizares executdril lucrérilor de constructii,

T situziie in care, dupd emiterea certificatulul de urbanism ori pe parcursul derularii procedurii de evaluare a impactulul
asupra mediclul, solicitantul renuntd s intentia de realizare a invastiticl, are obligstia de o notifica ocast fapt autarititil
administratiei publice competente.

5 CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA Fi INSOTITA DE

URMATOARELE DOCUMENTE:

a) certificatul de urbanism (cople);

h) dovada titlului asupra imobilului, teren sifsau constructii, sau, dupd caz, extrasul de plan cadastral
actualizat la zi 5t extrasul de carte funciary de Informare actualizat la zi, In cazul Tn care legea nu
-dispune altfel {copie [egalizatd). , :

¢} documentatia tehnich — D.T., dupa caz (2 exemplare originale):
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- documentatia tehnicd (D.T.A.C.+D.T.0.L.) va respecia prevederile Legii nr. 50/1991% — Anexa nr. 1,
privind autorizarea executarii lucrdriior de constructii, cu modificdrile §f completirile ulterioare i ale
Legil nr. 10/1995 privind calitatea n constructii, cu viza verificatorilor de proiect atestafi, cu
specificarea opiiunii proiectantului — arhitect — referitoare la destinatia taxel de iimbru de
arhitecturd (OAR/UAR) si dovada ludrii tn evidentd la OAR;

—plan de situatie pe suport topografic vizat de OCPI Alba ,

d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1} avize si acorduri privind utititdtile urbane gi infrastructura({copie}:

[l alimentare cu aps (lgaze naturale
[lcanatizare [telefénizare

! alimentare cu energie electricd {] salubritate

[j alimentare cu energie tarmica 1 transport urban

Afte avize/acorduri; : : . ‘
- Avizul altor detinatori de retele din zona potential afectate de lucrari { daca este cazul);
d.2) Avize si acordurt privind: S e '
securitatea la incendiu {conf.HG571/2016}
orotectia civits {conf. HG 862/2016)
s&natatea populatiel ' _ _
d.3) Avize/acorduri specifice ale administratiei nublice centrale sifsau ale serviciilor desceniralizate
ale acestora: - : : .
- acord administrator drum judetean DJ107C (Consiliul J udetean Alba) -
d.4) Studii de specialitate: - '
- studiu pentry audit energetic
~ studiu geotehnic. . _
e) certificat de performanté energeticd { Se va prezenta cel tirziu la Procesul Verbal de receptie a
terminarea lucrarilor) ' '

f} punctul de vedere/actul administrativ al autoritai compétente pentru proteé’gia medi(stui {copie);
g) verificare conform Legii 10/1995; _ '

i) ‘ documente de plata ale urmatoarelor taxe (copie)
- taxa emitere autorizatie de construire .

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de [2 data emiterii.

SECRETAR
Muntean Cl,a/udia Lavinia
L/
i/
L/
RESPONABIL URBANISM
Ing.Romosan Andreea

LN S

Achillal laxa de : scutit, conform Chitantei nr - din -
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Prezentul certificat de urbamsm a fost transmis solicitantului direct fa data G 20....
In conformitate cu prévederile tegli or. 50/1991 privind autorizarea exec iaril lucrarilor de

constructii, repubiicats,

SE PRELUNGESTE VALABILITATEA
CERTIFICATULU! DE URBANISM

e 1 data G wovvmeeoreseareseneens: PENA [a data de

U

Dupa aceasta data, o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila, soficitaniul urmand sa obting, in
conditiile legli, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR, : SECRETAR,

ARHITECT SEE¥)

Data prelungiri Valabiltatili o s sremesssesersssisines

achitat taxa deie. e .lei, conform Chtantel N e T 112 POVPTURN
Transmis solicitantului a data de ............................................




g*-‘_f Oficiuf de Cadastru i Publicitate Imobiliard ALBA - { Nr. cerere 54707
B' 13 Biroul de Cadastru 51 Publicitate imobiliard Alba iulia i Ziua 16 ;
g§ : "~ tuna i1
: : ' T Anud S R017
J EXTRAS DE CARTE FUNC!ARA m Cad erifare
sl paribEats PENTRU INFORMARE 'g?;ig !
ﬂﬁlli\ \ﬂpz‘\iﬁz GRS N -r;

Car_te Funciara Nr. 13962 Vintu de Jos moossz?me

A. Partea l. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan ' '

Adresa: Loc, Vintu Dejos, Sty Lucian Blaga, jud. Alba

Nr. | Nr. cadastral it |
Crt | Nr. topografic Suprafaa™ (mp)

Observatil / Re'ferihte
fmobil inscris tn CF sporadic /8431; 8826 iE78431.CGAML; ; TEREN

A 13962 | Bt IMPREIMUIT ; CO ;
Constructii
crt | Nr cadastral Adresa Observatil / Referinte
; —iLac. V:ntu De Jos, Str Lucnan Blaga,jud S. construlta fa so0l:596 mp; CAMIN CULTURAL Cladire

ALl ?."3962'(:1 ' Alba canstruita din caramids, fundatie de beton, invelitoare
tigla. Compusa din Subsol cu 2 incaperi; Parter cu 1
imuzeu, 2 magazii, 3 camere, 2 holuri,. 1 sala
spectacol+scena, 1 camera artisti, 1 baie, 1 vestiar, 1

bucatane 1 camera frigorifica. 1 spalator

B. Partea il. Proprietar_i §i acte V

inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale Referinte
54707 f 16/11/2017 '
Registrul Cadastral ai Imobilelor {UAT Vintu de Jos); Act Normatw 1g.7/1996 emis de Parlamentul Romaniei;
Se infinteaza cartea funciara e imobilului 13962 ca urmare a finalizarii AL .

Bl inregistrarii sistematica. Imobilul se gaseste in registrul cadastrai al

imabilelor sub numarul 13962,
Act Administrativ nr. 72, din 31/05/2013 emis de anarla Comunet Vintu de Jos (; act normativ - 97472002

temis de GUVERNUL ROMANIEL act administrativ ni. 3867/18-06-2013 emis de Pr:marla Cormunei Vintu de

Jos: Anexa 77- inventarul domeniufui public al com Vintu de jos);
B2 Imobllul de sub Al s-a transcris din ¢.f 73326 cu nrtop 567/1!111/1

588/1/1/1/1 2 localitatii Vintu de Jos

AL, ALL

Lo

B3

Intabulare, drept de PROPR!ETATE dobandlt prm Lege, cof:a actuala
/1

Al ALl

1} COMUNA VINTU DE JOS$- DOMENIUL PUBLIC, CIF: 4562443

B4

TN baza certficatulul de atestare nr 3867/2013 eliberat de Primaria
comunei Vintu de jos, asupra imobilului de sub Al, se noteaza
existenta unei constructii cu destmatla de Camin Cultural, construit

Al, Al.l

tnainte de anul 1990
C. Partea |11, SARCINI .

Inscrieri privind dezmembramintele dreptulun de proprietate,

drepturi reale de garantie si sarcini

Referinte

WU SUNT

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/3001.
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‘Carte Funciara Nr. 13962 Comuna/Crag/Municipiu: Vintu de jos

Teren

Anexa Nr. 1 La Partea |

Nr cadastral. Suprafata (mp)* Observatii / Referinte
13962 : 811 TRoBil Inscrls 1n CF sporadic 78431; 8826_[E78431.CGXML; ; TEREN IMPREJMUIT ;
Co; : ‘ :

¥ SUpréfata este c-éterminaté i planul de proiectie Stereo 70.

Date referitoare la teren

administrative si

ALl 13962-C1 social culturale

é“r'; ?egfss%ggge' E,':',ta:"‘ Su(pr;ag?*ga Tarla ?arce!é Nr. topo Observatii / Referinie
1 Cu!'ti DA 811 . . 338 . nr tap 557/1/1}'1!1, 568_!1/1('1/1 ~CEl
constructii _ ) imprejmuire
Date referitoare la constructii
« Destinatie -, | Situatie . :
Crt nNumar constructie Supraf. (mp) juridica Observatil / Referinte
constructii 5. construita la sol;596 mp; CAMIN CULTURAL -

Cladire construita din caramida, fundatie de
~ {beten, invelitoare tigla. Compusa din Subse] cu
596 Cu acte|2 incaperi; Parter cu 1 muzed, 2 magazii, 3
camere, 2 holuri, 1 sala spectacoi+scena, 1
camera artisti, 1 bale, 1 vestial, 1 bucatarie, 1
camera frigorifica, T spalatar

Lungime Segmente

1} Valorile iungimiior segmentelor sunt oblinuts din preicctic ITn pian:

Punct Lungime
- Punct ;
mcept; XrYy sfargit XY seg:l}?:i):
1| 382.69L8 7 362,862,640 T1.085
'i 500.574,33 500.575,205

Document care contine date cu caracter personal, protefate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
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‘Carte Funciard Nr. 13962 Camuna/Oras/Municipiu: Vintu de Jos

Punct ' : _ Lungime
ncepu; X/Y si;g:;;c;::: RIY segment
-t ) . . .= {m)
3| 362,882,442 31 382.86L,202]  27.238
| s00.575.205 500.532,257
3 3B2.861,202 4{ 3B2B654.61 16.77
509.592,257 500,583,741 -
4| "3B2.854,61 51 382,851,666 5175
500,583,74 500,579,484 .
5| 3B2.851,666 G 38285144 0.397
© 500,579,484 .500.579,157
&1 352.85L44 7T " 982843.05]  13.888
500.579,157 500.568,09
71 382.843,05 8| 362.865.201] 27.528
500.568,09 §00.551,869 ‘
g 282.865,291 1" 352881.81  27.876
500,551,869 500.574,33

* Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de prolectie Sterao 70 si sunt rotunjite la 1 milimetru.
¥+ Distanta dir_ﬁ:re puncte este formatd din segmente cumulate ce sunt mal mici decdt valoarea 1 milimetru.

Certific c& prezentul extras cor_espunde‘ cu pozitiile in vigbare din cartea funciara original, pastratad de acest
birou, : _ '

Prezéntul extras de carte funciard este valabil la autentificares de citre notarul public a actelor juridice prin
care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informatiile prezentate sunt
susceptibile de orice modificare, in conditiile legii. ‘ :

S-a achitat tariful de 0 RON, -, pentru serviciul de publicitate imobiliard cu codul nr. CadGen_Recep_lnscr.

Data solugionarii, Asistent Registrator, _ Referent,
16-11-2017 _ " ALEXANDRA JOSAN

Data eliberari, ' -

N {(parafa si semnétura) {parafa ST semndtura)
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PROIECTANT ! BENEFICIARI:
S.C. ARTOPIC WORKSHOP S.R.L.
UAT VINTU DE JOS
PLOIEST
129/498/28.03.2011 C.U.L RO28255721
DECLARATIE

Subsemnatul Enescu A. Rizvan, arhitect cu drept de semniturd, inscris in Tabloul National al
Arhitectilor la numérul 7068, in calitate de sef de prolect pentru proiectul CONSTRUIRE REMIZA
P5131 COPERTINA UTILAJE, cu numérul de proiect 1819272018 realizat pentru beneficiarul, UATVINTU
DE JOs, declar pe proprie rispundere c& plansele in format pdf, atagate acestei documentatii sunt
conforme cu originalele emise de catre projectant.

Data: AUGUST 2018 Sef proiect:

arh. Rdzvan ENESCU

R
RDIMUL ARH':'_TF_CTILO
© DIN ROMANIA

i 7068
Razvon




S.C. ARTOPIC WORKSHOP S.R.L
CUL: RO 28255721

DECLARATIE pe propria raspundere

Subsemnatul Fnescu A. Rizvan, arhitect. cu drept de semntiturd, inscris in Tabloul
Nafional al Ashitectilor la numéral 7068, in calitate de sef de proiect pentru proiectul
CONSTRUIRE REMIZA PSI I COPERTINA UTILAJE, cu numiral de proiect
18192/2018 realizat pentru beneficiarul, UAT VINTU DE JOS, mtravilanu! com.Vintu de
Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, nr.cad. 12689 si 13962, jud. Alba, sub sanctiunea art. 326 din
Codul Penal cu privire la falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere ca:

Sursele de pretusi folosite sunt:

1. HOTARARE Nr. 363 din 14 aprilie 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru
obiective de investitii finantate din fonduri publice;

2. Hotarare nr. 717 din 14.07.2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernulbui nr.
36372010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din
fonduri publice;

3. ONORARIILE DE REFERINTA aprobate de Conferinta Nationalz a OAR din 30-31 mai
2005, conform TABELUL 2 VALORI MEDI ESTIMATE DE INVESTITIE C+] EXPRIMATE
in BURO/MVE (suprafata desfasurata) fara TVA;

Data: AUGUST 2018

ARTOPIC WORKSHOP SRL

Semnatura

Fnescu Razvan

Functie Arhitect cu drept de semnatura, inreg. cu I 7068 in Ordinul Arhitectilor din Romania
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PROIECTANT BENEFICIARI:
S.C. ARTOPIC WORKSHOP S.R.L. UAT VINTU DE JOS
PLOIESTI

128/458/28.03.2011 CALL RO28225721

ORDINUL ARMITE
MEMORIU TEH NG o
7068
GENERAL K)
az
ENES — .
DATE GENERALE ool indie] (& \ N
Wt I/
Denumire lucrare : CONSTRUIRE REMIZA PSI SI COPERTINA UTILAIE Loest
Amplasament: intravilanul com.Vintu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, nr.cad. 12689 si
13962, jud, Atba;
Beneficiarul lucrarii: UAT VINTU DE I0S
Proiectaniul lucrarii: S.C. ARTOPIC WORKSHOP SRL

Faza de proiectara: STUDIU DE FEZABILITATE

1. INFORMATI! GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITH

Beneficiarul lucrarii, fiind totodatd proprietarul terenului, a hotarat initierea si depunerea unui
proiect pentru realizarea investitiel anterior mentionate, avand in vedere urmatoarele motivatii:

-Oportunitatea oferitd bugetul local peniru realizarez investitiel propuse ;

-Achizitionarea de cdtre priméarie a unei autospeciale de interventit ;

-Rentabilitatea investitiel — durata redusd de amortizare.

-Investitia ajutd la dezvoliarea infrastructurii de servicii in zon3, ajutand la dezvoltarea durabila a
capitalubui uman In zong;

-Investitia creste capacitatea operationald a serviciului local de Protectie si Stingerea Incendiului,
contribuind astfel la securitatea locuitorilor localitatii.

Prin programul propus prin project se va realiza la cererea beneficiarului, proiectul: CONSTRUIRE
REIVHZA PSI St COPERTINA UTILAIE.

Amplasament Terenul — in suprafata S = 1128mp. se afla n proprietatea beneficiarului lucrdrilor,
conform actelor de proprietate atasate documentatiei. Acesta se afla situat in intravilanul com.Vintu de
Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, nr.cad. 12689 si 13962, jud. Alba. Accesul se afld pe latura sud-estica s

posibilitdti de racordare la retelele tehnico-edilitare existente in zon&. In acest moment, pe teren se afld
douj constructii, C1-Cdmin Culturai si C2-Remiza PSI, aceasta din urma fiind propusé spre a fi demolata

Amplasarea obiectivului pe terenul studiat, va fi in conformitate cu:
- Certificat de Urbanism emis Tn temeiul PUG, aprobat prin HCL Vintu de lJos nr.

118/27.11.2015.
- Conform Certificatul de Urbanism nr.83/09.08.2018 emis de primaria comunei Viniu de Jos,

judeiul Alba;




—

- conform PUG si RLU al satului Vintu de Jos, com. Vintu de Jos, terenul este situat T intravilan,
zona central/comert/servicii C1-UTR 22;
- PUG-ul localitdtii Vintu de Jos, cu numarul 154/2005;

Vecinatatile terenului sunt urmatoarele :

la NE =Seciie de politie;

la NV = proprietatea particularg, nr. Cad. 13961;
{aSE = Accesul din drumul local, str. Lucian Blags;
lasy = Accesul pietonal in C1 din str. Muresuhui;

Documentatia a fost intocmitd In conformitate cu tema de proiectare prezentd in documentatie.
Amplasamentul obiectivului a fost facut de comun acord cu soficitantul si este in conformitate cu planul
de sifuatie anexat.

Obiectivul propus va respecta retragerile st aliniamentele impuse prin C.U, respectiv PUG, zona cu
destinatie CONSTRUIRE REMIZA PS! S1 COPERTINA UTILAJE.

Nu este necesarea relocarea sau protejarea retelelor edilitare aflate in apropierea investitiei.

Conform PUG si RLU NU este prevdzut# zond cu proteciie arhitecturald, nu sunt eventuale
interferente cu monumente istorice sau situri arheologice, pe amplasamentu! studiat sau in zona
imediat Tovecinata.

In apropierea investitiei nu existd terenuri care apartin unor institutii care fac parte din
sistemul de apdrare, ordine publicd si siguranta nationala.

Prin Certificatul de Urbanism a fost cerut studiu geotehnic, in acest studiu vor fi detaliate
caracteristicile geotehnice ale terenului.

utilitatile disponibile:

-alimentare cu energie electrics;
-salubritate;

-alimentare cu ap3 din reteaua publicd;
-canaiizare;

rl.l. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITH

CONSTRUIRE REMIZA PSI S| COPERTINA UTILAJE

| 1.2. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR

UAT VINTU DE JOS
Localitatea Vintu de Jos, comuna Vintu de Jos, judetul Alba
comuna Vintu de Jos, str.Lucian Blaga, nr.47, judetul Alba, Vintu de Jos, Tefefon: +40 258739234, Fax:
+40 258739640, Ernail: primaria.vint@yahog.com

1.3. ORDONATOR DE CREDITE {SECUNDAR/TERTIAR}

UAT VINTU DE J0S
Localitatea Vintu de Jos, comuna Vintu de Jos, judetul Alba
comuna Vintu de Jos, str.Lucian Blaga, nr.47, judetul Alba, Vintu de Jos, Telefon: +40 258739234, Fax:
+40 258739640, Email: primaria.vint@yahoo.com




.‘\“*\\

1.4, BENEFICIARUL INVESTITIEI

UAT VINTU DE 10S

Localitates Vinlu de Jus, comuna Vinlu de los, Judetul Alba
comuna Vintu de los, str.Lucian Blaga, nr.47, judetul Alba, Vintu de Jos, Telefon: +40 258739234, Fax:
+40 258739640, Email: primaria.vint@yahoo.com

1.5. ELABORATORUL PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE

PROIECTANT GENERAL

Denumire: ARTOPIC WORKSHOP SRL

Sediu: Municipiul Ploiesti, judet Prahova, str Curcubeului, nr.35 B

C.U.;; 2825572

Nr. Inreg. Qficiul Registrulul Comertului: 129/498/2011 Plotesti
Cod CAEN: 7012~ Activitati de arhitectura

Telefon: 0722, 501. 065

E-mail: enescurazvan@yahoo.com

Energetic

Specialitatea Societatea ADMINISTRATOR Certificat de CuUl
inregistrare

ARHITECTURA SC ARTOPIC arh.Enescu Razvan B 3016683 RO28255721

PROIECTANT WORKSHOP SRL

GEMNERAL

PROIECTANT DE | SCADEX CAD ing.Alex Neacsu B 1268556 R(024163455

SPECIALITATE PROIECT SRL

inginerie

instalatii

PROIECTANT DE | SC STRUCTURAL ing.Costache Mihnea B 3202796 R0O36145134

SPECIALITATE ENGINEERING

7 Inginerie CONSULTANCY SRL

structuri

Persoane juridice implicate in realizarea Studiului de Fezabilitate

Specialistii implicafi in proiect

Specialitatea | Nume Act doveditor Nr. Act

Sef Proiect "Enescu A Razvan Legitimatie Ordinul Arhitectilor din Romania, nr. Tabloul
vizata la zi. Arhitect cu drept de semnatura. National al

Arhitectilor
7068

Arhitectura Enescu A Razvan Diploma Arhitect {iunga durata, 6 ani} 10000540
Diploma Master (4 semestre); [ 0055321
Diploma- Manager Project 100091820

Audit Enescu A Razvan Auditor Energetic Autorizat S$Sa 02217
grad profesional | {cladiri si instalatii) AE ci




AN

inginerte Toma T Teodor- Biptoma de inginer | 0002177
instalaiii Sorin
inginerie Vieru Florin Diploma de inginer | 0006752
instatatii
Inginerie Costache Mihnea | Diploma de inginer D 0012830
stryctura
Inginerie Madalina Badarau | Diploma de Inginer F0D12228
Structura
[ 2. SITUATIA EXISTENTA S| NECESITATEA REALIZARI OBIECTIVULUI/ PROIECTULUI DE INVESTITIH J

2.1, CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE {in cazul in care a fost elaborat in prealabil) PRIVIND
SITUATIA ACTUALA, NECESITATEA S| OPORTUNITATEA PROMOVARH OBIECTIVULUI DE INVESTITII SI

go—

SCENARIILE/ OPTIUNILE TEHNICO-ECONOMICE IDENTIFICATE St PROPUSE SPRE ANALIZA
Nu este cazul, nu a fost Tntoemit un studiu de prefezabilitate.
2.2. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLATIE, ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI
INSTITUTIONALE St FINANCIARE
o Certificat de Urbanism emis in temeiul PUG, aprobat prin HCL Vintu de Jos nr. 118/27.11.2015.
o Conform Certificatul de Urbanism nr.83/09.08.2018 emis de priméria comunei Vingu de Jlos,
judetul Alba;
o conform PUG st RLU al satutui Vinfu de Jos, com. Vintu de Jos, terenut este situat T intravitan,
zona central/comert/servicii C1-UTR 22;
e  PUG-ul localitatii Vintu de Jos, cu numarul 154/2005;
r2.3. ANALIZA SITUATIE! EXISTENTE Si IDENTIFICAREA DEFICIENTELOR
Situatia existenta: In momentul de fata, terenul in suprafata de S = 1128 mp este ocupat cu doud
- _) constructii, C1-Cimin Cultural i C2-Remiza PSI, aceasta din urmé fiind propusé spre a fi demolatd.
- Regimul de inaltime existent este: Parter;
- Hmax. = 7.50 m {7.80 m CTN};
- S feren existent 1128,00 mp.
- S constr.(la sol) - total 697.00 mp.
- § desfasurata - total £97.00 mp.
- S trotuare +rampe 00,00 mp.
- S spatii verzi 431 mp.

P.0.T.existent. = 61.80 %
C.UT.existent. = 0,62

Constructia propuséd spre a fi demolats (corpul C2 — remiza PSl}

- S constr.{la sol} -corp C2 101.20 mp.
- S desfasurata —corp C2 101.20 mp.




P

mf}e's‘crierea functional# si a finisajelor utilizate

@ CORP CONSTRUIT CU FUNCTIUNEA REMIZA PSI (CORP C2) cu regim de inaltime P, S¢ = 101.20
mp, Sd = 101.20 mp, Hmax=6.80m (7.10dela CTN});

Dotarea obiectivuiui este corespunzatoare specificutut funciiunil si cuprinde:

Corpul de constructie cuprinde urmatoarele functiuni:

PARTER
Su=8%.4 mp

e POL~- Anexd remizd Su=40.1mp
P02 — Garaj Su=48.9mp

Finisaje intarioare:

pardoseli beton;

tamplarie interioard metalics;

tencuiell driscuite;

tavanele si peretii sunt finisati cu humd ;

e & & 0

Finisaje exterioare:

tencuieli driscuite / caramida aparents;

tamplarie exterioara metalicd ;

Aleite sunt betonate.

Acoperisul este sub forma unei sarpante cu structura din lemn ;
Invelitoarea este realizatd din tigla ceramica ;

e 6 & & ©

lTS. Structura }

Fundatiile sunt continue, realizate din beton armat si mortar de ciment. Suprastructura este
realizata din zidirie portantd din blocuri ceramice pline. Buiandrugii si plafonul sunt realizate din lemn,
plafonul fiind tencuit si finisat cu huma.

Acoperigul este afectat i reprezintd un pericol de prabusire.

Clidirea este inir-o fazd avansatd de degradare, ea reprezentand un perical peniry uiilizatorii

s

sat.

C. Instalatii aferente constructiilor }

INSTALATH ELECTRICE

Cidirea este racordata la energie electrica.

Instalatile electrice interioare prezintd pericol in utilizare, acestea necesitd inlocuirea lor Tn
totalitate.

INSTALAT!! DE GAZE NATURALE

Nu este racordatd la reteaua de GN.




(-

INSTALATII TERMICE

Nu are instalatii termice.
incalzirea se realizeazd cu radiatoare elecirice portabile,

INSTALATI SANITARE

Existd bransament la refeaua de apa.
Cl3direa nu este previzutd cu instalatii sanitare interioare.

E). Norme P.S.I. J

CATEGORIA Si CLASA DE IMPORTANTA

Categoria de importanta a constructiei - « C » - Cladiri de importanta normala
Constructii cu functii obisnuite, a caror neindeplinire afecteaza un numar redus de oameni (cladiri de
Jocuinte parter sau parter si un etaj, dependinte gospodaresti, constructii provizorii}.

Clasa de importanta a constructiei - «iV» - Constructii de importanid redusad {constructii
agrpzantehnice de importangd redusd, constructii de lacuit parter sau parter si etaj, canstructii civile gt
industriale care addpostesc bunuri de micé valoare si in care lucreazd personal restrins).

RISCUL DE INCENDIU —in conformitate cu normele in vigoare {STAS 10903/2), constructiile se incadreaza
in categoria riscului mic de incendiu.

—

REZISTENTA LA FOC : constructia se incadreaza in gradul IV rezistenta la foc.

EMasuri de Protectie Civila

e NU A FOST PREVAZUT ADAPOST A.L.A,

ﬁ. Masuri privind asigurarea izolarii termice J

Clidirea nu respectd normele in vigoare privind asigurarea izoldrii termice.

IE Norme de functionare

Constructia nu are un grad de reprezentativitate arhitecturala sau istorica.

Constructia se affa intr-un grad avansat de degradare atat structural cat si in ceea ce privesie
lucrarile de finisaje si nu mai permit o utilizare corespunzatoare, astfel incat se impune demolarea lor.

Starea generala a constructillor este proasta, deteriorata datorita lipsei totale de ingrijire
curents, a infiltratiifor apelor pluviale sia modului defectuos de construire.

Repararea, modernizarea sau transformarea constructiilor ar induce costuri ridicate pentru
reabilitarea unor spatii nefunctionale care nu motiveaza efortul financiar. Consideram ca demolarea
constructiei nu aduce nici un prejudiciu, este benefica si o recomandam.

La demolare se vor lua masuri pentru a nu s produce accidente si pentruanu afecta cladirile din
vecinatate si mediul ambiant. Demolarea se va face cat mai ingrijit, conform prevederilor prezentei
documentatii tehnice.




FAa
)

2 4. ANALIZA CERERII DE BUNURI S| SERVICIY, INCLUSIV PROGNOZE PE TERMEN MEDIU St LUNG PRIVIND
EVOLUTIA CERERII, IN SCOPUL JUSTIFICARII NECESITATII OBIECTIVULUI DE INVESTITH

Nu este cazul.

5 5. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE

-Oportunitatea oferitd bugetul local pentru realizarea investitiei propuse;

-Achizitionarea de ciire prim3rie a unei autospeciale de interventii;

-Rentabilitatea investitiel — duratd redusd de amortizare.

-Investitia ajuts la dezvoltarea infrastructuri de servicii n zon, ajutdnd |a dezvoltarea durabilé a
capitalului uman in zond;

-lavestitia creste capacitatea operationald a serviciului local de Protectie st Siingerea Incendiuiui,
contribuind astfef la securitatea locuitarilar localitatil.

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA §! PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SCENARH/OPTIUNI TEHNICO-
ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITH

Pentru proiectul analizat au fost avute in vedere doud scenarii.

SCENARIUL 1

Pe terenul ocupat cu doud constructii se propune realizarea unei hale metalice cu functiunea
remizi PSI si a unei copertine ce va fi folositd pentru depozitarea utiiajefor aftate in dotarea primariei
comunel.

Una dintre constructiile existente, corpul de cladire C2 - remiza PS|, aflatd intr-o stare avansata

de degradare, se propune afi demolats, pe terenul eliberat de aceasta se vor construi noua remiza PSI si
copertina.
Clddirea va avea o achivitate nepoluantd, ajutdnd la dezvaltarea durabild a zonei In care esie canstryita si
fa cresterea sigurantei si protectia fmpotriva incendiilor. Forma halei va fi rectangulard, cu o suprafatd
construitd = suprafatd desfasuratd = 152.0 mp. Hala va fi realizatd din panouri tip sandwich, cu rezistenid
la foc, pentru a preveni apariiia §i propagarea unor eventuale incendii, montate pe o structurd metalica.
Regimul de inaltime al halei va fi Parter, cu o Tniliime maximé de la cota terenului neamenaijat de 6.50 m
[méasuratd la coama). Acoperirea va fi in doud ape fiind prevdzute sisteme de drenaj si parazapezi. Se vor
propune si bransamentele [a refelele existente in zong, dar si Imprejmuirea perimetrald.

Pentru copertind se prevede o structurd metalicd si o acoperire Tnir-o singurd apd realizatd din
panou sandwich. Si aceasta va fi previzutd cu sisteme de drenaj al apelor pluviale.

Situatia propusé: Se propune realizarea unei constructii noi cu funciiunea REMIZA PSI S| COPERTINA
UTILAJE;

- Regimul de inaliime propus este: ' PARTER;

- S teren existent 1128 mp.

- S constr.{la sof) - total 824,50 mp.
- S desfasurata ~ total 824.50 mp.
- S trotuare + rampe 00,00 mp.

- S spatii verzi 303.5 mp.




P.O.T.PROPUS. = 73.10 %
C.U.T.PROPUS. =0,74

FUNCTIOGNAL
Corpul de constructie va avea aceleasi functiuni pentru ambele scenarii.
STRUCTURAL

INFRASTRUCTURA

Sistemul de fundare este constituit din fundatii izolate din beton armat de care stélpii sunt
conectati rigid atat pe directie longitudinala cat si pe directie transversala.

Pardoseala de la cota -0.10m are grosimea de 15 cm, este realizata din beton de clasa C20/25 si
este armata atst la partea inferloaré cat si la cea superioard cu plase sudate din otel profilat ©6/100/100.

Solutia de fundare asigurd transmiterea la terenul de fundare a incircdrilor generate de
suprastructura, in toate cazurile de incarcare, cu tasari si presiuni pe teren rezonabile, care se inscriu in
limitele admise. De asemenea, printr-o armare adecvata a fundatiilor este asigurata preluarea si
distribuirea eforturilor transmise de elementele verticale. ‘

La alegerea solutiei si stabilirea cotel de fundare s-au avut in vedere , in afara de cerintele
functionale ale clidirii si precizérile si recomandarile din studiul geotehnic, anexat prezentef
documentatii.

Executia excavatiilor si 2 umpluturilor se va realiza respect&nd si indicatiile din studiul geotehnic
anexat prezentului memoriu tehnic,

SUPRASTRUCTURA

Regimul de inaltime &l cladirii este Parter, are inaltiimea ta coama este de 5.60r, masurata de la
cota pardoselii finite a parteruiui, dimensiunile in plan de 6.87 x 28.00 m. Cladirea are o deschidere de
6.30 m si 6 travel cu dimensiuni de 5.70 m.

Sistemul structural este realizat din cadre contravantuite dispuse pe directie longitudinala si cadre
necontravantuite dispuse pe directie transversata. Contravantuirile verticale sunt realizate din profile de
1in L70x70x7 si sunt dispuse in cate doua panouwri pe flecare din cele doud cadre longitudinale.

Stalpii sunt realizti din profile de tip HEA conectati rigid de fundatiile izolate, atat pe directia
cadreleor transversale cat pe directie longitudinala.

Grinzile de cadrul sunt alcatuite din profile HEA si sunt prinse rigid de stalpi.

Rigiditatea T plan a acoperisufui este asiguratd de un sistem de contravintuiri perimetrale
realizate din profile de tip CHS.

Panta acoperisului este de ~10.00%. Invelitoarea si inchiderile perimetrale sunt realizate din
panouri termoizolanta.

INSTALATHH

Cladirea va dispune de toate instalatiile necesare pentru oferirea unui confort ridicat utilizatorilor,
respectand noriviele st cerintele In vigoare.

FINISAJE SI DOTARI

Usile interioare vor fi realizate din PVC alb.

Tampliria exterioars va fi realizate din profile de PVC alb, cu valori superioare de izolare termicé si
rupere de punte termicd. Vitrajul va fi din geam termoizolant dubly cu strat de gaz inert, cu coeficientul
de transfer letinic sedzut. Teroneria tdmpldrici va fi dimensionatd In conformitate cu forma, dimensiunea
si modul de deschidere al fiecarei canaturi.



Pentru interiorul halei vor fi utilizate doud tipuri de pardoseli. Spatiile in zona de de garaj vor
avea pardoseli din beton elicopterizat. Pereii si tavanele n zona de garaj nu vor fi finisate suplimentar,
panoul sandwich raménénd aparent.

Caompartimentdrile vor fi realizate din acelagi material ca st compartimentarile. Pentru vestiare var
fi folosite pardoseli din gresie antiderapantd de culoare alba.

Scarile exterioare vor respecta prevederile ghidului de proiectare GP 085/2003. Pentru toate
scrile se va respecta formula de calcul 2xcontratreapta+treapta=62..64 cm, avand o dimensiune unitard a
treptelor si contratreptelor pe toaté [ungimea tronsonuiui de scard. Scérile exterioare vor fi finisate cu
placaj ceramic rezistent la ciclurile de inghei-dezghet, antiderapante de culoare gri.

Compartimentarile interioare vor fi realizate din panouri tip sandwich.

Compartimentarile n zona toaletelor si a receptiel se vor realiza din gips-carton rezistent la
umezeala.

Peretii exteriori nu vor fi finisati suplimentar, culoarea panourilor tip sandwich va fi bej, iar soclul
va fi finisat cu tencuial’ special3 pentru socluri, coloratd Tn nuante de gri.

Vor fi folosite panouri tip sandwich, cu o grosime de 8 cm.

CRITERII DE PERFORMANTA

Cladirea va respecta normele Tn vigoare si va fi verificata de cétre verificatori atestafi pentru toate
exigentele,

| SCENARIUL 2

Pe terenul ocupat cu doud constructii se propune realizarea unei hale cu funciiunea remiza PSt si
a unei copertine ce va fi folositd pentru depozitarea utifajelor aflate in dotarea primdriel comunei.

Una dintre constructiiie existente, corpul de cladire C2 - remiza PSI, aflatd Intr-o stare avansata
de degradare, se propune a fi demolata, pe terenul eliberat de aceasta se vor construt noua remiza PSI si
copertina.

Asupra caminului cultural nu se va interveni In cadrul acestui proiect. Se propune realizarea unej
canstructii noi cu functiunea remiza P st copertind alipitd, cu o suprafatd construitd de 270.00 mp sio
suprafatd desfasuratd de 270.00 mp. Ciddirea va avea o structurd de rezistentd din cadre din beton
armat, un regim de indl{ime Parter, acoperire in sistemn terasa

Clidirea va avea o activitate nepoluantd, ajutind la dezvoltarea durabild a zonet in care este
construitd si la cresterea sigurantei si protectia impotriva incendiilor.

Situatia propus&: Se propune realizarea unei constructii noi cu functiunea REMIZA PS! SI COPERTINA
UTILAIE;

- Regimul de inaltime propus este: PARTER;

- S teren existent 1128 mp.

- S constr.{la sol} - total 866.00 mp.
- S desfasurata - total 866.00 mp.
- S trotuare + rampe 00,00 mp.
- S spatii verzi 262.00 mp.

P.O.T.PROPUS. = 76.80 %
C.U.T.PROPUS. =0,77

FUNCTIONAL



Corpul de constructie va avea aceleasi functiuni pentru ambele scenaril.
STRUCTURAL

Regimul de inaltime este: parter.

Inaltimile de nivel sunt urmatoarele: 5.40 m de ia finit la finit, h liber maxim = 5.00 m.

Structura de rezistenta a constructiet este alcatuita din cadre(stalpi si grinzi) de beton armat pe
cele doua directii ortogonale si placi din beton armat cu grosimea de 15 cm peste parter.

Infrastructura constructiei este alcatuita din fundatille continue tip grinzi de beton armat {cu
talpa si inima) pe cele doua directii ortogonale si din placa suport de pardoseala de fa cota -0.10.

Placa de la cota -0.05 are grosimea de 10 cm.

Peretij sunt din zidarie cu golurt verticale cu grosimea de 30 cm cet exteriori si cel interiori cu
grosimea de 30 cm sau 15 cm.

Acoperisul este de tip terasé.

INSTALATII

Ciadirea va dispune de toate Instalatiile necesare pentru oferirea unui confort ridicat utilizatorilor,
respectand narmele st cerintele In vigoare.

FiNISAJE S| DOTARI

Usile interioare vor fi din PVCalb.

Tampléria exterioara va fi realizate din profile din PVC alb cu valori superioare de izolare termic.

Sticla vitrajelor va fi rezistentd la socuri, asifel incat accidentele sé fie evitate.

Pentru interiorul clddirii vor fi utilizate dou3 tipuri de pardoseli. Spatiille umede vor avea pardoseli
din gresie antiderapanté recomandabil portelanata. Celelalte spatii vor fi finisate cu beton elicopterizat.

Peretii vor fl tencuiti §i finisati cu vopsitorii lavabile albe.

Tavanele vor fi tencuite g finisate cu vopsitorii lavabile albe.

Compartimentarile interioare var fi din zidarie din hiocuri ceramice. Peretii realizati din blocuri
ceramice vor fi utilizati pentru a mart masa termicd a cladirii, pentru a conferi un comportament mai bun
in caz de incendiu dar si pentru a oferi o izolare fonicé superioara.

Peretii exteriori vor fi finisati cu termosistem de culoare bei.

Terasa va fi hidroizolatd cu membrand bituminoasd armaté cu fibre poliesterice, minim in doua
otraturi. Ultimul strat hidroizolator va fi protejat impotriva UV cu ardezie.

Soclul va fi realizat intr-o alcituire specifics, respecténdu-se cerintele de rezistenta la socuri, dar i
de hidroizolare, astfel incat culoarea/alcituirea utilizatd s& fie identicd cu cea din zona superioard.

Aleile In incint3 cat si parcajele interioare vor fi realizate din dale inierbate (pentru accesul auto) st
dale normale pentru restut aleilor. Imprejmuirea va fi realizats din lemn la strada, si plasd metalicé t rest.

'CRITER1} DE PERFORMANTA

Clidirea va respecta normele In vigoare i va fi verificatd de citre verificatori atestati pentru toate
exigentele.

3.1. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUL




Do,

Vintu de Jos are o suprafaté de 8.527 hectare st e situat pe malul raului Murss, in centrul
Judetului Alba, la aproximativ 10 km de Sebes pe Drumul National DN7 5i 15 km de Alba Iuliz pe Drumul
Judetean 107C si Drumul National DN1.

Comuna se invecineazs cu Alba fufia la nord-est, cu Sebes la sud-est, cut comunele Pianu si Salistea
la sud si cu comuna Blandiana |a vest. Istoria scrisd a localitatit incepe in secolul al Xlli-lea, mai precis in
anul 1235,

In anul 1248 sasii, colonizati pe un pamant fertil, de lunc3, bine plasat la incrucisarea unor vechi
sosele romane incé utilizabile, cu albia navigablid a celuj mai mare rau transilvan, obtineau privilegii
comparabile cu acelea ale orasului Sibiu.

In centrul comunei, Vintu de Jos, existd a important3 statie CFR si o fabricd de incéltédminte. Statia
CFR este un important nod feroviar ce face legatura intre Magistralele CFR 200 st 3C0, prin intermediul
Liniei 200A.

De asemenes, se afld pe ruta fostului Orient Express.

In comuna Vintu de los, existd a importants statie CFR si o fabricé de inc&lt&minte. Statia CFR este
un important nod feroviar ce face legatura intre Magistralele CFR 200 si 300, prin intermediul Liniei 200A.

De asemerea, se afld pe ruta fostului Orient Express.

Conform recensamantului din 2002, comung are 5.295 de locuitori, dintre care 5.108 {96,5%)
romani, 90 (1,7%) romi, 76 (1,4%) unguri si 8 (0.2%) germani.

Descrierea geotehnici a amplasamentului este realizatd in studiul geotehnic atagat la sfarsitul
prezentului studiu.

3.2. DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV, FUNCTIONAL-ARHITECTURAL 3l
TEHNOLOGIC

Prin programul propus prin proiect se va realiza ia cererea beneficiarului, proiectul: CONSTRUIRE
REMIZA PS] S1 COPERTINA UTILAJE,

2. DATE TEHNICE ALE INVESTITIE]

Amplasament Terenul —in suprafata S = 1128mp. se afla fn proprietatea beneficiarului lucrarilor,
conform actelor de proprietate atagate documentatiei. Acesta se afla situat in intravilanul com.Vintu de
los, str. Lucian Blaga, nr. 20, nr.cad. 12689 si 13962, jud. Alba. Accesul se afld pe latura sud-estica st
posibilitdti de racordare la retelele +ehnico-edilitare existente in zond. In acest moment, pe teren se afla
doud constructii, C1-C&min Cultural gi C2-Remiza P3|, aceasta din urma fiind propusa spre a fi demolata

Amplasarea obtectivului pe terenul studiat, va fi in conformitate Tu:

- Certificat de Urbanism emis n temeiul PUG, aprobat prin HCL Vintu de lJos nr.
118/27.11.2015.

- Conform Certificatul de Urbanism nr.83/09.08.2018 emis de primaria comunei Vintu de Jos,
judetul Alba;

- conform PUG st RLU al satului Vingu de Jos, com. Vintu de los, terenul este situat Tn intravilan,

zona central/comert/servicii C1-UTR 22;
- PUG-ul localitatii Vintu de Jos, cu numérul 154/2005;

Vacinatatile terenului sunt urmatoarele :
jaNE = Sectie de politie;

laNV = proprietatea particulard, nr. Cad. 13961;
laSE = Accesul din drumul local, str. Lucian Blaga;




N

[asV = Accesul pietonal in C1 din str. Muresului;

Documentatia a fost Tntocmitd In conformitate cu tema de prolectare prezenté in documentatie.
Amplasamentul obiectivului a fost facut de comun acord cu solicitantul si este in conformitate cu planul
de situatie anexat.

Ohiectivul propus va respecta retragerile si aliniamentele impuse prin C.U, respectiv PUG, zona cu
destinatie CONSTRUIRE REMIZA PS! S| COPERTINA UTILAIE.

Utilitatile disponibile:

-alimentare cu energie electrics;
-salubritate;

-alimentare cu ap3 din reteaua publics;
-canalizare;

NUMAR MAXIM DE UTILIZATOR| PERMANENTI: 4 persoane;
NUMAR MAXIM DE UTILIZATORI OCAZIONALI: 8 persoane;

3. DESCRIEREA LUCRARI

° DESTINATIA INVESTITIE! : CONSTRUIRE REMIZA PSI S| COPERTINA UTILAJE

Situatia existenta: In momentul de fata, terenul in suprafata de S = 1128 mp este ocupat cu doud
constructii, C1-Cimin Cultural si C2-Remiza PSi, aceasta din urma fitnd propusd spre a fi demolata.

- Regimul de inaltime existent este: Parter;

- Hmax. = 7.50 m (7.80 m CTN};
- Steren existent 1128,00 mp.

- S constr.{la sol} - total 697.00 mp.

- S desfasurata - total 697.00 mp.

- Sirotuare + rampe 00,00 mp.

- S spatii verzi 431 mp.

P.0O.T.existent. = 61.80 %
C.U.T.existent. = 0,62

Constructia propusé spre a fi demolaté {corpul C2 —remiza PSi)

- S constr.(la sol) -carp C2 101.20 mp.
- S desfasurata —corp C2 101.20 mp.

Situatia propusé: Se propune realizarea unei constructii noi cu functiunea REMIZA PSI Si
COPERTINA UTILAJE;

- Regimul de inaliime propus este: PARTER;
- S teren existent 1128 mp.

Corp constructie cu functiunea imobil cu functiunea: REMIZA PSI




Hmax. = 6.15 m {6.45 m CTN};

- S constr.(ia sol) 152.00 mp

- S desfasurata 152.60 mp
Corp constructie cu functiunea imobil cu functiunea: COPERTINA

Hmax. = 5.30 m {5.65 m CTN};

~ S constr.[la soi) 76.50 mp
- S desfasurata 75.50 mp
- S constr.(la sol) - total 2824.50 mp.
- S desfasurata - total : 824.50 mp.
- Strotuare + rampe 00,00 mp.
- S spatii verz 303.5 mp.

P.O.T.PROPUS.=73.10%
C.U.T.PROPUS. = 0,74

Propunerea va respecta retragerile minime §i indicatorii urmanistici impusi prin Certificatul de
Urbanism.

Lirnitele de retragere ale constructiei fata de teren vor fi:
- la NV —0.00 m fata de limita de proprietate

- la SV — 5.00 m fata de CORPUL C1;

- la NE — 1.20 m fata de limita de proprietate

- la SE— 11.89 m fata de limita de proprietate;

Conform PUG si RLU NU este previzutd zond cu proteciie arhitecturald.

REMIZA PSI

Volum construit: 1100 mc

Volum util: 900 mc

Gabarit: 10.20 x 14.56 {ia cota 0.00)
COPERTINA

Volum construit: 450 me

Volum util: 425 mec

Gabarit: 5.50 % 13.90 {la cota 0.00}

tn cazul in care forma clidirit nu este regulatd, sau in volumul acesteia apar decrosuri, gabaritul se
considera dimensiunea maxima a acesteia. Din aceast# cauzd, suprafata construitd NU va fi considerata ca
fiind produsul celor dou# dimensiuni, ci va fi calculata conform normativelor de projectare aflate in

vigoare.

Nota : cota +/- 0,00 a incintet este considerata a fi cota pardoselii, situatd la +30 cm fatd de CTA, si va fi
stabilita pe teren la predare/primire amplasament, fata de borna reper.

A, Functional 4‘
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Dotarea PROPUSA a obiectivului este corespunzatoare specificului functiunii imobil cu functiune
REMIZA PSI SI COPERTINA UTILAIE:

CORP CONSTRUIT CU FUNCTIUNEA REMIZA F3i cu regim de inaltime Parter, Sc = 132.00 mp, Sd
= 152,00 mp, Hmax = 6.15 m (6.45 m fatd de CTN), cota £0.00 m va fi ridicatd cu 30 de cm fata de Cota
Terenului Amenajat 5i cu 35 de cm fati de Cota Terenului Neamenajat.

Corpul de constructie propus cuprinde urmatoarele functiuni:

PARTER:
Pl Garaj 5= 93.40 mp
P2 Spatiu permanentd S= 17.60mp
P3 Sas S= 1.70mp
PA Hol S= 240 mp
P5 Grup Sanitar S= 3.50mp
P& Vestiar S= 430mp
P7 Dormitor si zond de odihna S= 10.50 mp
P8 Magazie S= 9.80mp
Suprafata utila $=143.70 mp
Suprafata construita desfasurata $=152.00 mp

CORP CONSTRUIT CU FUNCTIUNEA COPERTINA cu regim de inaltime Parter, 5c = 76.50 mp, 5d =76.50
mp, Hmax = 5.30 m (5.65 m fata de CT N), cota $0.00 m va fi ridicata cu 30 de cm fata de Cota Terenului
Amenajat si cu 35 de cm fat8 de Cota Terenului Neamenajat.

Suprafata utila 5= 76.50 mp
Suprafata construita desfasurata S= 76,50 mp
Suprafata utila totala =220.20 mp
Suprafata construita desfasurata totald 5=228.50 mp
[ B. Structura J

i. DATE GENERALE
Prezentul memoriu tehnic face parte din documentatia tehnics, faza S.F. In vederea “CONSTRUIRII
REMIZA PSI S1 COPERTINA UTILAJE” pe un teren cu o suprafata de 1128.00 m?, liber de constructi, situat
in judetul Alba, comuna Vintu de jos, strada Lucian Blaga nr. 20, numdr cadastral 12689 si 13962, aftat in
proprietatea beneficiarului lucrarii, U.AT. VINTU DE JOS.
Imobitele propuse pentru construire au urmatoarele caracteristici si indicatori :
e Remizi P.S.L. : '
- Suprafatd teren  :1128.00 m?;
- Dimansiuni in plan :~15.90x11.20m;
- Regim de inditime : Parter;
- Aria construitd 1 ~152.00 m?;
- Arie construits desfasuratd : ~152.00 m?%
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¢ Copertind :
- Suprafatiteren  :1128.00m?%
- Dimensiuni in plan :~13.90 x5.50 m;
- Regim deindliime :Parter;
- Aria construita - ~76.50 m%;
- Arie construity desfasuratd : ~76.50 m%;

Amplasamentul pe care urmeazd a se realiza imobilul propus are urmétoarele vecinatatt :

- NORD-VEST . :proprietatea particularg, nr. Cad. 13961;
- SUD - VEST : Accesul pietonal in CL din str. Muregului;

- NORD - EST : Sectie de politie;

- SUD-EST  : Accesul din drumul local, str. Lucian Blaga.

Amplasamentul pe care urmeaz3 a se realiza imobilul propus are urmitoarele retrageri de la vecinatatt

- NORD - VEST : 0.00 m fata de limita de proprietate;
- SUD - VEST : 5.00 m fata de CORPUL C1;

- NORD - EST : 1.20 m fata de limita de proprietate;

- SUD-EST :11.89 m fata de limita de proprietate.

2. CONDIT! DE AMPLASAMENT S! INCADRAREA IN NORME
2.1. Date geomorfologice, geologice, hidrogeologice si geotehnice

Investigarea geotehnics a terenului a fost ofectuats de S.C. GOLD TEAM 7 S.R.L. pe baza unui foraj cu
adancimea de 2,00 m efectuat pe amplasamentul pe care se propune realizarea imobilulul. Concluziile
determinrilor se regdsesc in studiul geotehnic anexat prezentei documentatii.

In plan vertical stratificatia terenului forajul executat se prezinta astfel :

- 000 =+ 170 :Umpluturiantropice vechi;
- 170 + 2.00 : Argilose nisipoase, brun cenusl, plastic consistente spre plastic
vérioase;

Nivelul hidrostatic NU afost interceptat in forajul efectuat.

Adancimea maxima de inghet n zona amplasamentului este de 80 cm de la suprafata terenului (STAS
6054-77).

La finalizarea excavatiilor la cotete indicate Tn proiectul structurti de rezistents se va convoca inginerul
geotehnician elaborat al studiului geotehnic Tn vederea analizrii terenulul de fundare si confirmarea
posibilitatii de fundare la cotele indicate tn proiect.

22, Caracteristici ale incércaril cu zépadi
Conform "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii z3pezii asupra constructiilor “ indicativ CR 1-1-3-2012
valoarea caracteristics a incércérii din z8pada la nivelul sotului cu un 1.M.R.=50 ani, pentru amplasamentul

. . .. kN
viitoarei constructii, este o =250 —
m

2.3. Caracteristici ale actiunii vantului

Conform "Cod de proiectare. Bazele proiectariisi actiuni asupra constructiilor. Actiunea vantutui®,
indicativ CR 1-1-4/2012 valoarea caracteristica a presiunii de referinta a vantului cu un .M.R.=50 ani,

- . " kN
pentru amplasamentul viitoarei constructii, este :lg.s =0.60—
m

2.4, Caracteristici ale actiunii seismice
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Conform P100-1/2013, “Cod de proiectare seismici. Prevederi de projectare pentru cladirl”,
amplasamentui are urmatoareie caracteristici :

- Val
oarea de varf a acceleratiei terenului cu .M.R.=100 ani, {Figura 1}
8,=0.10g

- Pe
ricada de colt, T, a spectrului de raspuns, {Figura 2)
Te=0.70 sec

- Fa
ctorul de amplificare dinamica max. a acceleratiei oriz, a terenului de catre structurd, {Fig.3)
pB=2.50

Factor

de corectie care tine seama de contribuiia modului propriu fundamental prin masa modala

efectiva asociata acestuia
A=1.00

Figura 1

Figura
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Figura 3

P100-1/2013). Valoarea de varf a acceleratie rerenului pentru proiectare, ag

Figura 1 - Figura 3.1 (
prababilitate de depdsire n

pentru cutremure avénd intervalul mediu de recurenid IMR=225 ani si 20%
50 de ani.

Figura 2 - Figur
{colt), Tca spectrului de réspuns

Figura 3 - Spectre normalizate de raspuns elastic pentru accelerati
ale miscarii terenului, in zonele caracterizate prin pericadele de control

a 3.2 {(P100-1/2013). Zonarea teritoriului Roméaniei Tn termeni de perioada de control

i pentru componentele orizontale
{colt): Te=1.00 sec.

2.5. Clasa si categoria de importanta




Conform HG 76671997, anexa lil si a metodologiei aprobate de M.LP.AT, din punct de vedere
functional constructia se clasifica in categoria C de importanta ~ normala.

Conform P100-1/2013, “Cod de proiectare seismica. Prevederi de proiectare pentru cladiri”, in functie
de consecintele umane si economice ale unui cutremur major precum si de importanta for in actiunile de
raspuns post-cutremur, imobilul este incadrat in clasa Ill de importanta si Ti este caracteristic un factor de
importanta-expunere yl=1.00 {vezi tabel 1 extras din Pi00-2013).

Clasa de

importants Tipuri de cladiri

Ciadiri cu functiuni esentiale, a cdror integritate pe durata cutremurelor este vitala
pentru protectia civila:

statiile de pompieri si sediile politiel; spitale gi alte constructii aferente serviciilor
sanitare care sunt dotate cu sectii de chirurgie si de urgent; cladirile institutiilor cu
responsabilitate Tn gestionarea situatiilor de urgent, n ap&rarea i securitatea
nationald; statile de producere i distributie a energie si/sau care asigura servicit
esentiale pentru celelalte categorii de cladiri mentionate aici; garajele de vehicule ale
serviciilor de urgenta de diferite categorii; rezervoare de apa si statil de pompare
esentiale pentru situatii de urgentd; cladiri care contin gaze toxice, explozivi §i alte
substante periculoase.

1,40

Claditi a ciror rezistentd seismici este Importanta sub aspectul consecingelor
asociate cu pribusirea sau avarierea grava: '

ciadiri de locuit si publice avind peste 400 persoane in aria totald expusa spitale,
altele decat cele din clasa 1, st institutii medicale cu o capacitate de peste 150
persoane in aria totald expusa, penitenciare, aziluri de batrani, crese, scoli cu diferite
grade, cu o capacitate de peste 200 de persoane in aria totald expusd, auditorii, séli
de conferinte, de spectacole cu capacitatl de peste 200 de perscane cladirile din
patrimoniul nagional, muzee etc.

1,20

Cladiri de mica importanté pentru siguranta publica, cu grad redus de ocupare si/sau

v s w . - N ; i n
de mics importantd economica, constructil agricole, locuinte unifamiliale.

0,80

3. CONSIDERATI! PRIVIND CALCULUL, CONFORMAREA STRUCTURI
3.1. Incarcari considerate in calcul

Pentru determinarea starii de eforturi si deformatil a structurii la actiuni orizontale si gravitationale
precum si a presiunilor pe terenul de fundare si a tasarilor, s-au utilizat modele plane si spatiale pentru
calcul automat. Datele de calcul s-au stabilit cu respectarea prevederilor din normele in vigoare.

Valorile incircarilor utile si permanente au fost considerate conform SR EN 1991-1-1/2008 si in

conformitate cu functiunea propusa pentru imobil.

3.2. Gruparea incarcarilor .
Gruparea incércérilor, detaliata mai jos, & fost consideratd conform normativuiui “BAZELE PROIECTARII

STRUCTURILOR TN CONSTRUCTII indicativ CRO-2012.

3.2.1. Gruparea fundamentala :
Relatia de calcul folosita : F.35xz G +135 X Qi+ 2, 15% Fo,1 % Qep
Gy - efectul pe structura al actiunii permanente i, luata cu valoarea sa caracteristica ;




Qyi - efectul pe structura al actiunii variabile i, luata cu valoarea sa caracteristica ;

Quy - efectul pe structura al actiunii variabile, ce are ponderea predominanta intre actiunile variabile,
luatacu

valoarea sa caracteristica
Wo; - factor de simultaneitate al efectelor actiunilor variabile pe structura, luate cu valorile lor

caracteristice ;

3.2.2. Gruparea actiunilor pentru calculul eforturilor din actiunea seisrica :

Relatia de calcul folosita: Y Gyj+7ixAgc+ 2, 1.5% a1 X Oy
Gy, - efectul pe structura al actiunii permanente i, luata cu valoarea sa caracteristica ;
Asx - valoares caracteristica a actiunii seismice ce corespunde intervalului mediu de recurenta , IMR

adoptat de cod

{(IMR=1Q0 ant in P100-2013) ;
Vi - Factorul de importanta-expunere;
Wi - coeficient pentru determinarea valorii cvasipermanente a actiunii variahile Qi, avand valorile
recemandate in

tabelul 4.1 din ,Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii” ;
Qxi - efectul pe structura al actiunii variabile, ce are ponderea predominanta intre actiunile variabile,
luata cu valoarea sa caracteristica

3.3. Forta seismica de proiectare
Forta seismic3 de proiectare la baza structurii pentru fiecare directie orizontali principald considerata

in calculul structurii se determina cu relatia : F=y,de(T)><mx£.~—";/;de(T)foxgzch

m - masa constructiei;
G - greutatea constructiei: greutatea proprie caracteristicd plus o fractiune din Incdrcarea
caracteristicd datoratd exploatarii;
g - acceleratia gravitationald;
, N . . s.(T
c - coeficientul seismic global definit cu relatia He=px dé )
Vi - este factorul de importanta st expunere al constructiei;
T - perioada constructiei/structurii in modui fundamental de vibratie;

S4(T) - ordonata spectrului de raspuns inelastic pentru acceleratie corespunzatoare perioadel ,T";

]

0<T<Tp, = Sa(T)=agx| 1+ xT

T>Tg= Sd(T)=agx£—g—)-
ag - valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare ag=0.30g (vezi fig. 3.5 —P100-1/2013);

B{T1} - forma normalizata a spectrului de r8spuns elastic pentru acceleratia orizantala ale terenului {fig.
3)
q - este factorul de comportare al structurii (factorul de modificare a réspunsului elastic Tn réspuns

inelastic), cu valori n functie de tipul structurii si capacitatea acesteia de disipare a energiei seismice.
Pentru structura de rezistenta propusa spectrul de raspuns elastic la actiuni orizontale a rezultat

conform figurii 4.

4, DATE GENERALE ASUPRA STRUCTURH DE REZISTENTA
4.1. REMIZAP3.l.

4.1.1. infrastructura




Sistemul de fundare este constituit din fundatii izolate din beton armat de care stalpii sunt conectati
articulat pe directie longitudinala si articulat pe directie transversala.

Pardoseala de la cota -0.10 m are grosimea de 20 cm, este realizata din beton de clasa C20/25 si este
armata atat la partea inferioara cat si la cea superioara cu plase sudate din otel profilat ©6/100/100.

Solutia de fundare asigura transmiterea la terenul de fundare a incarcarifor date de suprastructura,
in toate cazurile de incarcare, cu tasari si presiuni pe teren rezonabile, care se inscriu in limitele admise.
De asemeneg, printr-o armare adecvata a fundatlilor este asigurata preluarea si distribuirea eforturifor
transmise de elementele verticale, stalpii si peretii structurali din beton armat.

La alegerea solutiei de fundare si stabilirea cotet de fundatie s-au avut in vedere , in afara de cerintele
functionale ale dadirii si precizarite si recomandarile din studiul geotehnic, anexat prezentei
documentatii.

Executia excavatiilor si a umpluturilor se va realiza respectand si indicatiile din studiul geotehnic anexat
prezentului memoriu tehnic.

4.1.2. Suprastructura
Regimul de inaltime al cladirii este Parter, are inaltimea la coama este de 6.15 m, dimensiunile in plan

de 15.90 x 11.20 m. Cladirea are 2 deschideri de 4.85 si 3 travei de 4.80 m.

Sisternul structural este realizat din cadre contravantuite dispuse pe directie longitudinala si cadre
dispuse pe directie transversala formate din stélpi cu sectiune HEA 220 din otel de tip $355 si grinzi de tip
IPE 270 cu vute la prinderea de stalpi si la coama..

Panele suni realizate din profile de tip UPE 180.

Contravantuirile orizontale din planul acoperisului sunt realizate din profile metalice de tip CHS 60.3x5
mm, realizate din otel de tip $355.

Contravantuirile verticale de pe cele doud fatade longitudinale sunt realizate din profile metalice de tip
L 70x70x7 mm, reatizate din otel de tip $355.

42. COPERTINA
4.2.1. Infrastructura

Sistemnul de fundare este constituit din fundatii izolate din beton armat de care stalpil sunt conectati
articulat pe directie longitudinala st articulat pe directie transversala.

pardoseala de la cota -0.10 m are grosimea de 20 ¢m; este realizata din beton de clasa C20/25 si este
armata atat la partea infericara cat si la cea superioara cu plase sudate din otel profilat ®6/100/100.

Solutia de fundare asigura transmiterea la terenul de fundare a incarcarilor date de suprastructura,
in toate cazurile de incarcare, cu tasari si presiuni pe teren rezonabile, care se inscriu in limitele admise.
De asemenea, printr-o armare adecvata a fundatiilor este asigurata preluarea si distribuirea eforturiior
transmise de elementele verticale, stalpii si peretii structuraii din beton armat.

La alegerea solutiel de fundare si stabilirea cotai de fundatie s-au avut in vedere , in afara de cerintele
functionale ale cladirii si precizarile i recomandarile din studiul geotehnic, anexat prezentel
documentatii.

Evecutia excavatiilor si a umpluturilor se va realiza respectand si indicatiile din studiul geotehnic anexat
prezentulul memoriu tehnic.

4.2.2. Suprastructura
Regimul de inaltime al cladirii este Parter, are inaltimea la coama este de 5.30 m, dimensiunile in plan

de 13.90 x 5.50 m. Cladirea are 1 deschidere de 5.00 si 3 travei, dous de 4.80 m si una de 3.80 m.

Sisternul structural este realizat din cadre contravantuite dispuse pe directie tongitudinala si cadre
dispuse pe directie transversala formate din stalpi cu sectiune HEA 220 din otel de tip S355 si grinzi de tip
[PE 270 cu vute la prinderea de stalpi st la coama..

Panele sunt realizate din profile de tip UPE 160.

Conlravantuirile orizontale din planul acoperisului sunt realizate din profile metalice de tip CHS 60.3%5
mim, realizate din otel de tip S355.



Contravantuirile verticale de pe cele dous fatade longitudinale sunt realizate din profile metalice de tip
L70x70x7 mm, realizate din otel de tip $355.

4.3. Principalele materiale utilizate la execuiarea structurii
Paniru elementele structurale se vor folosi materiale conform celor indicate mat jos :

- Egalizari si elementele din beton simplu : C12/15, conform SR EN 206-1;

- Fundatii : C20/25, contorm SR EN 206-1;

- Planseu cota -0.10 m - C20/25, conform SR EN 206-1;

- Profile tubulare de tip RHS/CHS : §355-12, conform SR EN 10219-1-2006;
- Profile laminate 1 $355-J2, conform SR EN 10025 -1 : 2006;
- Table : §355-12, canform SR EN 10025 -1 : 2006;

- Organe de asamblare (suruburi, piulite, saibe)  :grupa 8.8, conform SREN 14399-4,
Pentru armarea elementelor din beton se va folosi otel beton de tip S500 cu clasa de ductilitate inalta
{C) sau comaercial nurnit BST5C0.
Materialele folosite vor respecta conditile de calitate cerute de standardele de produs sau
agrementele tehnice aplicabile.

5. CONDITI DE EXECUTIE St RECEPTIE
5.1. Conditii generale

Constructorul va respecta cu strictete detaliile st conditiile tehnice din prolect. Executia se va face cu
respectarea prevederilor cuprinse In normativeie tehnice in vigoare ; orice modificare a detaliilor din
proiect se va face cu acordul scris al protectantuiui.ln conformitate cu prevederile legale, se interzice
trecerea la faza urmatoare de executie inainte de receptionarea celef anterioare.

Urmarirea comportarii in timp se va face in conformitate cu normativul P130/99, ca urmarire de tip
curent.

Orice nepotrivire care apare pe parcursul executief fata de situatia luata in considerare la elsborarea
proiectului de structura va fi comunicata de urgenta beneficiarului, arhitectului si proiectantului structurii
pentru luarea masurilor necesare.

Tehnologia de executie este obisnuita, fiind utifizata in mod curent la cladirile cu acest fip de structura
si poate fi adoptata cu usurinta de executant, printr-o dotare tehnica adecvata si personal calificat.

La realizarea lucrarilor de sapaturi si fundatii, precum si pe parcursul executiei structurii de rezistenta
se vor respecta normele de protectie a mediului, urmarindu-se restituirea in stare corespunzatoare a
suprafetelor utilizate pentru executie si pentru organizarea de santier, adrumurilor de acces cu utilaje si
mijloace de transport, etc.

5.2. Controlul calitatii lucrarilor

Pe parcursul executlei lucrarilor, se va ofectua de catre factorii implicati controlul calitatit lucrarilor in
fiecare etapa prevazuta in programui de control al proiectantului de structura, in faze determinante conf.
Legii 10/1895, in planul calitatii intocmit de executant precum si in toate etapele prevazute in norme.

5.3. Masuri N.-T.S.M. si P.S.1.

Pe toata durata executiei se vor lua masurile necesare pentru protectiz si igiena muncli, evitarea
oricaror accidente de munca, folosind parapetii, panourile averiizoare si iluminatul de semnalizare,
punerea la pamant a instalatiilor electrice, scari de acces, echipament de protectie, etc., in conformiiate
cu prevederile Normele Generale si Specifice privind de Protectia Muncii si fegisiatiel in domeniu.

Se vor lua, de asemenea toate masurile necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor, conform
legislatiei si normelor specifice.

La executia lucrarilor aferente acestel investitii vor fi respectate urmatoarele acte normative:

- Regulamentutl privind protectia siigiena muncii in constructii, emis in baza ordinutui nr.
9/N/15.03.1993 de Ministarul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, publicatin Buletinul
Constructiilor nr. 5-8/1993 ;




- Decret nr. 290/81 privind aprobarea normativelor generale de protectie contra incendiilor [a
proiectarea si realizarea constructiilor ;

- Legea protectiel muncii'nr. 20/96 si Normele metedologice de aplicare elaborate de Ministerul
Muncii si Protectiei Sociale.

- Norme tehnice de prolectare si realizare a constructiilor privind protectia |a actiunea focului,
indicativ P 118/1999, precum si Motararea Guvernului nr. 51/1952.

Constructorul si beneficiarul vor respecta pe timpul executiel si al exploatarii normele generale
specifice activitatilor de constructli — montaj, conform regulamentulul specificat mal sus, luandu-se si
masuri suplimentare, in functie de conditiile noi de lucru si exploatare.

La exaecutie si in timpul exploatarii, constructorui si beneficiarul vor respecta si urmari programul de
control al calitatii lucrarilor de constructil pe santier, precum si caietul de sarcint privind programul de
urmarire in timp a c-tiei.

Constructorul va intocmi un proiect tehnologic de executie . Se va intocmi de asemenea, un program
de executie, se vor stabili masurile detaliate de protectia muncii, se vor intocmi certificate de calitate
pentru toate lucrarile ascunse executate (ce vor fi avizate de beneficiar si profectant), se vor stabili etapele
de control si de asistenta tehnica (impreuna cu beneficiarul si executantul). '

5.4. Urmarirea comportarii in timp a constructiei

Activitatile de urmarire si responsabilitatile in acest sens sunt reglementate prin urmatoarele :

- HG 766 / 1997 —anexa 4 ” Regulament privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile

in timp st postutifizarea constructiilor”

- P130-97 ¥ Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor”.

Ele trebuie cunoscute si aplicate, atat de proiectant si de executant, cat si de proprietar, mdlferent
daca este persoana juridica sau fizica.

Urmarirea curenta este o activitate de urmarire a comportarii constructiilor care consta din observarea
si inregistrarea unor aspecte, fenomene si parametri ce pot semnala modificari ale capacitatii constructiei
de a indeplini cerintele de rezistenta, stabilitate si durabilitate stabilite prin protecte.

Urmarirea curenta a comportarii constructiilor se efectueaza prin examinare vizuala directa si daca
este cazul cu mijloace da masurare de uz curent permanent sau temporare.

Organizarea urmaririi curente a comportarii constructiilor revine proprietarilor si/sau utilizatorilor,
care o executa cu personal si mijloace proprii sau in cazul in care nu are personal cu mijloace necesare
pentru a executa aceasta aciivitate cu o firma abilitata in aceasta activitate.

Urmarirea curenta se va executa o data pe an st in mod obligatoriu dupa producerea de evenimente
deosebite {seism, inundatii, incendii, explozii, etc.).

Personalul insarcinat cu efectuarea activitatii de urmarire curents, va intocmi rapoarte ce vor fi
mentionate in jurnalul evenimentelor si vor fi incluse in cartea tehnica a constructiel.

Daca In cazul urmaririi curente a constructiilor se constata aparitia unor deteriorari ce se considera ca
pot afecta rezistenta, stabilitatea si durabilitatea constructiel, proprietarul va comanda o inspectare
extinsa asupra constructiei, urmata daca este cazul de o expertiza tehnica.

Se vor urmari, dupa caz:

- Schimbari in pozitia obiectelor de constructie in raport cu mediul de implantare al acestora
manifestate direct, prin deplasari vizibile (orizontale, verticale sau inclinari} sau prin efecte secundare
vizibile (desprinderea trotuaretor, scarilor, ghenelor si altor elemente anexa, de sociul sau corpul cladirilor
si aparitia de rosturi, crapaturi, smulgeri); aparitia de fisuri si crapaturi in zonele de continuitate ale
drumurilor si podurilor in dreptul rostului tabfierelor sau elementelor caii; deschidersa sau inchiderea
rosturilor de diferite tipuri dintre elementele de constructie, tronsoane de cladiri, umitarea sau craparea
terenului ca urmare a alunecarilor in versantii diferitelor amenaiari, rambles, pe langa cladirile si
constructiile speciale; obturarea progresiva a osificiilor aflate in dreptul niveluiui terenului prin
scufundarea obiectului de constructie: dereglarea sau blocarea functionarii unor utilaje conditionate de
pozitia lor {lifturi, utilaje si altele);

- Schimbari in forma obiectelor de constructii manifestate direct prin deformatii vizibile verticale
sau orizontale si rotiri sau prin efecte secundare ca intepenirea ustlor sau ferestrelor, greutati sau blocare




o

in functionarea utilajelor, distorsionarea traseuiui conductelor de instalatii sau tehnologice, indoirea
barelor sau altor elemente constructive, aparitia unor defecte in functionarea imbinarilor ca forfecarea
sau smulgerea niturilor si suruburilor, fisurarea sudurilor, slabirea legaturiior si aliele;

- Schimbari in gradul de protectie si confort oferite de constructie sub aspectul etanseitatii, al
izolatiilor fonice, termice, hidrofuge, antivibratorii, antifoc, antiradiante sau sub aspect estetic,
manifestate prin umezirea suprafetelor, infiltratii de apa, inmuierea materialelor constructive, lichefieri
ale pamantului dupa cutremure, exfolierea sau craparea straturilor de protectie, schimbarea culorii
suprafetelor, aparitia condensului, ciupercilor, mucegaiurilor neplacute, efectele nocive ale vibratiilor si
zgomotului asupra camenilor si vietuitoarelor manifestate prin stari mergand pana [a imbolnavire etc.;

- Defecte si degradari cu implicatii asupra functionabilitatii obiectelor de constructie; infundarea
scurgerilor {burlane, jgheaburi, drenuri, canale); porozitate, fisuri st crapaturi in elementele si constructiile
etanse prin destinatie (rezervoare, bazine, conducte}; denivelari, santuri, gropi in imbracamintea
drumurilor, curatenia si mobilitatea elementelor de rezemare ale pedurilor, deschiderea rosturulor
functionale etc,;

- Defecte si degradari in structura de rezistenta cu implicatii asupra sigurantel obiectelor de
constructie; fisuri si crapaturi, coroziunea elementelor metalice si a armaturilor la cele de beton armat si
precomprimat, defecte manifestate prin pete, fisuri, exfolieri, eroziuni etc.; flambajul unor elemente
componente comprimate sau ruperea altora intinse; slabirea imbinarilor sau distrugerea lor.

- In cadrul activitatii de urmarire curenta se va da atentie deosebita:

- Oricaror semne de umezire a terenurilor de fundatie loessoide din jurul obiectelor de constructie
si tuturor masurilor de indepartare a apelor de la fundatia obiectelor de constructie amplasate in terenurl
loessoide (pante spre exterior de cel putin 10m, etanseitatea rostului trotuar-cladire, scurgerea apelor
spre canalizarea exterioars, integritatea si etanseitatea conductelor ce transporta lichide de orice fel etc.);

- Incaperilor in care exista conditit de mediu deosebit de agresiv in raport cu materialele din care
sunt alcatuite constructile {umiditate ridicata, mediu acid sau bazic, uleiuri, ape moi, degajari mari de
temperatura sau emulsii de solutll fierbinti, metale topite, regim criogenic si altele.);

- Elementele de constructie supuse unor solicitari deosebite din partea factoritor de mediu natural
sau tehnologic; terase insorite; zone de constructie supuse variatiitor de umiditate-uscaciune; locuri in
care se pot acumula murdarie, apa, solutii agresive si altele.

- Modificarilor in actiunea factorilor de mediu natural si tehnologic care pot exprima comportarea
constructiilor urmarite.

6. NORME DE PROIECTARE S| EXECUTIE UTILIZATE

Pentru realizarea proiectului structurii de rezistenta au fost avute in vedere standardele si normativele
in vigoare la data proiectarij, dintre care s& mentioneza:

Lz elaborarea proiectului s-a tinut seama de Reglementari tehnice privind calculul constructiilor gi

elementelor de constructii:

- NP O74—2014 - Normativul privind documentatiile geotehnice
pentru censiructii;

- NP 112-2014 - Normativ pentru prolectarea structurilor de
fundare directs;

- STAS 3300/1,2-1985 - Teren de fundare, principii
fundamentale de caicul, calculul terenului de

fundare in cazul fundarii directe;

- GP 014-97 - Catculut terenului de fundare la actiuni seismice
in cazul fundarii directe;

- NP 124-2010 - Normativ privind prolectaiea geothenica &
lucrarilor de sustinere;

- GP 089-03 - Ghid pentru prolectarea scarilor st rampelor la
cladiri;

- P 100-1/2013 - Cod de proiectare seismicd. Prevederi de

proiectare pentru cladirt;



beton;

Constructiilor

de beton armat;

C28-83 - Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor de otel
CR1-1-4/2012 - Fvaluarea  Actiunii  Véntului  Asupra

CR1-1-3/2012 - Evaluarea Actiunii Zapezii Asupra Constructiilor
CR2-1-1.1-2012 - Cod de proiectare a c-iilor cu pereti structurali

SR EN 1990-2004 - Bazele proiectarii structurilor

- SR EN 1990-2004_A1-2006 - Bazele projectérii structurilor
- SR EN 1980-2004 _NA-2006 - Bazele proiectdrii structurilor.
Anexd nationald
- SR EN 1991-1-1-2004 - Actiunt generale. Greutdti specifice,
greutdti proprii, Incercéri utile
- SR EN 1991-1-3-2005 - Actiuni generale. Incdrcdri date de
zépada
- SR EN 1991-1-4-2006 - Actiuni generale - Actiunt ale vantului
o - SR EN 1991-1-6-2005 - Actiuni generale. Actiuni pe durata
:“) executiel
. - SR EN 1991-1-7-2007 - Actiuni generale - Actiuni accidentale
- SR EN 1992-1-1-2004 - Reguli generale si reguli pentru cladiri
- SR EN 1997-1-2004 - Reguli generale
- SR EN 1997-2-2007 - Incercarea si investigarea terenului
- SR EN 1998-1-2004 Partea 1 - Reguli generale, actiuni
seismice si reguli pentru cladiri
- SR EN 1998-5-2004 Partea 5 - Fundatii, structuri de sustinere
si aspecte geotehnice
- NE 012-1:2007 - Cod de practicd pentru executarea lucrarilor
din beton, beton armat si
beton precomprimat;
- NE 012-2:2010 - Normativ pentru producerea siexecutarea
lucririlor din beton, beton
armat st beton precomprimat. Executarea lucraritor din beton.
- alte normative si standarde privind calculul constructiilor.
- Aceste reglementari, precum si oricare altele aplicabile se vor avea in vedere si la executarea |ucrarilor.
~ 7. VERIFICAREA CONFORM LEGH 10/1995
Verificarea documentatiel se face | cerinta Al - rezistenta si stabilitate - conform prevederilor Legii
10/1995.
[ C.INSTALATU

1. OBIECTUL PROIECTULUI .
Prezenta documentatie trateazd |a faza PT(DTAC) urmitoarele categorii de instalatii electrice aterente
construirii unei remize PSI si a unei copertine pentru utilaje:

- Instalatii electrice de iluminat artificial normal , de interior;

-Instalatii electrice de prize 230, 5C Hz si racorduri monofazice si trifazice;

-Instalatli elecirice de forta;

-Instalatia de protectie impotriva electrocutaril acdldenlale;
-Instalatia de priza de pamant;



:-._/

.

-Instalatia de protectie impotriva descarcarilor atmosferice;
Proiectul nu cuprinde racordurile din amonte blocului de masura si protectie, lucrare care
va fi realizata de catre o firma autorizata de catre furnizorul de energie electrica.
2.BAZA DE PROIECTARE
La baza intocmirii proiectului au stat:
v" Tema de proiectare elaborata de beneficiar;

v' Tema de arhitectura elaborata de proiectantul de specialitate;
v Teme de specialitate: instalatii termice §i instalatii sanitare.

Projectul este intocmit conform normativelor st standardelor in vigoare, fara derogari. Se au in
vedere urmatoarele prescriptii tehnice:
STAS 6646/1-97 lluminatul artificial. Conditii generale
STAS 12604/4-89 Protectia impotriva electrocutarilor prin atingere indirecta.
SR CE] 60479-1:1995 Efectele curentului asupra omului si animalelor domestice.
SR CE! 60695-10-2:1998 Incercari privind riscurile de foc.
SR CEl 60757:1993 Cod pentru notarea culorilor
SR CE] 61024-1:1999 Protectia structurilor impotriva trashetului. Partea 1: Principii generale
SR EN 60332-2-2:2005 Incercari ale cablurilor electrice si cu fibre optice supuse la foc.
SR EN 60439/1-2001 Ansambluri de aparataj de joasa tensiune
SR EN 60529:1995/A1:2003 Grade de protectie asigurate prin carcase (Cod IP}
SR EN 61140:2002 Protectie impotriva socurilor electrice.
SR EN 61543:2001/A11:2004 Dispozitive diferentiale reziduale (DDR} pentru uz casnic si scopuri similare.
Compatibilitate electromagnetica
Legea 10/1995 Legea privind calitatea in constructii
Legea 90/1996 Norme Generale de Protectie a Muncii
HG nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
HG nr.1136/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare Iz expunerea lucratorilor
la riscuri generate de cimpuri electromagnetice.
C 56-2000 Normativ pentru verificarea calitatli lucrarilor de constructii sl a instalatiilor
C300-1994 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarti lucrarilor de constructiisi a
instalatiilor aferente acestora
CE1 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare
GT-059-03 Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii 10-1995 privind
calitatea in constructii, pentru instalatiile electrice din cladiri
NP-17/2011 Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pina la 1000 V.c.a
p118 Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului
PE 116-94 Normativ de incercari si masuratori la echipamentele si instalatiile electrice
NSPM/65-2001 Norme specifice de protectia muncii pentru transportul si distributia energiei electrice
Lista de prescriptii tehnice mentionate nu este [imltativa, executantul avind obligatia sa cunoasca toate
actele normative in vigoare.

3.DESCRIEREA SCLUTIE!
3.1. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Alimentarea cu energie electrica se realizeazé prin intermediul unui bloc de masura st protectie
montat aparent in exterior cladirii la fimita de proprietate, conform solutiei din avizul de racordare, ce va
§i eliberat da furnizorul de energie electrica, la solicitarea beneficiarului .

Consumul de energie electrica se efectueazad prin urmdtoarele categorii de receptori electrici:
fluminat artifictal, aparate de climatizare, aparatura de birou, aparatura audio-video, aparatura
electrocesnica, pompe §i ventliatoare. Datele electroenergetice de consum  pentru imobil sunt
urmétoarele:

¥ putere electrica instalata Pi: 21.4 kW;
¥ putere electrica absorbita Pa: 10.7 kw



.K"iw'\

» curentul nominal in: 16.63 A;
P tensiunea de uiilizare Un : 400 Vca; 50 Hz;
» factor de putere mediu natural cosg: 0.93;

Receptoril electrici din instalatia electrica a consumatorului nu produc influente negative
perturbatoare, superioare celor acceptate de PE 143/94, asupra instalatiilor furnizorului {5% factor de
distorsiune).

Alimentarea cu energie electrica se va face de la BMP-ul care va fi montat de furnizorul de
energiei electrica la limita proprietatil, in mormentui avizari si punerii sub tensiune a instalatiilor electrice
interioare.

Tn interiorul cladirii, in holul de acces, se va amplasa tabloul principal de alimentare TEG, tablou ce se
va alimenta din BMP prin intermediul unui cablu de tip ACYABY 4x16 mmp pozat in pamant.

Din cadrul tabloului general TEG se vor alimenta in schema radiala receptorii electrici din cadrul
tmobilului.

Distributia catre toti consumatorit indiferent de categoria din care fac parte se realizeaza prin
conductoare de cupru cu izolatie si manta din PVC de tip Fy protejate in tub IPEY sau tub flexibil.

3.2 CARACTERISTICI TABLOURI ELECTRICE

Tabloul electric va fi realizat in varianta de echipare cu aparataj automat de protectie fa
suprasarcina si scurtcircuit. Pe circuitete cu pericol sporit de electrocutare se prevad protectii cu blocuri
diferentiale.

Tabloul electric se comanda pentru executie la furnizori specializati si autorizati in executia
acestora. Comanda pentru tablou va fi insotita de desene cu scheme electrice monofilare si specificatii de
aparalaj.

Aparatele de conectare trebuie sa fie astfel montate incit sa intrerupa continuitatea (faza si
nulul/toate cele trei faze} circuitului pe care il deservesc. Nu se admite intreruperea conductorului de
protectie. Aparatele de conectare se vor amplasa astfel incit arcurile sau scinteile electrice, ce apar in
timpul exploatarii normale sa nu fie periculoase si sa nu poata cauza seuricircuite, puneri la pamint sau
deteriorarea obiectelor inconjuratoare.

Toate circuitele din tablou vor fi prevazute cu inscriptii vizibile si neechivoce in care sa se indice
destinatia fiecarui circuit. Inscriptiile se amplaseaza cu vedere din directia de deservire a tablourilor.

Tabioul electric trebuie montat perfect vertical si bine fixate pentru anu fi supus deplasarilor ce
pot surveni in caz de scurtcircuitare sau in caz de cutremur,

Tabloul electric se instaleaza astfel incit inaltimea laturii de sus a tablourilor sa nu depaseasca 2,3
m. Conform art.5.2.67 din normativul NP-17-11 pentru tablourile din locuinte se admite o Inaltime de 2,5
m.

3.3. INSTALATIILE ELECTRICE DE ILUMINAT

Instalatiile de iluminat interior vor fi realizate conform specificului functional si cerintelor de
confort ambiental impuse de beneficiar si de arhitect. luminatul interior va avea valente de iluminat de
jucru combinat cu fluminat ornamental si decorativ

instalatia este realizata cu corpuri de iluminat echipate cu larp! incandescente sau fluorescente
dupa cerintele beneficiaruiui .

Comenzile iluminatului se realizeaza  local orin intermediul comutatoarelor sau
intrerupatoarelor dispuse la usile de acces in incaperi , la o inaltime de montaj de 0.9m sau la cererea
beneficiarului .

Circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat sunt separate de cele pentru alimentarea
prizelor. Fiecare circuit de iluminat este incarcat astfel incit sa insumeze o putere totala de maxim 1,6 w
conf. 17/2011.

Circuitele de iluminat vor fi protejate la suprasarcina si seurtdircuit cu intreruptoare automate.
Gradul de protectie al corpurilor de iluminat s-a ales in functie de destinatia incaperil unde sunt montate
astfel :

-in spatlile comune s-au ales corpuri de iluminat cu grad de protectie [P 20;



T
e

e
. .

-in zonele cu degajart de umiditate { bai, spatii tehnice subsol) s-au ales corpuri de
iluminat cu grad de protectie [P 44 ;
-in zonele exterioare s-au ales corpuri de iluminat cu grad de protectie P54,
Se va asigura legarea ia nulul de protectie a corpurile de iluminat care sunt amplasate ta o
inaltima mai mica de 2.5m care au in componenta parti metalice.

3.4. INSTALATIILE ELECTRICE DE PRIZE 230Vca-50Hz

Tipurile de prize cat si racordurile electrice au fost stabilite in functie de destinatia incaperilor cat
si de eventuali consumatori electrici ce se dispun de regula intr-o dladire cu destinatia de locuit.

Toate prizele sunt prevazute cu contact de protectie , iar cele din spatiile cu degajart de umiditate
sunt protejate cu disjunctoare diferentiale, astfel incat orice defect sa realizeze scoaterea de sub tensiune
alor.

Alimentarea acestora se realizeaza prin intermediul conductoarelor  electrice de tip FY2.5,
tinandu-se cont in dimensicanre lor de pierderile de tensiune.Datorita schemei de distributie aleasa
aceste pierderi de tensiune sun neglijabile.

Circuitele de prize vor fi separate de cele pentru alimentarea corpurilor de iluminat.

Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecarea din tabtoul electric cu intreruptoare automate
conform schemelor monofilare si specificatiilor de aparataj.

3.5 |NSTALATIA DE PROTECTIE PRIN LEGARE LA PAMINT

Priza de pamant se va realiza conform solicitarilor furnizorului de energie electrica, realizandu-se
conform Normativuiui 17-11 o priza de pamant naturala . Aceasta se realizeaza artificial prin dispunerea
Lnui numar de 8 electrozi vericali d=2 %", =3 msia a unei platbande 40x4 dispusa la distanta delm
fata de cladire.

La realizarea prizet de pamant naturala srebuie verificata continuitatea acesteia cat si rezistenta
de dispersie a cesteia. In cazul in care nu se obtine o rezistenta de dispersie mai mica de 1 Ohm ({ fiind o
priza de pamant comuna atat instalatie de paratrasnet cat si instalatie electrice } se vor utiliza electrozi
suplimentart , care vor fi legat de aceasta priza naturala prin intermediul platbandei OLZn 40x4 mm.

Sudurile de legatura se vor face pe o distanta de minim 100 mm cu o grosime 2 cordonului de
sudura de 3 mm.

Se va urmari realfizarea unei continuitat} de tip galvanic intre toate ramificatitlor instalatiet de
impamantare .

ia centura interioara se vor lega: Barade nui de protectie ale tabloului electrice PEN;

Legatura intre instalatia exterioara de priza de pamant si instalatia electrica intericara se
realizeaza prin intermediul unei piese de separatie care se va monta conform detalilor anexate. Instalatia
de protectie impotriva descarcarilor atmosferice

3.6.INSTALATIA DE PROTECTIE IMPOTRIVA DESCARCARILOR ATMOSFERICE

Instalatia de paratrasnet contracareaza ofectele descarcarilor atmosferice asupra constructief ,
avand rolul de a capta si scurge spre pamant sarcinile termice din atmosfera , pe masura aparitiet lor .

Datorita naturii constuctiei , a formelor geometrice cat si a amplasamentuiui cladirii raportata la
sonele kerateunice s-a stabilit prin calcul fapiul ca este necesara o instalatie de sine statatoare de captare
a descarcarilor atmosferice de tip Normal IV, captarea realizandu-se cu conductoare din OtZn d=10mm,
dispusa pe coama cladirii.

La capelete retelei de captare se vor realiza mici tije de captare prin dispunerea conducteruiui de
captare OlZn d=10 mm inclininat sub unghiul de 135° fata de orizontala pe o distanta de 30 cm.

4. MASURI DE PROTECTIE IMPOTRIVA ELECT ROCUTARILOR

Pentru protectia utilizatorilor impotriva electrocutari prin atingere indirecta se va asigura legarea
ja nulul de protectie. In acest scop toate partile metalice ale instalatiei, echipamentelor electrice,
corpurile de iluminat cu caracsa metalica amplasate la o inaltime mar mica de 2.5m, carcasele metalice ale




tablourilor care in mod normal nu sunt sub tensiune dar care, in mod accidental, in urma unui defect, pot
ajunge sub tensiune, se vor lega la nuluf de protectie.

Conductorul de nul de protectie al instalatiei se va lega obligatoriu |z pamint la tabloul de
alimentare.Conductorul de nul de protectie va fi separat de conductorul de nul de jucru si va fi protejat pe
tot parcursul lut pana la carcasele receptoarelor electrice in aceleasi conditii ca si conductoareie active de
faza si nuf de lucru.

Pentru protectia utilizatorilor impotriva electrocutarii prin atingere directa se va asigura:

- izolarea electrica a tuturor elementelor conducatoare de curent ce fac parte din circuitele curentilor de
lucry;

- utilizarea de tablouri electrice avind grad de protectie corespunzator;

- amplasarea [a inaltimi inaccesibile in mod normal a echipamentelor electrice.

5.VERIFICAREA S RECEPRTIA LUCRARILOR

Verificarea executiei pe parcurs la stadii fizice determinante precumn si receptia finala a lucrarilar,
respectlv urmarirea comportarii in exploatare se vor asigura de catre toti factorii implicati (proiectant,
beneficiar si furnizor energie electrica) prin prisma exigentelor de calitate. Punerile sub tensiune ale
instalatiei electrice aferente obiectivului  se realizeaza numai dupa verificari amanuntite pe fiecare
componenta a instalatiei precum si pe ansamblul el. Aceste verificari se vor realiza in conditiille respectarii
exigentelor tehnice de calitate,a normelor de protectia muncii, respectiv prin asigurarea masurilor
regulamentare de interventie in caz de accident sau avarie.

BREVIAR DE CALCUL — INSTALATII ELECTRICE
1. DIMENSIONAREA SISTEMULUI DE [LUMINAT INTERIOR

Pentru dimensionarea sistemului de iluminat interior s-a foiosit programul de calcul specializat
DIALUX £4.12.

2. DIMENSIONAREA CIRCUITELOR §1 COLOANELOR EFECTRICL

Determinarea curentului de calcul le pentru un circuit monofazat se realizeazd cu formula:

P

Ic=—2—[4]
Uy-cosg 7
Determinarea curentulul de caleul lc pentru un circuit trifazat se realizeazi cu formula:
P
Ie= £ [4]
~3-U,-cosp 1

unde s-au facut urmatoarele notatii:
- P, reprezinta puterea nominali a cireuitului [W};

- Uf reprezinti tensiunea de fazé =230 {V];
- U, reprezint& tensiunea de linie =400 vl
- cos ¢ reprezintd factorul de putere;

- mpreprezintd randamentul.
Alegerea sectiunii conductorului/cablului pentru circuit se face din 17/2011 respectiv NTE

07/08/00. ‘ o
Alegerea diametrului tubului de protectie se face din 17/2011. Conditia de verificare a sectiunii a

conditia de stabilitate terrmicé la Tncalzire In regim permanent este:
1o <d o unde:

- I, reprezinté curentul de calcui [A];
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- I, reprezinta curentul maxim admisibil pentru care temperatura materialului conductor nu

depaseste valorile admise ale izolatiei Al _

Verificarea caderll de tensiune pe circuit se fac pentru cel mai indep@riat loc de lampé sl separat
pentru cel mai indepartat loc de prizd prin Insumarea ciderilor de tensiune aferente coloanelor i
circuitelor care alimenteazd aparatul respectiv.

Valorile admise ale pierderilor de tensiune intre originea instalatiel {cofret sau post de
transformare) st cel mai Indepdrtat receptor, fatd de fensiunea nominald, nu trebuie s8 depdseascd
limitele reglementate de 17/2011 conform urmatorulut extras:

3 Caderi de tensiune maxime admisibile

fn cazul in care alimentarea consumatarului se face din cofretul de bransament de joasd tensiuns,
valorile caderilor de tensiune, fn regim normal de funcTionare fata de tensiunea nominald a retelei,
trebuie s& fie de cel mult:

- 3% peniru receptoarele din instalatiile electrice de iluminat;

- 5% pentru restul receptoarelor de putere.

ciderile de tensiune se vor stabili pentru puterea maxim3 absorbitd, la care se dimensioneaza
coloanele si dircuitele electrice cauzd, pe traseul cel mai lung si mai Tncircat dintre tabloul general
{respectiv cofretul de bransament sau contorul, la cladiri de locuit} st receptorul electric cel mai
ndepartat.
in cazul in care alimentarea consumatorutui se face dintr-un post de transformare sau din centrala
proprie, valorile cderilor de tensiune in regim normal de funcfionare a acestora trebuie s& fie de cel mult:

- 6% pentru receptoarele din instalatiile electrice de iluminat;

- 8% pentru restul receptoarelor de putere.

Ciderile de tensiune se vor stabili pentru puterea maxima absorbits, in regim normal de funciionare
pentru care s-g dimensionat ansamblul distributiei, pe traseul dintre postul de transformare sau central si
receptorul electric cel mai fndepérat.” '

Pe tronsonul pe care nu este indeplinitd conditia privind c3derea de tensiune admis3, sectiunile
trebuie marite pana cand se obtine respectarea conditiel, conform tabelului.

pierderile de tensiune pe circuite gl coloane de iluminat si de prize se pot calcula cu urméatoarele
retatii: .

e circuite monofazate: AU %= 2-100 1 A Py -y

7 1%"‘!::{ S

N
o dircuite trifazate echifibrate: AU%=100 —1T Py L
U Sme
e coloane monofazate: N
-100 - 1 F, -l
AU%=2 100 -C, ‘“TZ e Lk
Upia Sa

e coloane trifazate Tn regim normal de functionare:

. N
AU%:%.%Z

UL k=1

P,

unde:- ©# reprezintd pulerea instalatd pentru un tronson carecare k (Wi;

Pfk'lk
Sm

- i reprezintd lungimea unui tronson oarecare k [m];

- S reprezinta sectiunea conductorului de faza pentru tronsonul k [mm2};
U . . o

. YT reprezintd tensiunea de faza v

- Uy reprezintd tensiunea delinie [V];
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e reprezintd conductivitatea materialului conductoruiui, 57 [m/Wmm?] peniru Cu si 34
[m/Wmm?] pentru Al;

- Cp reprezints coeficientul de cerere.

Alegerea intreruptorului automat diferential pentru proteciie la suprasarcing st scurtcircuit a
cireuitului se face:

a) verificand sectiunea circuitului la conditia de protectie la suprasarcina:

Ie <Ty <y unde:

- I reprezintd curentul de calcul [Al;

- I, reprezintd curentul nominal al aparatului [Al;

- Iaa’m‘
depiseste valorile admise ale izolatiei [A].

b} verificand sectiunea circuitului ja conditia de stabilitate termica in regim de scurtcircuit:

Ligmg =31y

reprezintd curentul maxim admisibil pentru care temperatura materialului conductor nu

I
] > 7REM
dcm 4’5
INSTALATII TERMICE

1. OBIECTUL PROIECTULUI

Prezenta documentatie trateazd la faza PT{DTAC) instalatiile termice aferente construirii unei
remize PSI si 2 unei copertine pentru utilaje.

La elaborarea acestui proiect s-a tinut seama de cerintele si datele puse la dispozitle de catre
beneficiar, de normele in vigoare si de raportul optim intre calitate, conditii de confort si costurt.

Prezentul proiect de specialitate are ca obiect instalatiile de: incalzire si preparare apa calde
menajera. lmobilul este dotat cu instalatii pentru asigurarea cerintelor de confort termic, igiena,si
necesitati sanitare/tehnologice corespunzatoare cu prevederile cadru din normele tehnice.

Distributia agentului termic este prevazuta in sistem cu conducte de PPR montate in pardoseala
cu corpuri statice tip panou amplasate in fiecare camera conform planuiui.

2 BAZA DE PROIECTARE

La baza proiectiril acestor categorii de instalatii au stat urmatoarele standarde si acte normative:
i13-15 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incélzire central&
STAS 7132-86 Misuri de sigurant3 la instalatiile de ncalzire centrald cu ap3 avand temperatura maxima
de 115°C
SR 1907-2005 Instalatii de incélzire. Necesarul de caldurd. Prescripiii de caleul
Norme generale de protectia muncii/1398
C 142-85 Instructiuni tehnice pentru executarea §i recepiionarea termoizolatiilor la elemetele de
instalatii
C 56 Normativ pentru verificarea calitatii 5i receptia lucrarilor de construciii si instalatii aferente.
P 118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor. '

Toate echipamentele si materialele prevazute in proiect vor fi insotite de agrementele tehnice
pentru utilizare in Romania.

3.DESCRIEREA SOLUTIE!
3.1 INSTALATH INTERIOARE DE INCALZIRE

Necesarul de caldurd este de 7 kW pentru incizire (conform STAS 1907/2005). Sistemul de
preparare a agentului termic atét pe incdlzire cat si pentru apa caldd se face cu prioritate pentru
preparare apa calda de consum menajer.
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Sursa de caldurd va fi o centralé termicd electrica, cu putere nominald de 9kw , amplasatd la
parter si va produce apé calda 80/60°C. Sisternul este asigurat [a suprapresiuni accidentzle, racordat pe
returul centralel termice si prin supapa de siguranta incorporata in centrala.

Tncéizirea spatiilor interioare ,la nivel de temperaturd precizat in standarde (1907/2005), se va
realiza prin montarea de corpuri statice (radiatoare) din otel. Amplasarea lor a fost realizatd in spedial in
dreptul geamului acolo unde inaltimea parapetului si spatiul a permis acest lucru. In celelalte cazuri
amplasarea a fost realizata pe peretil adiacenti. Radiatoarele au fost dimensionate tinandu-se cont de
temperatura agentului de incalzire 80/60°C rezultand o marire a sarcinii termice a acestora.

Distributia se va realiza prin conducte din otel zincat , montate ingropat in sapa si protejate in
mansoane gofrate din polietilena.

Sistemul distribuitor-colector se va monta la o inaltime (+0.15) care sa asigure posibilitatea
ingroparii tevilor de distributie in sapa fara sa fie necesara realizarea unei urcari.

Distantele Tntre radiator, perete i pardoseald vor fi In conformitate cu STAS 1797/82. Montarea
ior se va face dupd probarea lor prealabilé ta o presiune de 6 bar si se va realiza cu ajutorul consolelor si
sustindtoarelor de perete.

Functionarea in parametrii tehnici, de siguranta si economie a centralel termice este pravézuil a
fi asiguratd conform cap. 15 din [13/2015 , cu aparate de mésurs, contorizare §i echipamente de
automatizare care controleazs in principal sigurantd si economicitatea la arzétoare , temperaturile si
presiunile prescrise ,inclusiv protectia {a depisirea acestora , reglarea temperaturilor agentilor termici
corelat cu temperatura exierjioara si Cu cereiea de consum.

4. MASURI DE PSI S PROTECTIA MUNCII

Se vor respecta si aplica toate prevederile de securitate si sanatate in munca in vigoare, in
scopul asigurarii conditiilor normale de munca si evitaril accidentelor. Coordonarea in materie de
securitate si sanatate trebuie sa fie organizata atit in faza de studiu, conceptie st elaborare a protectului,
cat si pe perioada executaril lucrarilor. Beneficiarul lucrarii sau managerul de proiect trebuie sa asigure
realizarea planului de securitate si senatate in munca.

Planul de securitate si sanatate este un document scris care cuprinde ansamblul de masuri ce
trebuie luate in vederea prevenirii riscurilor care pot aparea in timpul desfasurarii activitatilor pe santier.
Planul propriu de securitate si sanatate cuprinde ansamblul de masuri de securitate si sanatate specifice
fiecarui antreprenor sau subantreprenor. Pe durata lucrarilor se va intocmi un registru de coordonare
care cuprinde ansamblul de documente redactate de catre coordenatorii in materie de securitate si
sanatate, informatii privind evenimentele care au loc pe santier, constatarile efectuate si deciziile luate.

Lucratorii si/sau reprezentantii lor trebuie sa fie informati asupra masurilor ce trebuie fuate
privind securitatea si sanatatea lar. '

5.RECEPTIA LUCRARILOR
Pe parcursuf executarii lucririlor verificérile se vor efectua de citre conducitorul tehnic ai lucrarii

, asistat de responsabilu tehnic la fucrarilor din partea benefidiaruiui.
Pentru instalagiile care se mascheazd verificarea calitatii se efectueazi conform instructiunilor de

fucréri ascunse .
Verificirile efectuate vor fi cele stabilite de Normativele C56/85 si Ordinul ISCC nr.1/1/5/1982

6. CONSIDERATI FINALE

In proiect au fost previzute echipamente corespunzitoare din punct de vedere functional si al
gabaritelor ,avand in vedere spatiile dispenibile .

Documentatia din protect se va studia cu atentie Thainte de incepere executiel.

Orice modificare se va face cu acordul scris al proiectantufui.

BREVIAR DE CALCUL
BAZA DE PROIECTARE
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Calculele de dimensionare ale instalatilor mal sus mentionate au fost facute pe baza
urmatoarelor date :

Planuri de arhitectura

Specificatii tehnice furnizate de beneficlarul lucrarii ;

Normativ privind proiectarea si executarea instalatitlor de incalzire centrala 113/2015;

P118-Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor, privind protectia la
actiunea focului;

Date furnizate de producatorului de utilaje si aparatura;

Parametrii de calcul specifici zonei de climatizare In care se afla obiectivul, pentru
determinarea necesarului de energie termica aferent incalzirii in perioada rece a anului, respectiv
necesarului de frig aferent racirit in perioada calda a anulul.

NECESARUL DE CLADURA PENTRU COMPENSAREA PIERDERILOR DE CALDURA

Necesarul de caldura pentru acoperirez pierderilor de caldura, calculate conform SR 1907/2005,

s-a determinat luand in considerare urmatoarele elemente de calcul :
Proprietatile termice ale materialelor care delimiteaza spatiite imobilului :

Pereti exteriort 2 W/m?h?C
Ferestre 0,6 W/m?h°C

Parametrii climatici exteriori proprii zonei geografice unde se gaseste cladirea
(te=-15°C})

Orientarea cladirit

Destinatia fiecarei incaperi

Temperatura interioara a aeruluiiarna:
Sali de curs,birouri,vestiare,sala de sport:+20grC; — iarna

Grupurt Sanitare: +24grC ; —tarna

Alegerea , calculul si amplasarea corpurilor de incalzire

Pentru incalzirea incaperilor se aleg radiatoarele din otel de tip panou cu racord pentru
slimentare la partea inferioara .

Calculul corpurilor de incalzire presupune determinarea lungimii flecirui radiator st a sarcindi
termice necesare generate de acestea pentru a se mentine confortul termic impus prin tema de prolect.

Amplasarea corpurilor de incalzire se face conform planurilor, in conformitate cu toate cerintele
impuse de normativele in vigoare.

Determinarea iungimii radiatoarelor se face in baza unui calcul al pierderitor de caldura pentru
fiecare incapere in parte, calcul ce are la baza formula prezentata in STAS 1907/97.

o a2t
0=0, 1+ £+ 0,

unde QT ~fluxul de cildura plerdut prin elementele de constructie

Qj — debitul de céldura necesar tncilzirii aerului rece patruns
in incépere

adaosurile la plerderile de c3idura prin transmisie




Or =0, +Q_p

doua medii identice dar cu potentiale termice diferite.

cu Qe- pierderile de caldura prin elementele de constructie care separa

Qp- pierderile de cdldura prin elementele de constructie in contact direct cu
solul.

S,
Qe = ZCM -R—J-(fr. _“tej)mj
7

CM — cocficient de corectie al transferului de caldura prin transmisie {are valparea "1°  pentru
cladiri cu inertie termica noemala , si valoarea "0.9" pentru cladiri cu inertie termica ridicata.)

Sj — suprafata elementului de constructie prin care se face transferul de caldura.

Rj — rezistenta termica a elementelor de consiructie.

ti —temperatura interioara conventionala alesa pentru realizarea confortului termic.

tej ~ temperatura exterioara incaperil de incalzit ( mediu exterior sau incapere adiacenta incalzita sau
neincalzita dar la o diferenta de potentlal termic fata de Incaperea conslderata Initlal )

mj — coeficient de masivitate termica care corecteaza temperatura exterioara

= ACH) cu Di- indlice de inertie termica
D;,=R;S;

J i cus] - coeficient de asimilare termica
=>m; = 1225~ O.OSDJ.

Qp — in cazul cladirii analizate in proiectul prezentat nu avem un flux de caldura prin elementele de
consiructie in contact cu solul avand in vedere existenta subsolului neincalzit.

A — adaosurile la pierderile de caldura prin transmisie, se da numai incaperilor in contact cu cel putin un
perete oxterior.

Ao — adaosuri de orientare , se ia in cansiderare diferenta intre incaperile insorite , partial insorite sau
neinsorite Toate aceste incaperi indiferent de pozitia for in raport cu punctele cardinale trebuie sa se
comporte din punct de vedere termic la fel. Ele se dau incaperii si nu fiecarui elemente de constructie in

parte.

N (-5%)

NV Nesupuse sctiunit razelor solare NE

™ e

YV (0%) E (0%) Partial sub actiunea razelor

solare

SV / S (+5%) SE

Sub actiunea radiatiei solare
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Ac- adaos de compensare a suprafetelor reci.Pentru incaperile care au elemente de constructie
cu o rezistenta termica medie scazuia ( datorita unei suprafete vitrate ) pentiru a compensa efectul de
radiatie rece intre om si aceste suprafete, se impune compensarea acestui efect prin marirea pierderilor
de caldura prin fransmisie.Acest adaos se da tuturor incaperiior in contact cu exteriorul cu exceptia

incaperilor in care omul este in tranzit.
Rn — ST(‘ti - te)
de=fR) Or
Qi —reprezinta necesarul de caldura pentru incalzirea aerului rece patruns in incapera.

Qi = ma’X(me iltratii > Qvenﬁlare) + Qu.sa

Qusa — debitul de caldura necesar incalzir aerului rece patruns in cladire prin deschiderea usitor.

4
= 0.368, 71, (t, —t, )1 +—=
Qusa: uno( i e)( 100)CM

unde Su—suprafata usii
n0 — numarul de deschideri pe ora
ti — temperatura in camera tampon
Qinfiltratii — fluxul de caldura necesar incalzirii aerului rece patruns in incapere prin infiltratii.
. 4
O = CMEZL v, "re)(l'?"_g"")
100
YL — reprezinta suma lungimifor costurilor elementelor de constructie mobile prin care se
infiltreaza aerul rece.la elementele de constructie mobile de tip usa sau fereastadubla sau tripla lungimea
rosturilor se ia o singura data.
i — coeficient de infiltratie a aerului in interior .Depinde de urmatorii parametrii :
- natura elementului mobil { lemn, metal }
- tipul de constructie { simplu, dublu, cuplat )
- gradu! de permeabilitate al cladirii lz aer
- raportul dintre Se/Si ( suprafata elementelor mobile exterioare /suprafata elementelor mobile
interioare ).
v-viteza vantului conventional de caleul
E — coeficient de corectie eolian {seda incaperilor de la nivelele inferioare)
p - densitatea aerului la temperatura interioara si umiditatea respectiva
cp — caldura specifica a aerului.
Cu ajutorul acestor formule pentru determinarea pierderilor de céldura seva calcula necesarul de
cildura pentru fiecare incépere in parte, si se va stabilii ‘Iung‘lmea fiecarui corp de incalzire.
Cr -coeficient ce tine seama de modul de racordare al corpurilor de incalzire la coloane
Ce- coeficient ce tine seama de caderea de temperatura in corupul de incalzire
Ch- coeficlent ce tine seama de altitudine
Cm — coeficient ce tine seama de modut de montaj af radiatorului

Cv  cocficient ce tine seama de culoarea radiatorutui
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INSTALATI SANITARE

1. OBIECTUL PROIECTULUI .
Prezenta documentatie trateazd |a faza PT{DTAC) urméatoarele categorii de instalatii sanitare aferente
construirii unei remize P3| si a unei copertine pentru utilaje.

- Instalaiia de alimentare cu apé potabila.
- Instalatia de canalizare a apeior uzate.

2.BAZA DE PROIECTARE
Proiectul este intocmit conform normativelor si standardelor in vigoare, fara derogari. Se au in
vedere urmatoarele prescriptii fehnice:
-1 9 2015 — Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor sanitare;
-STAS 1478/90 “Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale”;
-Normele republicane de protectie a muncii;
-Ghid de performanta pentru instalatii-volum1-instalatii de incalzire si ventitare;
-Cataloage de detalii, elemente si subansambluri prefabricate de instalatii pentru constructii, editate de
PCT;
-Carti tehnice, prospecte, instructiuni de utilizare pentru materiale st echipamente de la furnizori;
-Legea 10/95 privind calitatea in constructii;
-P118/99-Normativ de siguranta la foc a constructiilor;
Lista de prescriptii tehnice mentionate nu este limitativa, executantul avind obligatia sa cunocasca toate
actele normative in vigoare.
Nu se vor efectua lucrari care sa afecteze structura de rezistenta a constructiei fara acceptul
proiectantului de rezistenta.

3.DESCRIEREA SOLUTIEI
3.1. INSTALATIA ALIMENTARE CU APA
3.1. 1. Instalatii interioare de alimentare cu apa potabila rece.
Alimentarea cu apa potabila se va realiza de |a reteaua existenta.
Instalatia se compune din:
- conducte de distributie, coloane st legaturi la obiecte sanitare si echipamente;
- armaturi de inchidere, reglaj, retinere.
Instalatia se va realiza cu distributie orizontala a conductelor montate la nivelul pardossiii, cu
coloane verticale si conducte de legatura pe fiecare nivel, de la coloane |a fiecare obiect sanitar.
instalatia se va executa cu conducte din teava de polipropilena cu insertie, imbinata prin
polifuziune, cu fitinguri de imbinare din acelasi material.
Conductele se vor izola cu cochilii din cauciuc sintetic expandat,pe tot traseul lor, cu exceptia
legaturilor la obiectele sanitare.
Conductele vor fi montate ingropat in tuburi de protectie mecanica si termoizolante in ghenele
prevazute, iara conductele de racod |la obiectele sanitare vor fi montate ingropat pe perete.
Conductele orizontale se vor monta cu o panta de 0,5 % spre punctele cele mai joase in care se
vor monta robineti de inchidere cu evacuare.
Pentru racordul ia bateriile si armaturile obiectelor sanitere se vor monta robineti de izolare cu
sfera, montati la partea inferioara pe perete pecare sunt amplasate obiectele sanitare.

Debitul de calcul pentru apa rece
Debitul de calcul se determina conform STAS 1478 —’90 folosind relatia:

Gem = b(acJ—E_ +0,004E) fl/s]

in care:



a = coeficient adimensional care tine seama de regimui de furnizare al apei in retea {a=0,15
pentru regim de functionare 24 h/zi);

b = coeficient care fine seama de temperatura apei (b=1 peniru apa rece);

c = coeficient care tine seama de destinatia cladirii (c= 1 pentru grupuri sanitare la ateliere);

Pantru numarul de obiecte sanitare utilizate in cadrul cladirii {2 lavoare, 2 WC-uri, o cada de baie
) rezulta: 2E = 0.8 si respectiv gen= 0.21 Ifs.

3.1. 2. Instalatii interioare de alimentare cu apa calda de consum.

S-au prevazut pentru a asigura debitele specifice si presiunile de utilizare necesare la armaturile
obiectelor sanitare si ale echipamentelor din bucatarie si bai.

Alimentarea cu apa calda de consum se va face de la centraia electrica ce deserveste instalatia de
incalzire.
Instalatia se compunedin:

- conducte de distributie, coloane si legaturi la obiecte sanitare si achipamente ;

- armaturi de inchidere si reglaj.

Schema de distributie a instalatiel, executia conductelor, izolarea , montarea si sustinerea
acestora, se vor realiza similar cu cele pentru apa potabila (rece).

3 2.INSTALATII CANALIZARE MENAJERA.

Au rolul de a asigura evacuareaz apelor uzate menajere, prin scurgere libera la reteaua de
canalizare.

instalatia se compune din obiectele sanitare, conductele de legatura de la acestea la coloanele
verticale, si colectoare de evacuare catre caminele de canalizare exterioara din incinta.

Instalatia se va executa cu conducte din tuburi de polipropilena, imbinata prin mufe si inele de
etansare de cauciuc.

Dimensionarea instalatiilor interioare de canalizare s-a facut in conformitate cu prevederile STAS
1795/87.
Materialul ales pentru tevi va fi polipropilena. Conduciele de canalizare pentru coloane vor fi
confectionate din tuburi si fitinguri prevazute cu mufa st garnitura de cauciuc si inel de rigidizare, peniru
etansarea imbinaril.
Coloanele de canalizare se vor termina la partea superioara cu piese de capat tip Urgo, cu © caciula de
protectie.
Pe coloanele de canalizare a apelor uzate menajere se va monta cate o piesa de curatire, la cca. 80 cm de
la pardoseala finita.

3.3.INSTALATII CANALIZARE PLUVIALA.
Au rolul de a asigura colectarea apelor meteorice de pe acoperisul cladiri cladirii si dirjjarea prin
curgere libera pe spatiile verzi.
Instalatia se compune din receptor de jgheaburi, conducte de legatura, coloane de cobarire.
Materialul ales pentru tevi va fi polietilena inalta densitate.

4.INSTRUCTIUNI DE INTRETINERE SI EXPLOATARE.

Exploatarea instalatiilor sanitare se va face conform prescriptiilor "Normativului peniru
exploatarea instalatiilor sanitare "jindicativ 1 3-2015.

Exploatarea instalatiilor incepe dupa receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora, cand investitorul certifica realizarea de catre constructar a lucrarilor , in confarmitate cu
prevederile contractuale st cu cerintele documentelor oficiale, care certifica faptul ca instalatia poate fi
data in folosinta.

La exploatarea instalatiilor sanitare se vor respecta, pe langa indicatiile din Instructiunile de
exploatare, si prevederilfe incluse in Anexa 12 {din 1 9-2015), precum si fisele tehnice ale
aparatelor,echipamentelor si materialelor date de fabricant. :

Prin “exploatarea” unei instelatii sanitare se inteleg urmatoarele operatii :



-

Controlul si verificare instalatiei pentru astgurarea functionarii in regim normal- care au caracter
permanent;

Revizia instalatiel — care se face pericdic;

Reparatiile curente — se fac la unele elemente ale instalatiei, in baza constatarilor facute 1a revizii,
sau preventiv;

Reparatii capitale — se fac cu scopul inlocuirii unor elemente din instalatie, in vederea asigurarii
functionariil la parametrit protectati, sau superiori acestora {modernizari);

Reparatii accidentale- sunt determinate de aparitia neasteptata a unor defactiuni..

Se recomanda cuplarea activitatii de intretinere sl exploatare a instalatiifor sanitare cu ce a altor
tipuri de instalatii existente in cladire, cu care, in multe cazuri, se conditioneaza.
5.RECEPTIA LUCRARILCR.
Pentru receptia lucrarilor de instalatit de ventilare se vor respecta :

-C56-Normativul pentru verificarea calitatii fucrarilor de constructii si institatii aferente;

- 19-2015-Normativul pentru proiectarea si executarea instalatitior sanitare;

- egea calitatii constructiilor-10/95;

-Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente 273/94.

Procesele verbale sunt inregistrate cronologic in registrul de procese verbale pentru verificarea
calitatii lucrarilor ce devin ascunse.

Toate probele enumerate in procesele verbale ramin la beneficiar pentru cartea tehnica a
constructiei.

Verificarea calitatii si receptiei lucrarilor se face de catre conducatorul tehnic al lucrari {executant)
si dirigintele (beneficiar) care intocmesc procesele verbale corespunzatoare care se inscriu in registrul de
procese verbale pe parcursul executiel fucrarilor.

Registrele de procese verbale vor fi vizate de catre reprezentantul autorizat al executantului,
beneficiarului, al forurilor tutelare si proiectant.

D. FINISAIE S DOTARI

TAMPLARIE

Usile interioare vor fi realizate din PVC alb.

Tampliria exterioard va fi realizate din profile de PVC alb, cu valori superioare deizolare termica si
rupere de punte termicd. Vitrajul va fi din geam termoizolant dublu cu strat de gaz inert, cu coeficientul
de transfer termic scizut. Feroneria tmplariel va fi dimensionata in conformitate cu forma, dimensiunea
si modul de deschidere at fiecdrei canaturi.

PARDOSELI, PERET! S| TAVANE

Pentru interiorul halei vor fi utilizate doud tipuri de pardoseli. Spatiile Tn zona de de garaj vor
avea pardoseli din beton elicopterizat. Perefii §i tavanele in zona de garaj nu vor fi finisate suplimentar,
panoul sandwich ramanénd aparent.

Compartimentérile vor fi realizate din acelasi material ca si compartimentdrile. Pentru vestiare vor
fi folosite pardoseli din gresie antiderapantd de culoare alha.

SCARI

Scérile exterioare vor respecta prevederile ghidului de proiectare GP 089/2003. Pentru toate
scirile se va respecta formula de calcul Zxcontratreaptattreapta=62..64 cm, avand o dimensiune unitara a
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treptelor si contratreptelor pe toatd lungimea tronsonului de scard. Scirile exterioare vor i finisate cu
placaj ceramic rezistent la ciclurile de nghet-dezghet, antiderapante de culoare gri.

COMPARTIMENTARI INTERIOARE

Compartiment3rile interioare vor fi realizate din panourt tip sandwich,

Compartimentérile in zona toaletelor §i a receptiel se vor realiza din gips-carton rezistent la
umezesld.

FINISAIE EXTERIOARE

Peretii exteriori nu vor fi finisati suplimentar, culoarea panourilor tip sandwich va fi bej, iar soclul
va fi finisat cu tencuiald speciald pentru socluri, colorata In nuante de gri.
Vor fi folosite panourt tip sandwich, cu o grosime de 8 cm.

DOTARI

Mobilierul interior si aparatura va fi aleasd astfel incat s respecte normele sanitare si de
protectie a incendiilor in vigoare.

Rafturile in zona de depozitare vor fi metalice (recomandabil inox), sau din materiale
incombustibile.

rE. CRITERII DE PERFORMANTA
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EGLEMENTARILE DE RIGOARE — RESPECTAREA CALITATH IN CONSTRUCTH!

Proiectul de arhitectura a fost intocmit in conformitate cu prescriptile tehnice in constructii in
vigoare.

CERINTA A (Rezistenia si stabilitate)

Structura de rezistentd a cladirii va respecta normele si legislatia Tn vigoare, evitAndu-se posibilitatea
prabusirii sau altor probleme structurale, dar si limitares, pe cat posibll a efectelor in caz de dezastru

natural sau antropic. Aspectele acestei cerinte vor fi tratate pe larg in memoriul tehnic de rezistenta.
CERINTA B {Siguranta in expioatare}

sunt eliminate cauzele care pot conduce la accidentarea utilizatorilor prin lovire, cadere, alunecare,
punere accidentala sub tensiune, ardere, etc. in timpul efectuaril unor activitati normale sau a unor lucrari
de intretinere sau curatenie.

Au fost luate masuri spectale n privinia urmétoarelor elemente:

- Golurite ugilor au fost realizate cu oinaltime de minim 2,10 mgio I3time minim3 de 90 de cm pentru
zonele principlale;

CERINTA C {Siguranta la foc)
CATEGORIA Si CLASA DE IMPORTANTA

Categoria de importanta a constiucliel - « € » - Cladiri de importania normala;
Conform HG nr.261/1994 si cu HG nr. 766/1997




Clasa de importanta a consiructiei - « 11 » - Constructii de importani# normals;
Conform P100/1-2006, tabelul 4.3

RISCUL DE INCENDIU — in conformitate cu normele in Vigoaré (STAS 10903/2), constructiile se incadreaza
in categoria riscului mic de incendiu.

REZISTENTA LA FOC : constructia se incadreaza in gradul Ili de rezistenta la foc;

PREINTAMPINAREA PROPAGARII INCENDHLOR
- protectia la foc fata de vecinatati este asigurata prin distante de sigurania

COMPORTAREA LA FOC: materialale si elementele de constructie utilizate sunt incombustibile,
ceea ce reduce posibilitatea propagarii unui eventual incendiu si nu pericliteaza pe timpui interventiei
stguranta utilizatorilor si a personalului operativ.

STARILITATEA LA FOC: desi stabilitates la foc a unei constructii se determina post incendiu, se
poate aprecia — pe baza nivelurilor de performanta privind rezistenta si comportarea la foc a elementelor
structurale — ca stabilitatea constructiel este buna.

CAl DE ACCES, EVACUARE SI INTRETINERE:
e Accesul autospecialelor din dotarea serviciulul de pompieri se poate face dinspre drumul local;

® Personalul de interventie are acces pe 2 laturi ale constructiilor - fatada principala, fatada lateral3;

Fvacuarea persoanelor in caz de incendiu se va face prin ACCESELE mentionate mai sus care
debuseaza la exterior la cota—0,30 m (C.T.A.)

® Nr.necesar de fluxuri este, conform normelor in vigoare: F=N/C;
N reprezentand nr. persoanelor de pe nivelul cel mai populat (acesta fiind parterul) va rezulta
F=1.
F=N/C » 8pers./80= 1flux
Din cele de mai sus rezulta ca evacuarea din constructii este asigurata din punct de vedere al
cailor de evacuare, dimensionarii, alcatuirii si amplasarii acestora.

CERINTA D (igiens, sanatatea oamenilor, protectia mediului)

Termoizolarea cl&dirii si rezolvarea impactului puniilor termice vor elimina riscul aparitiei condensului
st a igrasiel. Placajele ceramice st hidroizolatiile suplimentare Tn sonele umede vor asigura efiminarea
risculul acumuldrii st infiltrarii apel. Straturile exterioare au fost verfificate conform C107-6, peniru
eliminarea riscului condensului in structura peretelui.

Clidirea este prevdzuid cu toate instalatiife termice necesare pentru realizarea unui microclimat
interior pentru zona de sociala §i de productie, care vor asigura confortul utilizatorilor cladirii. instalatiile
sanitare vor asigura igiena si confortul utillzatorilor.

Construciia propusd nu constituie o amenintare pentru igiena si sanatatea oamenilor, a vecinatatilor
si a mediului, nu emite gaze toxice, nu polueaza, fiind luate masuri pentru depozitarea deseurilor.
Flementele de protectie a mediului vor fi descrise la punciul G.

CERINTA E {Protectia termica, hidrofuga si economia energiei)

Zona de amplasare a constructie #ace zona climatica 1i, cu temperaturi anuale cuprinse intre —
15° si +40° C. Precipitatiile atmosferice insumeaza cantitati medii anuale de 540 mm. Vitezele medii

anuale ale vantului variaza intre 2 si 5 m/s.
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Masurite prevazute prin proiect din punct de vedere al izolarii termice asigura incadrarea in
performantele de coniort si microclimat, pentru limitarea fluxului termic si economisirea de energie in
exploatarea cladirii, precumn si evitarea condensaril vaporilor de apa pe suprafata intericara a elementelor
de constructie. .

- Peretii exteriori, dar si acoperisul vor fi realizali din panouri de inchidere tip sandwich de 8 cm;

- Placa peste sol va fi termoizolatd cu polistiren extrudat de 5 cmy;

- Tamplaria exterioara se va executa cu tocurt si cercevele din profile metalice avand un coeficient de
transfer termic Uf £ 2.50 W / mpK;

- Se va prevedea geam termoizolant dublu cu strat de gaz inert, cu o suprafata tratata low-e, cu
coeficientul de transfer termic Uw sub 1.50 W/ mpK;

pPuntile termice vor fi identificate §i tratate astfel Thcat coeficientul de reducere s& fie superior valorii
r=0.80.

in urma termoizolarii vor rezulia urmé&toarele valori ale rezistentei termice corectate:

-Pereti R'=2.00 mp.K/W;
-Acoperis R'=2.00 mp.K/W;
-Placa peste Sol R'=2.50 mp.K/W;
-Tamplarie R'=0.65 mp.K/W;

Toate valorile propuse vor asigura economia de energie optim# in cazul clddirli prezentate
specifice functiunii.

Acoperirea cu panourl sandwich va respecta toste indicatiile producitorulut pentru a evita

eventualele infiltratii,
Placa in contact cu solul va fi prevézutd cu un strat care nu permite capilarizarea apet subterane.

S-au luat masuri constructive pentru confortul utilizatorilor indiferent de conditiile mediului exterior.
Materialele utilizate asigura termoizolarea spatiilor pentru economia de energie si hidroizolarea pentru

prevenirea infiliratiitor apei prin acoperis.

CERINTA F (Protectia la zgomot)

Cladirea a fost proiectatd astfel Incét sa fie asigurat confortul acustic interior. Peretil exteriori sunt
realizati din materiale etange, iar tamplaria este si ea etans3, astfel incat zgomotul aerian este atenuat.

Conform HGR 766/1997- care aproba regulamentele privind calitatea in constructii — anexa 3,
obiectivul se incadreaza la constructiile cu categorie de importanta “C” {normald).

rF. Masuri de Protectie Civila

Avand in vedere prevederile art. 33 si 45 din Legea nr. 481/2004, privind realizarea unor masuri de
protectie civila, cu modificarile ulterioare, si ale Legii nr. 50 / 1991 privind autorizarea executarii [ucrarifor
de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Ordinului M.A.. nr. 1298/
2006 pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linle de protectie civilz a documentaiilor de
investitii in constructi, in ceasa ce privesie cladires descrisa mai sus:

- Corp cladire cu functiunea REMIZA PS! S| COPERTINA UTILAJE:

Regim de inaitime PARTER
H max. coama 6.15 m {6.50 fat& de CTN)
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Nr. maximn utilizatori {permanenti) : 4 persoane (8 utilizatori ocazionalt);

Prin proiect NU A FOST PREVAZUT ADAPOST A.L.A.

G. SURSE DE POLUANT! S PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU J

1. PROTECTIA CALITATI APELOR

ALIMENTAREA CU APA

Alimentarea cu apd rece se va face din reteaua stradala.

CANALIZARE

Canalizarea apelor uzate menajere se va executa din tuburi de polipropilen ignifugd si parfial din tuburi
PVC-KG. Clidirea se va racorda la reteaua de canalizare existentd In zona.

2. PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI 5l VIBRATIILOR
Nu sunt surse importante de zgomot in incinta.
3. PROTECTIA AERULLH
Nu sunt surse de emanatii de noxe ca : CO, funingine, cenusa, etc., evitandu-se poluarea aerulut,
4. PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR
Nu este cazul. -
5. PROTECTIA SOLULUI S| SUBSCLULUI
Nu este cazul.
6. PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SL ACVATICE
Nu este cazul .
7. PROTECTIA ASEZAMINTELOR UMANE SI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC
Nu este cazul.
8. GOSPODARIREA DESEURILOR
® Deseurile menajere se vor colecta in recipientl de plastic, in europubele —in spatiul special amenajat
in incinta.
® Deseurile reciclabile, se vor colecta selectiv.
® Deseurile rezultate in urma lucrérilor de constructie se vor colecta si transporta de catre o firma
specializata conform Contractului realizat intre aceasta si beneficiar.
9. GOSPODARIREA SUBSTANTELOR TEHMNICE PERICULOASE
Nu este cazul.
10. LUCRARI DE RECONSTRUCTIE ECOLOGICA

Nu este cazul.

11, PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Nu este cazul.

[ 3.3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIE! ]

Costurile investitiel sunt detaliate n devizul general §i In devizele pe obiect, atasate prezentel

documentatil.
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3.4. STUDII DE SPECIALITATE, TN FUN

DUPA CAZ.

CTIE DE CATEGORIA §i CLASA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTHLOR,

STUDIU GEOTEHNIC
studiul geotehnic este atagat prezentei documentatil.

RIDICARE TOPOGRAFICA

Ridicarea topografica este atasatd prezentel documentatii.

lE.S. GRAFICE ORIENTATIVE DE REALIZARE A INVESTITIEI

|

Nr. Denumirea capitolelor i a subcapitolelor de fucrari Inceput Sfarsit Duratd
Crt.

1 QOrganhizare santler, inclusiv bransamentele aferente 135171 138127 1 sapt.
acestei faze;

2 Realizarea structurii pané la cota .0.10 m {placa peste | L35271 L4s277 5 sépt.
sol), inclusiv sipaturi izolatiile aferente, conexiuni ale
instalatiiior;

3 Realizare si pregalirea elementelor prefabricate ale 138471 145277 3 s3pt.
structurii; {concomitent cu alte

aclivitali)

4 Realizarea structurii metalice, montajul 145371 158227 4 sapt.
elemententelor metalice prefabricate;

5 Realizarea inchiderilor exterioare din panouri de tip 1458171 58277 6 sapt.
sandwich, realizarea compartimentarilor interioare,
dublarea panourilor interioare, in zonele unde acest
lucru este necesar;

6 Montarea acoperisutui tip sandwich si a drenajelor 145471 155277 2 sapt.
ptuviale; {concomitent cu alte

activitati)

7 Comandarea tamplariel interioare, realizarea acesteia | 155371 155477 2 s8pL.
conform tabloului de tamplarie, dar gi @ unei vizitein
teren pentru a Masura dimensiuniie reale ale .
golurilor; .

3 Montarea tampliriei exterioare; 165171 168227 2 sapt.

g Realizarea trotuarului de garda 1558371 LS5S4 77 2 sépt.

{concomitent cu alte
activitati)

10 Tencuit socly; 165171 165277 2 sapt.

{concomitent cu alte
activitati)

11 Terminarea finisajetor exterioare ale cladiri, inclusiv L6s171 165227 2 sépt.
finisarea streaginii 5i scari/rampe, montarea glafurilor {concomitent cu alte
si protactiilor exterioare; activitati)

12 Realizarea traseelor instalatiilor interioate; 165271 1653Z7 2 sapt.

13 Finisaje interioare, inclusiv placaje ceramice; L6 S4 21 V75477 5 sapt.

14 Comandarea tamplariel interioare, realizarea acesteia | L7 53 pail 1758427 2 sépt.
conform tabloului de tAmplarie, darsia unet vizite In {concomitent cu alte
teren pentru a masura dimensiunile reale ale activitati)
golurilor;

FS \ Montarea tamplariei interioare, inclusiv glafuri g ugl 85171 185277 2 s3pt.
speciale pentru zona cu poten’;ial de incendiy;
188277 2 sapt.

? Montarea obiectelor sanitare, ntrerupdtoarelor,

corpurilor de ilumninat 5i 2 aftor Instalati;




e,

17 Armenajari exterioare, inclusiv alei; 185171 L8 S4 77 2 s3pt.

activitati)

{concomitent cu alte

18 Retusuri si reparzlii, inclusiv receplia cladirii; L8S371 185477 2 s3pl.

| 4. ANALIZA FIECARUI/ FIECAREI SCENARIU/ OPTIUNI TEHNICO-ECONOMIC(E) PROPUS(E)

| SCENARIUL 1

Pe terenul ocupat cu doud constructii se propune realizarea unei hale metalice cu functiunea
remiza PSI si a unei copertine ce va fi folositd pentru depozitarea utilajelor aflate in dotarea primariei
comunei.

Una dintre constructiile existente, corpui de cldire C2 - remiza PS], aflatd inir-o stare avansata

de degradare, se propune a fi demolats, pe terenui eliberat de aceasta se vor construi noua remiza PSi si
copertina.
Cladirea va avea o activitate nepoluantd, ajuténd la dezvoltarea durabild a zonei in care este construita st
la cresterea sigurantei si protectia impotriva incendiilor. Forma halei va fi rectangulard, cu o suprafatd
construitd = suprafatd desfisuratd = 152.0 mp. Hala va fi realizatd din panouri tip sandwich, cu rezisientd
la foc, pentru a preveni apariiia §i propagarea unor gvantuale incendii, montate pe o structurd metalica.
Regimul de Tnéltime al halei va i Parter, cu o Tniltime maximé de la cota terenului neamenajat de 6.50 m
{misurati la coamd). Acoperirea va fi in doud ape fiind prevazute sisteme de drenaj si parazapezi. Se vor
propune §i bransamentele la retelele existente In zond, dar si imprejmuirea perimetrala.

Pentru copertind se prevede o structurd metalicd si o acoperire Tntr-o singuré apd realizatd din
panou sandwich. Si aceasta va fi previzutd cu sisteme de drenaj al apelor pluviale.

Situatia propusa: Se propune realizarea unei constructii noi cu functiunea REMIZA PS] SI COPERTINA
UTILAIE;

- Regimu! de inaliime propus este: PARTER;

- S teren existent 1128 mp.

- S constr.(la sol) - total 824.50 mp.
- S desfasurata - total 324.50 mp.
- S trotuare + rampe 00,00 mp.
- S spatii verzi 303.5 mp.

P.O.T.PROPUS. =73.10 %
C.U.T.PROPUS. =0,74

AVANTAIE:

-POT mal scézut;

-Terenui poate fi utilizat mai eficient;

-Pot fi realizate parcaje suplimentare/spatii verz;

-Retragerile cladirii vor conferi un confort superior, datoritd unei iluminari optime, neexistnd
pericolul umbririi;

-Cost pe metru pitrat construit mai scazut;

_Durats mai mici de constructie (cu aproximativ 12 s&ptdméni);

DEZAVANTAIE:
-Cl3direa nu va avea un aspect reprezentativ;
-Consum energetic usor crescuf;
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| SCENARIUL 2 | ]

Pe tarenul ocupat cu doud constructii se propune realizarea unei hale cu functiunea remiza PSlsi
a unei copertine ce va fi folosita pentru depozitarea utilajelor aflate in dotarea primdriei comunei.

Una dintre constructiile existente, corpul de clidire C2 - remiza psi, aflatd intr-o stare avansatd
de degradare, se propune afl demolats, pe terenul eliberat de aceasta se vor construi noua remiza PSI si
copertina.

Asupra caminului cultural nu se va interveni in cadrul acestui proiect. Se propune realizarea unei
constructii noi cu functiunea rermizad PSI si copertind alipitd, cu o suprafatd construitd de 270.00 mp sio
suprafati desfdsuratd de 270.00 mp. Cladirea va avea 0 structurd de rezistentd din cadre din beton
armat, un regim de Indltime Parter, acoperire in sistem terasa

Clidirea va avea o activitate nepoluantd, ajutdnd la dezvoltarea durabild a zonei in care este
construita si la cresterea sigurantei si protectia impotriva incendiilor.

Situatia propusa: Se propune realizarea unei constructii noi cu functiunea REMIZA PS! S! COPERTINA
UTILASE;

- Regimul de inaltime propus este: PARTER;

- S teren existent 1128 mp.

- S constr.(la sol) - total 866.00 mp.
- S desfasurata - total 866.00 mp.
- S trotuare +rampe 00,00 mp.
- S spatil verzi 262.00 mp.

P.O.T.PROPUS. =76.80 %
C.U.T.PROPUS. =0,77

AVANTAIE:

_Clidirea implica o structurd clasicd, usor de realizat de citre orice constructor;
-Aspect mai modern;

-Consum energetic mal scazul;

DEZAVANTAIE:

~-POT crescut;

Terenul nu este utilizat eficient;

-Cost pe metru patrat construit crescut;

-Durats mai mare de constructie;

-Suprafata spatiiior verzi va fi micsorata semnificativ;

4.1. PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADE| DE REFERINTA Si
PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINTA

1n urma analizirii celor doud scenarii a fost aleass varianta 1 - SCENARIUL 1.

4.2. ANALIZA VULNERABILITATI CAUZATE DE FACTORI DE RISG, ANTROPICI SI NATURALL, INCLUSIV DE‘\
SCHIMBARI CLIMATICE, CE POT AFECTA INVESTITIA ‘

Din punct de vedere dlimatic investitia se afla Tn zona climatica Il te=-18°C.
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Terenul nu prezint3 diferente de nivel accentuate.

NU este necesarea relocarea sau protejarea retelelor edilitare afiate in apropierea investitiel.

Conform PUG si RLU NU este prevdzuid zond cu protectie arhitecturald, nu sunt eventuale
interferente cu monumente istorice sau sfturi arheologice, pe amplasamentul studiat sau Tn Zona imediat
fnvecinatd.

In apropierea investitiei nu existd terenuri care apartin unor institugii care fac parte din sistemul
de apérare, ordine public sl sigurantd nationald.

Nu exista surse de poluare speciale in zona, exceptand gradul de poluare admisibil indus de
circulatia rutiera si activit&iile umane uzuale.

in zon& nu existd surse de pericol antropic.

Eventualele schimbsti climatice nu vor afecta investitia propusa st nic obiectivul principal al
acestela.

r4.3. SITUATIA UTILITATILOR S! ANALIZA DE CONSUM

Constructia existentd pe teren esie conectats Ia utilitdtile disponibile in Zona:
-alimentarea cu apa potabila;

-alimentare cu energle electricg;

-sajubritate;

-canalizare;

Nu existd retea de utilitati pentru:
_sursd centralizatd de agent termic;

Pentru utmatoarele utilitati se propun urméatoarele solutii:
-dotarea cladirii cu centrald termica electricd, pentru asigurarea agentului termic necesar tncalzirii

si prepararea apel calde menajersg;

2.4 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI ]

Impactul social i cultural:
-Investitia ajutd la dezvoltarea infrastructurii de servicil in zona, ajuténd la dezvoltarea durabild a

capitalului umanin zona;
-Investifia creste capacitatea operationald a serviciului local de Protectie si Stingerea Incendiului,

contribuind astfel la securitatea locuitorilor localit&tii.

Estimari privind foria de munca:

-lnvestitia nu Tsi propune sd creeze locuri suplimentare de munca;

-Capitalul uman deja folosit va beneficia de conditil supericare de desfisurare a activitatii;

-In faza de realizare a constructiel, santieru va cree locuri de muncs in domeniul constructiiior

pentru o perioada de aproximativ 9 luni;

Impactul asupra factorilor de mediu:
_Unul dintre obiectivele principale ale proiectuluj este eficienta energetica;
-Cladirea nu se afi3 in arii protejate si nu afecteazd biodiversitatea din zond;

In zond nu existé surse de poluare care pot pune in pericol sindtatea sau sigurania ocupantilor cladiril.
In sensut respectarii legislatiet pentru protectia mediului.




1. PROTECTIA CALITATII APELOR

ALIMENTAREA CU APA

Alimentarea cu api rece se va face din rejeaua stradala.

CANALIZARE

Canalizarea apelor uzate menajere se va executa din tuburi de polipropilen ignifugs si partial din tuburi
PVC-KG. Cladirea se va racorda la reteaua de canalizare existent in zona.

10.

PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIHLOR

ii.

Nu sunt surse importante de zgomot in incinta.
PROTECTIA AERULU!

iz,

Nu sunt surse de emanatii de noxe ca : CO, funingine, cenusa, etc, evitandu-se poluarea aerufui.
PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATHLOR

13.

Nu este cazul.
PROTECTIA SOLULUI S} SUBSOLULUI

i4.

Nu este cazul.
PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE S! ACVATICE

Nu este cazul .

15. PROTECTIA ASEZAMINTELOR UMANE Sf A ALTOR OBIECT IVE DE INTERES PUBLIC
Nu este cazul.
16. GOSPODARIREA DESEURILOR
e Deseurile menajere se vor colecta in recipient de plastic, in europubele —in spatiuf special amenajat

17.

in incinta.
Degeurile reciclabile, se vor colecta selectiv,

Daseurile rezultate in urma lucrérilor de constructie se vor colecta si transporta de catre o firma
specializata conform Contractului realizat intre aceasta si beneficiar.

GOSPODARIREA SUBSTANTELOR TEHNICE PERICULOASE

10.

Nu este cazul.
LUCRARI DE RECONSTRUCTIE ECOLOGICA

11

Nu este cazul.
PREVEDER! PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Nu este cazul,

A5,

ANALIZA CERERIl DE BUNURI SI SERVICIL, CARE JUSTIFICA DIMENSIONAREA OBIECTIVULUI DEJ

INVESTITH

Nu este cazul.

4.6. ANALIZA FINANCIARA 1

Analiza financiard va fi detaliatéd fn devizele atasate prezentei documentatil.
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| 4.7. ANALIZA ECONOMICA

Beneficiile din investitiile T domeniul infrastructurii de protectie Tmpotriva incendiilor pot fi
obtinute tn primul rand din schimbérile In siguranta populatiei, calitatea addugatd a serviciilor sau
castigurilor de eficients. Atribuirea unei valori monetare prestatiilor In siguranta populatiei este compiexd.
Aceasta considerd c3 Tmbun3tstirea siguraniel populatiel ca investitii care conduc la viitoare castiguri in
productivitate, iar cresterea sigurantet Tmpotriva incendiilor asigurd o mai mare sigurantd a investitiilor in
Zona.

| 4.8. ANALIZA DE SENZITIVITATE

Analiza sensibilitatii este destinata identificarii variabilelor critice ale proiectulul. Acest lucru se
realizeaza prin permiterea modificarii variabilelor in conformitate cu o anumita modificare procentuala,
cu respectarea variatiilor ulterioare ale indicatorilor de performanta financiara si economica, Variabilele
vor varia pe rand, far ceilalti parametri vor ramane constantl. Modificarile procentuale alese in mod
arbitrar nu sunt neaparat consecvente cu variabilitatea potentiala a variabilelor.

Rata de rentzbilitate economica se mentine la o valoare peste 5,5% lar valoarea actualizata neta
economica este pozitiva. Acest lucru reflecta faptul ca beneficille aduse de aceasta investitie sunt
semnificative pentru societate chiar in conditii extreme in care veniturile scad sau cheltuielile cresc
semnificativ.

| 4.9. ANALIZA DE RISCURI, MASURI DE PREVENIRE/DIMINUARE A RISCURILOR

Pentru analiza de risc a proiectul de investitii s-au [uat in considerare riscurile ce pot aparea atat
in perioada de implementare a prolectului cat st in perioada de exploatare a obiectului de investitie.
Principalele categorii de riscuri care pot aparea sunt: de natura tehnica, financiara, legala, istitutionala sau
care pot aparea in procesui de implementare. ‘

1 Riscuri tehnice

Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfasurare al activitatilor
prevazute in planul de actiune al projectului, in faza de proiectare sau in faza de executie:
a) Etapizarea eronata a lucrarilor;

b} Erori in catculul solutiilor tehnice;

c) Executarea defectuoasa a unel/unor parti din lucrari;

d} Nerespectarea normativelor si legislatiel in vigoare.

Administrarea acestor riscuri consta in:

a) In planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de actiune au fost prevazute marje
de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

b) Se va pune mare accent pe gtapa de verificare a fazel de proiectare;

c} Echipa care va asigura managementul de proiect se va ocupa direct de colaborarea

in bune conditii cu entitatile implicate in implementarea proiectului;

d) Echipa care va asigura managementu} de proiect va supraveghea atent modul de executie al lucrarilor;
e) Se va urmari incadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevazute;

f] Se va urmmari respectarea specificatiiior referitoare la materialele, echipamentele si metodele de
implementarc a proicctului;

g} Se va pune accent pe protectia si conservarea mediului inconjurator;

h) Se va solicita furnizorilor echipamentelor si instalatilior instruirea personalului responsabil cu
intretinerea si exploatarea acestora.

2 Riseuri financiare



Din categoria riscurilor financiare care pot aparea enumera:

a) Cresterea nejustificata a preturilor de achizitie pentru materialele si echipamentele implicate in proiect;
b) Cresterea peste limitele analizate in prolecta preturilor materialelor de constructie;

c) Costuri ridicate cu materialele ca urmare a participarii unui numar mic de agenti economici la achizitia
lucrariior;

d) Modificart majore ale cursului de schimb;

e) Imposibilitatea beneficiarului de a sustine investitia din fonduri proprii.

Administrarea riscurilor financiare consta in: _

a) Asigurarea conditiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piata, in vederea obtinerii unui numar cat
 mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achizitie lucrari, achipamente si utilaje;

b) Estimarea cat mai realista a creterii preturilor pe piata;

c) Includerea in project a unor sume pentru cheltuieli neprevazute.

3 Riscuri legate de procesul de achizitie

In cadru! procesului de achizitie privind contractui de lucrari poate aparea situatia in care sa nu existe
operatori economici care sa doreasca sa execute contractul in conditiile prevazute in caietul de sarcini, la
pretul maxim specificat, sau in termenul specificat. Astfel estia riscul reluarii procesului de achizitie, ceea
ce ar duce la intarzierea lucrarilor. O alta situatie ar fi aceea a constestatilor care ar putea aparea sicarear
conduce la intarzierea inceperii lucrarior.

Aceste riscuri pot fi gestionat printr-o serie de masuri, cum ar fi:

a) Respectarea cat mai riguroasa a reglementaritor privind achizitiile publice, pentru a evita aparitia unor
contestatii; )

b} Angajamentul beneficiarului de a include o anumita suma in bugetul propriu, care ar putea suplimenta
valoarea eligibila a contractului de executie lucrari, pentru a evita intarzierile ce ar aparea in cazul in care
nici o oferta nu se incadreaza in bugetul aprobat al proiectului;

c) Promovarea pe scara ¢at mai larga a proiectului, fara a incalca prevederile privind achizitiile publice si
fara a favoriza un agent economic, pentru ca piata constructoriior sa fie pregatita.

4 Riscuri institutionale

Aceasta categorie de riscuri vizeaza obtinerea diverselor autorizatii si acorduri pentru & putea realiza
investitia, risc minimizat datorita faptului ca avizele care pot modifica/afecta solutia constructiva au fost
deja obtinute.

6.5 Riscuri [egale

Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul proiectului:
a) Obligativitatea repetaril nrocedurilor de achizitle datorita gradului redus de participare la licitatii;

b) Obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita numarului mare de oferte neconforme
primite in cadrul licitatiilor;

¢} Instabilitatea legislativa — frecventa modificarilor de ordin legistativ, modificari ce pot influenta
implementarea proiectului.

[ 5. SCENARIUL/ OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC{A) OPTIM{A) RECOMANDAT(A} |

5.1. COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, ECONOMIC,
FINANCIAR, AL SUSTENABILITATI §! RISCURILOR

Pentru proiectul analizat au fost avuten vedere dous scenarii, descrise fa punctut 35 analizate la punctul
4. Din punct de vedere economic, scenariul 1 este mai ieftin.
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( 5.2. SELECTAREA S! JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E)

SCENARIUL 1

Pe terenul ocupat cu doud constructii se propune realizarea unei hale metalice cu funcliunea
remizd PS! si a unei copertine ce va fi folositd pentru depozitarea utilajelor aflate in dotarea primériei
comunei.

AVANTAJE:

-POT mal scazut;

~Terenul poate fi utilizat mat eficient;

-Pot fi realizate parcaje suplimentare/spatii verzi;

-Retragerile cladirii vor conferi un confort superior, datoritd unei iluminari optime, neexistand
pericolul umbririi;

-Cost pe metru patrat construit mai scazut;
-Durats mai mic de constructie {cu aproximativ 12 saptdmani);

[ 5.3 DESCRIEREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E} j

Pe terenul ocupat cu doud constructii se propune realizarea unei hale metalice cu functiunea
rerniza PSI si a unei copertine ce va fi folositi pentru depozitarea utilajelor aflate in dotarea primariei
comunei.

Una dintre constructiile existente, corpul de clddire C2 - remiza PSI, affatd intr-o stare avansatd

de degradare, se propuneafi demolats, pe terenul eliberat de aceasta se vor construi noua remiza PSI §i
copertina.
Cladirea va avea o activitate nepoluantd, ajutdnd ia dezvoltarea durabild a zonei in care este construitd si
la cresterea sigurangei si protectia impotriva incendiilor. Forma halei va fi rectangulard, cu o suprafatd
construits = suprafaid desfsuratd = 152.0 mp. Hala va fi realizats din panouri tip sandwich, cu rezistentad
la foc, pentru a preveni aparitia si propagarea unor aventuale incendii, montate pe o structurd metalica.
Regimul de indltime al halei va fi Parter, cu o Tndliime maxima de la cota terenului neamenajat de 6.50 m
{masuratd la coamd). Acoperirea va fi in doud ape fiind prevazute sisteme de drenaj si parazdpezi. Se vor
propune gi brangamentele la refelele existente in zond, dar si imprejmuirea perimetrala.

Pentru copertind se prevede o structurd metalicd si o acoperire intr-o singurd apd realizatd din
panou sandwich. Si aceasta va fi prevazutd cu sisteme de drenaj al apelor pluviale.

Situatia propusa: Se propune realizarea unei constructii noi cu functiunea REMIZA PSI Sl COPERTINA
UTILAJE;

- Regimut de inaltime propus este: PARTER;

- S teren existent 1128 mp.

- S constr.(la sof) - total B824.50 mp.
- S desfasurata - total 824.50 mp.
- S trotuare + rampe 00,00 mp.
- S spatii verzi 303.5 mp.

P.O.T.PROPUS. = 73.10 %
C.U.T.PROPUS.=0,74

E:A. PRINCIPALI! INDICATOR! TEHNICO-ECONOMICI AFERENTH OBIECT IVULUI DE INVESTITI J

Principalii indicatori economici sunt indicati n devizele atasate documentatiei.




INICATORI TEHNICI:

Situatia propusé: Se propune realizarea unet constructii noi cu functiunea REMIZA PSI 51 COPERTINA
UTILAJE; '

- Regimul de inaltime propus este: PARTER;
- S teren existent 1128 mp.

Corp constructie cu functiunea imobil cu functiunea: REMIZA PS|
Hmax. = 6.15 m (6.45 m CTN);
- S constr.(la sol) 152.00 mp
- S desfasurata 152.00 mp

Corp constructie cu functiunea imobil cu functiunea: COPERTINA

Hmax. = 5.30 m {5.65 m CTN};

- S constr.(la soi) 76.50 mp
- S desfasursta 78.50 mp
- S constr.(la sol) - total 824.50 mp.
- S desfasurata - total 824.50 mp.
- S trotuare + rampe 00,00 mp.
- S spatii verzi 303.5 mp.

P.O.T.PROPUS. =73.10 %
C.U.T.PROPUS. = 0,74

Propunerea va respecta retragerile minime §i indicatorii urmanistici impusi prin Certificatul de
Urbanism.

Limitele de retragere ale constructiei fata de teren vor fi:
- la NV — 0.00 m fata de limita de proprietate

- la SV — 5.00 m fata de CORPUL C1;

- la NE — 1.20 m fata de limita de proprietate

- la SE— 11.89 m fata de limita de proprietate;

Conform PUG si RLU NU este previzutd zond cu protectie arhitecturald.

REMIZA PSI

Volum construit: 1100 mce

Volum util: 800 mc

Gabarit: 10.20 x 14.96 (la cota 0.00}
COPERTINA

Volum construit: 450 mc

Volum util: A25 me

Gabarit: 5.50 x 13.90 {la cota 0.00)
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5.5. PREZENTAREA MODULUI TN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTARILE SPECIFICE
FUNCTIUNI! PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARI TUTUROR CERINTELOR
FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCTIE], CONFORM GRADULUT DE DETALIERE AL PROPUNERILOR
TEHNICE

INCADRARI IN REGLEMENTARILE DE RIGOARE — RESPECTAREA CALITATIl {N CONSTRUCTH

Proiectul de arhitectura a fost intocmit in conformitate cu prescriptiife tehnice in constructii in
vigoare.

CERINTA A {Rezistenid §i stabilitate)

Structura de rezistents a clidirii va respecta normele si legislatia in vigoare, evitdndu-se posibilitatea
prabusirii sau altor probleme structurale, dar i limitares, pe cat posibil a_efectelor In caz de dezastru
natural sau antropic. Aspectele acestei cerinte vor fi tratate pe larg in memoriul tehnic de rezistenta.

CERINTA B {Siguranta in exploatare)

Sunt eliminate cauzele care pot conduce la accidentarea utilizatorilor prin lovire, cadere, alunecare,
punere accidentala sub tensiune, ardere, etc. in timpul efectuarii unor activitati normale sau a unor lucrari
de intretinere sau curatente.

Au fost luate mésuri speciale in privinta urmétoarelor elemente:

- Golurile usiior au fost realizate cu o Indltime de minim 2,10 m si o [&time minim3 de 90 de cm pentru
zonele principlale;

CERINTA C {Siguranta la foc)
CATEGORIA St CLASA DE IMPORTANTA

Categoria de importanta a constructiei - « C » - Cladiri de importanta normalg;
Conform HG nr.261/1894 si cu HG nr. 766/1997

Clasa de importanta a constructiei - « [l » - Constructii de importania normaid;
Conform P100/1-2006, tabetul 4.3

RISCUL DE INCENDIU —in conformitate cu normele in vigoare (STAS 10803/2), constructiile se incadreaza
in categoria riscului mic de incendiu.

REZISTENTA LA FOC : constructia se incadreaza in gradul Il de rezistenta la foc;

PREINTAMPINAREA PROPAGARH INCENDIILOR
- protectia la foc fata de vecinatail este asigurata prin distante de siguranta

COMPORTAREA LA FOC : materialale si elementele de constructie utilizate sunt incombustibile,
ceea ce reduce posibilitatea propagarii unui eventual incendiu si nu pericliteaza pe timpul interventie
siguranta utilizatorilor si a personalului operativ.

STABILITATEA LA FOC: desi stabilitatea la foc a unei constructii se determina post incendiu, se
poate aprecia — pe baza nivelurilor de performanta privind rezistenta si comportarea la foc a alementelor
structurale — ca stabifitatea constructiei este buna.

CAl DE ACCES, EVACUARE S| INTRETINERE:
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e Accesul autospecialelor din dotarea serviciului de pompieri se poate face dinspre drumul local;

@ Personalul de interventie are acces pe 2 laturi ale constructiilor - fatada principala, fatada laterald;

Evacuarea persoanelor in caz de incendiu se va face prin ACCESELE mentionate mai sus care
debuseaza |a exterior la cota—0,30 m (CT.A}

® Nr.necesar de fluxuri este, conform normelor in vigoare: F=N/C;
N reprezentand nr. persoanelor de pe nivelul cel mai populat (acesta fiind parterul) va rezulta
F=3.
F=N/C » 8pers./80= 1flux
Din cele de mai sus rezulta ca evacuarea din constructii este asigurata din punct de vedere al
cailor de evacuare, dimensionari, alcatuirii si amplasarii acestora.

CERINTA D {Igiena, sanatatea oamenilor, protectia mediului}

Termoizolarea cladirii si rezolvarea impactului puntilor termice vor elimina riscui aparitiei condensului
si a igrasiel. Placajele ceramice si hidroizolatiile suplimentare Tn zonele umede vor asigura eliminarea
risculul acumularii si infiltrérii apei. Straturile exterioare au fost verfificate conform C107-6, pentru
eliminarea riscului condensului In structura peretelui.

Clidirea este prevdzutd cu toate instaletile termice necesare pentru realizarea unui microclimat
interior pentru zona de sociala i de productie, care vor asiguira confortul utilizatorilor cl&dirii. Instalatiiie
sanitare vor asigura igiena si confortul utilizatorilor.

Constructia propusé nu constituie o amenintare pentru igiena si sanatatea oamenilor, a vecinatatilor
si a mediului, nu emite gaze toxice, nu polueaza, fiind luate masuri pentru depozitares deseurilor.
Elementele de protectie a mediului vor fi descrise fa punctul G.

CERINTA E (Protectia termica, hidrofuga st economia energiei)

Zona de amplasare a constructiei face zona climatic3 1l, cu temperaturi anuale cuprinse intre —
15° gi +40° C. Precipitatiile atmosferice insumeaza cantitati medii anuale de 540 mm. Vitezele medii
anuale ale vantului variaza intre 2 si 5 m/s.

Masurile prevazute prin proiect din punct de vedere al izolarii fermice asigura incadrarea in
performantele de confort si microclimat, pentru limitarea fluxului termic si economisirea de energie in
exploatarea cladirii, precum si evitarea condensarii vaporitor de apa pe suprafata interioara a elementelor
de constructie.

- Peretit exteriori, dar i acoperisul vor fi realizati din panouri de inchidere tip sandwich de 8 cmy;

- Placa peste sol va fi termoizolata cu polistiren extrudat de 5 cm;

- Tamplaria exterioara se va executa cu tocuri si cercevele din profile metalice avand un coeficient de
transfer termic Uf £ 2.50 W / mpk;

- Se va pravedea geam termoizolant dublu cu strat de gaz inert, cu © suprafata tratata low-e, cu
coeficientul de transfer termic Uw sub 1.50 W / mp¥;

Puntile termice vor fi identificate si tratate astfel incat coeficientul de reducere sé fie superior valorii
r=0.80,

In urma termoizoldrii vor rezulta urmitoarele valori ale rezistentei termice corectate:
-Pereti R'=2.00 mp.K/W;
-Acoperis R'=2.00 mp.K/W;
-Placa peste Soi R'=2 50 mp.K/W;
-Tamplarie R'=0.65 mp.K/W;
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Toate valorile propuse vor asigura economia de energie optimd n cazul cladiril prezentate
specifice functiunii.

Acoperirea cu panouri sandwich va respecta toate indicatiile producatorului pentru a evita
eventualele infiltratii,

Placa In contact cu solul va fi previzuts cu un strat care nu permite capilarizarea apei subterane.

S-au Juat masurt constructive pentru confortul utilizatorilor indiferent de conditiile mediului exterior.
Materialele utilizate asigura termoizolarea spatillor pentru economia de energie si hidroizolarea pentru
prevenirea infiltratiilor apei prin acoperis.

CERINTA F {Protectia la zgomot)

Cladirea a fost proiectatd astfel incét s3 fie asigurat confortul acustic interior. Peretii exteriort sunt
realizati din materiale etange, iar tampléria este si ea etangs, astfel incdt zgomotul aerian este atenuat.

Conform HGR 766/1997- care aproba regulamentele privind calitatea in constructli — anexa 3,
obiectivul se incadreaza la constructiile cu categorie de importanta “C” {normaia).

5.6. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEl PUBLICE, CA URMARE A ANALIZEI
FINANCIARE S| ECONOMICE: FONDURI PROPRII, CREDITE BANCARE, ALOCATII DE LA BUGETUL DE
STAT/BUGETUL LOCAL, CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE

BUGETUL LOCAL

1 6. URBANISM, ACORDURI S| AVIZE CONFORME

[ 6.1. CERTIFICATUL DE URBANISM

- Certificat de Urbanism emis in temeiul PUG, aprobat prin HCL Vintu de Jos nr. 118/27.11.2015.

- Conform Certificatul de Urbanism nr.83/09.08.2018 emis de primaria comunei Vintu de Jos,
iudeiul Alba;

- conform PUG si RLU &l satului Vintu de Jos, com. Vintu de los, terenul este situat n intravilan,
zona central/comert/servicii C3-UTR 22;

- PUG-ul localitatii Vintu de Jos, cu numarul 154/2005;

|76.2. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES PREVAZUTE DE LEGE

Exirasul de carte funciard actualizat este atagat prezentel documentatii.

6.3. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATI] COMPETENTE PENTRU PROTECTIA MEDIULUL, MASURI BE
DIMINUARE A IMPACTULUI, MASURI DE COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR
ACORDULUI DE MEDIU IN DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA

punctul de vedere al Autoritdtii pentru Proteciia Mediului este atasat prezentei documentatii.

6.4, AVIZE CONFORME PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR




Avizele si acordurile privind utilitagile sunt atasate documentatiel.

6.5. STUDIU TOPOGRAEIC, VIZAT DE CATRE OFICIUL DE CADASTRU Si PUBLICITATE IMOBILIARA l

Ridicarea topografic este atasatd la sférsitul documentatiet.

6.6. AVIZE, ACORDURI S} STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, IN FUNCTIE DE SPECIFICUL OBIECTIVULUI DE
INVESTITI! S| CARE POT CONDITIONA SOLUTIILE TEHNICE

In prezenta documentatie, in anexd, sunt prezentate urmatoarele studii:
-ridicarea topografica;
-studiul geatehnic;

Pentru faza Studiu de Fezabilitate a fost obfinut Avizul de la Sinatatea Populatiel, atagatl
documentatiei.

[ 7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI |

| 7.1. INFORMATIl DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

UAT VINTU DE IOS
Localitatea Vintu de Jos, comuna Vintu de Jos, judetul Alba
comuna Vintu de Jos, sir.Lucian Blaga, nr.47/, judetul Alba, Vintu de Jos, Telefon; +40 258739234, Fax:
+40 258739640 , Email: primaria.vint@yahoo.com

7.2. STRATEGIA DE1MPLEMENTARE

Nr. Denumirea capitolelor §i @ subcapitelelor de lucrari inceput Sfarsit Duratd
Crt,
1 Organizare santler, inclusiv bransamentele aferente 135171 1383177 1sEpt.
i aceslei faze,;

2 Realizarea structurii pana la cote -0.10 m (placa peste | L3S27Z1 LAS277 5 sapt.
sol), inclusiv sapaturi,izolatiile aferente, conexiuni ale
instalatjilor;

3 Realizare si pregatirea elerentelor prefabricate ale 135471 14522727 3 sapt.
structurii; {concomitent cu alte

activitati)

4 Realizarea structurii metalice, montajul 145371 L55277 4 sdpt.
elemententelor metalice prefabricate;

5 Realizarea inchiderilor exterioare din panouri detip 145171 1558277 6 sapt.
sandwich, realizarea compartimentarilor interioare,
dublarea panourilor interioare, in zonele unde acest
[ucru este necesar;

6 Montarea acoperisului tip sandwich sia drenajelor £4-54 71 158277 2 sapt.
pluviale; ' {concomitent cu alte

activitati)

7 Comandarea tamplariel interioare, realizarea acesteia | L5371 155477 2 sapt.

conform tabloului de tAmplarie, dar si a unei vizite In

teren pentru a masura dimensiunile reale ale
golurilor;

8 NMontarea tAmplariei exterioare; 65171 L6s2Z7 2 sapt.




9 Realizarea trotuarului de gardé 155371 L5584 77 2 53pt.
{concomitent cu alte
activitati)

10 Tencuil sociu; 55171 65277 Z sépt,

{concomitent cu alte
activitati}

il Terminares finisajelor exterioare ale cladirii, inclusiv 65173 L6s277 2 sapt.
finisarea streasinii si sciri/rampe, montarea glafurilor {concomitent cu alte
si protectiilor exterioare; activitati)

12 Realizarea traseelor instalatiilor interioare; 65271 L6S3 727 2 sdpt.

13 Finisaje interioare, inclusiv placaje ceramice; 165421 L7547 5 sépt.

14 Comandarea tamplériel interioare, realizarea acesteia | L753 71 L75477 2 sépt.
conform tabloului de tAmplirie, dar si a unei vizite n {concomitent cu alte
teren pentru a masura dimeansiunile resle ale activitati)
golurilor;

15 Mortarea tmplariei interioare, inclusiv glafuri si usi 185171 L8S277 2 sapt.
speciale pentru Zona cu potential de incendiy,

ji3) Montarea obiectelor sanitare, ntrerupétoarelor, IBS1i71 L8S2747 2 sépt.
corpuritor de Huminat §i 2 altor instalatii;

17 Amenajari exterioare, inclusiv alei; 1858171 185477 2 sdpt,

{concomitent cu aite
activitati}

18 Retusuri si reparatil, inclusiv receptia cladirli; 185371 L8 sS4 27 2 sapt.

r7.3. STRATEGIA DE EXPLOATARE/OPERARE Sl INTRETINERE: ETAPE, METODE Si RESURSE NECESARE J

Nu este cazul.

Ff.4. RECOMANDAR! PRIVIND ASIGURAREA CAPACITATIl MANAGERIALE S INSTITUTIONALE J

Nu este cazul.

s, CONCLUZII S| RECOMANDARI . ]

Pe terenu! ocupat cu doud constructii se propune realizarea unei hale metalice cu functiunea

remizi PSI si a unei copertine ce va fi folositd pentru depozitarea utilajelor aflate in dotarea primariei
comunel.

Una dintre constructiile existente, corpui de cladire T2 - remiza P5%, afiatd intr-o stare

avansati de degradare, se propune a fi demolat3, pe terenul eliberat de aceasta se vor construi noua
remiza PSI si copertina.

Clidirea va avea o activitate nepoluants, ajutdnd la dezvoltarea durabild a zonei in care este

construita si la cregterea sigurantei si protectia impotriva incendiilor. Forma halei va fi rectangulars,
cu o suprafatd construitd = suprafatd desfasuratd = 152.0 mp. Hala va fi realizata din panouri tip
sandwich, cu rezistenid la foc, pentru a preveni aparifia §i propagared unor eventuale incendii,
montate pe o structurd metalica. Regimul de indltime af halei va fi Parter, cu o inditime maxima dela
cota terenului neamenajat de 6.50 m (misuratd la coamd). Acoperirea va fi in doud ape fiind
previazute sisteme de drenaj si parazdpezi. Se vor propune si bransamentele la retelele existente in
zond, dar gi imprejmuirea perimetrala.

Pentru copertind se prevede o structurd metalica si o acoperire intr-o singurd apd realizata

din panou sandwich. Si aceasta va fi prevazutd cu sisteme de drenaj al apelor pluviale.

Interventiile vor respecta normativele in vigoare, dar §i legislatia in domeniul constructiilor:
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e Hotararea Guvernului Romaniei nr. 272/1994 privind aprobarea
“Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii" (M.O.W193—28.07.1994) ;

) Legea nr. 10 privind "Calitatea in constructii” (M.OV11/1224.01.1995).

o Hotararea Guvernului Romaniel nr. 766/1997 pentru aprobarea unor reguiamente
privind "Calitatea in constructii”

° Legea nr. 50/1991, modificata in 2004 si completata prin Legea nr. 119/2005, privind

autorizarea executiei lucrarilor de constructil

["5. ORGANIZAREA DE SANTIER

Descrierea lucrarilor provizorii

s Volumul lucrarilor provizorii este diminuat de accesul facil in incinta, direct din drumul local.
«  Santierul se va imprejmui cu un gard din plasa de sarma.
s Pentru depozitaree materialelor in vrac (nisip) se va amenaja o platforma in incinta. In aceasta
zona accesul utilizatorilor cladirii este restrictionat.
s Atat peniru depozitarea materialelor hidrofile si a sculelor, cat si pentru vestiare, se va
amenaja o constructie provizorie - constructie usoara din structura de lemn sau metalica.
» Depozitarea pamantuluisi a deseurilor rezultate in urma executarti lucrarilor seva
face in locuri spedial amenajate in fimita proprietatii, iar transportul acestora se va efectua cu mijloace
auto cu lada inchisa etans, depozitarea facandu-se in locuri indicate de reprezentantii autoritatilor locale,
.in conditiile legii.
= Sevaamenajainincinta proprietatii un grup sanitar ecologic.
s Pentru lucrdtori se vor prevedea spatii pentru echipare/dezechipare. Acestea vor fi special
amenajatein containerul vestiar, utilat si dotat corespunzator acestui sCop — iluminat si incalzit.
= Santierul va fi dotat cu truse sanitare s de prim-ajutar.
« Tn incinta santierului se vor organiza pichete si puncte de interventie PS| dotate cu mijloace de
stins incendit.
= |a inceperea lucrarilor, se va monta intr-un loc vizibil, (se va putea aitl din strada), panout de
identificare a investitiei care va avea dimensiunile minime 60x30 cm. Panoul se va confectiona din
materiale rezistente la intemperti si va 5 afisat la loc vizibil pe toata durata tucrarilor.
x  Organizarea incintei, modul de amplasare a constructiifor provizorii, amenajarilor si depozitelor
de materiale se vor analiza in faza de projectare P.T.

Asigurarea si procurarea materiaielor si echipamentelor

s Pentru fluidizarea executiej se va avea permanent in vedere asigurarea la timp cu materiale a
santierului, pe faze de executie.

a  in masura in care este posibil, materialele care se vor pune in opera se vor procura de fa furnizorii
locali, avandu-se in vedere ca aceste materiale vor fi verificate calitativ si cantitativ sivor fi insotite
de certificate de calitate si buletine de analiza.

«  Mortarele si betoanele vor fi aduse numai de la statil de betoane autorizate.

«  Esteinterzisa depozitarea oriceror materiale pe domeniul public.

& Depozitarea materialelor se face in spatil s incinte special organizate si amenajate in acest scop,
imprejmuite si asigurate impotriva accesului neautorizat. Flecare an’creprenor/ subantreprenor
are ohligatia de a amenaja, dota si intretine corespunzator zonele proprii de depozitare in locatia
pusa la dispozitie de beneficiar, de a organiza descarcarea/ incarcarea si manipularea
materialelor, de a asigura gestiunea tuturor bunurilor aprovizionate pentru realizarea luerarii.
Depozitele constau in spatil libere, delimitate prin imprejmuire cu gard si portt de acces dotate cu
sisterne de inchidere si incuiere — pentru materialele care permit depozitarea in spatii deschise,
precum si din containere magazii metalice —pentru materiale si alte bunuri care necesita astfel de
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conditii de inmagazinare. Produsele chimice, precum si produsele inflamabile si/sau explozibile
vor fi identificate, iar pentru acestea se vor prevedea spatil separaie si conditii specifice de
depozitare astfel incat sa fie asigurate conditiile de securitate corespunzatoars. Depozitarea
materialelor se va face ordonat, pe sortimente si tipo-dimensiuni, astfel incat sa se excluda
pericolul de risturnare, rostogolire, incendiy, explozii etc, dimensiunile st greutatea stivelor vor
asigura stabilitatea acestora.

= Pentru efectuarea operatiilor de manipulare, transport si depozitare, conducatorul locului de
munca care va conduce operatiile, va stabill masurile de securitate necesare st va supraveghea
permanent desfasurarea acestora respectand prevederile Normelor metodologice de aplicare a
Legil securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.

= Toate echipamentele de munca utilizate pentru executarea fucrarifor in santier vor fi
corespunzatoare din punct de vedere tehnic, functional si al securitatii muncii si sigurantel
cireulatiei. Personalul deservent va avea calificarea si pregatirea adecvats, va fi informat asupra
caracteristicilor tehnice si parametrilor functionali ai echipamentelor, va fi instruit corespunzator
din punct de vedere profesional asupra tehnologiilor si modului de exploatare 2l echipamentelor
sl al securitatii s sanatatli in munca.

s Pentru meseriile pentru care cerintele legale, de calitate sau securitaie, impun atestari sau
autorizari specifice sau speciale ale personalului, acestea vor fi obtinute st valabile. In sensui celor
mentionate, flecare antrepenor va fi direct raspunzator pentru echipamentele si personalul
propriu sl va inainta heneficiarulut Lista echipamentelor tehnice utilizate pe santler si lista
meseriilor si personaluiui autorizat din santier.

Evacuarea deseurilor din incinta santierului

s Deseurile rezultate din activitatea proprie a fiecarui antreprenor si subantreprenor al acestuia se
vor colecta din frontul de lucry, se vor transporta si depozita temporar ia punciul de colectare
propriu din incinta santierului. Activitatea se va organiza si desfasura controlat si sub
supraveghere, asifel incat cantitatea de deseuri in zona de lucru sz fie permanent minima pentry
a nu induce factori suplimentari de risc din punct de vedere al securitatil si sanatatii muncii.

s Evacuarea deseurilor din incinta santierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate s
numai la gropi de gunoi autorizate. Antreprenorul va raspunde pentru sine si subantreprenorti sai
care genereaza deseuri, fie acestea de natura industriala sau manajera si va fi obligat sa asigure
gestiunea, evacuares sl eliminarea/ valorificarea acestora in conformitate cu prevederile legale.

e Zonele de depozitare intermediara/ temporara a deseurilor vor fi amenajate corespunzator,
delimitate, imprejmuite si asigurate impotriva patrunderii neautorizate si dotate cu containere/
recipienti/ pubele adecvate de colectare, de capacitate suficienta si corespunzatoare din punct de
vedere al protectiel mediului. Conform prevederilor legale, se va asigura colectarea selectiva a
deseurilor pentru care se impune acest lucru.

Asigurarea racordaril la reteaua de utilitati urbane din zona

»  Alimentarea cu energie electrica pentru organizare de santier se va face de la reteaua existenta in
zona. Energia eleciricd se va distribui ia tabloul electric al saniierului amplasat In apropierea
containerelor care compun organizarea de santier. Tabloul electric al organizarii de santier va
avea o putere instalatd de 25 kW. Tabloul electric de distributie pentru organizare de santier va fi
prevdzut cu circuite separate pentru iluminat, alimentare la 220 V si alimentare la 380 V.
Transportul energiel la tabloul organizarii santier se va face prin cablu electric cu proteciie
exterioara dimensionat corespunzator puterit instalate. Toate tablourile electrice se vor lega cu
platbandd metalicd din otel zincat la centura de Tmpaméntare. Se va asigura continuitatea
circuitulut de legare la centuia de Imp@méntarc pa tot trasetd de alimentare cy energie electrica.
La punerea in functiune si periodic se vor efectua mésuratori PRAM a rezistentei de dispersie a
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prizelor de legare la pimant. Toate instalatiile de alimentare cu energie electrica vor i dotate cu
dispozitive de protectie.

= Incalzirea containerelor cu destinatia de spatii sociale (seli de mese si odihna, puncte sanitare,
etc.), in cazul in care acestea existd, se va realiza cu aparate electrice — calorifere, convectoare,
aparate de aer conditionat, etc, racordate la instalatia electrica de alimentare din organizarea de
santier. Nu se vor admite instalatii sau echipamente improvizate pentru incalzire, iar cele
omologate nu vor fi lasate in functiune nesupravegheate. Pentru a se evita supraincarcarea cu
consumatori a unui singur circuit de alimentare electrica, legarea aparatelor de incalzire, mari
consumatoare de energie, se va face pe circuite dimensionate corespunzator, separaie.

= Apa in santier {apele tehnologice) va fi asigurata dintr-un rezervor prevazut de cdtre constructor.
Distributia se va face cétre punctele de consum. Apefe menajere vor fi evacuate in rezervoare
pentry ape uzate. Pentru stingere, in caz de incendiu, se vor folosi extinctoare.

s Pentru iluminatul perimetral — periferic al santierului pe timp de noapte vor fi prevazute un
numar suficient de reflectoare, astfel incat sa fie asigurat un iluminat corespunzator. Numinatul in
zonele de lucru se va asigura prin executarea unor instalatii temporare locale sau zonale de
tluminat, racordate la tablourile de distributie. Acestea vor asigura o intensifate luminoasa
necesara si suficienta desfasurarii proceselor de munca in conditii de securitate. Nu se vor admite
instalatii de luminat improvizate sau improvizatit de bransare a instalatiiior la reteaua electrica de
alimentare. Toate instalatiile de alimentare cu energie electrica vor fi dotate cu dispozitive de
protectie.

Precizari cu privire la accese, circulatil si imprejmuin

s Santierul va fi imprejmuit perimetral cu plasa zincata pe mantanti metalici.

w  Periodic se va verifica continuitatea, starea tehnica si de securitate a imprejmuirilor santierului
astfel incat sa fie preintampinat orice acces neautorizat in incinta. Controlul perimetral va #
reglementat prin Planul de paza al amplasamentului. Langa poarta de acces, este necesara
amplasarea unul post de control si verificare acces in santier si contractarea unei firme
specializate in servicii de paza s supraveghere. Obligatia organizari, contractarii si asigurdrii
servicilor de paza si control revine antreprenorului care, la cererea si pe baza de coniraci cu
beneficiarul, va executa organizarea de sanfier.

# Caile de acces ale santierului nu se vor intersecta cu circuitele de acces a utilizatorilor ciadirii din
incinta.

* Sevainterzice deplasarea sau stationarea chiar i temporar a oricérei persoane n raza de acfiune
a unui echipament tehnic - mijloc de transport, macara, buldozer, excavator, 1anga materiale
deporitate si stivuite, Tn zone de lucru — fara sarcina de munce, etc.

Precizari privind protectia muncii

r  Se vor respecta Normele Generale de Protectie a Muncii prevazute (n Legea 9G/1996, precum si
Normele Specifice de Protectie a Muncii peniru lueru! la inaltime 12/96, pentru lucrari de beton
7/95, pentru lucrari de zidarie 27/986.

= |n interiorul santierului se vor purta obligatoriu, de catre toate persoanele care au acces, casti de
protectie.

«  Muncitorii care vor lucra la inaltime vor puria obligatoriu centurile de siguranta legate de
elemente verificate fixe si stablie.

ORDIS&L?’\’-\SQE;L: . Intocmit,

Data: august 2018 " Din ROMENE,
i arh. R&zvan ENESCU
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Beneficiar:

ERAL

i obieStivqui de investitie

5C ARTOPIC WORKSHOP SRL

UAT VINTU DE JOS, JUDETUL ALBA

GEDEIE:
. Denumirea capitolelor §i a subcapitelelor de Iuczdn Valoare {fard TVA) TVA Valoars (inclusiv TVA}
cit. Lei Euto Lei Lei Euro
i Z 3 3 5 8 7
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obfinerea si amenajarea terenuiul
1.1} Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2{ Amenajarea ferenuiui 0G0 500 0.00 0.00 .00
Amenajir pentru profecyia mediului st aducerea .
%3 terenuli la sterea initizia o0 0.0 0.00 0.0 0.0
Chelluieli peniru ralocarea sau protectia utitittailor
CAPITOLUL 2 - Cheltuiefi pentru asigurarea utifitdtilor necesare abiectivului de investifii
m?&“&»&;&m&mr}j‘g A e ft
CAPITOLUL 3 - Cheltulell pentru prolectare gl aslstenta tehnlci
3.1(studl 2,000.60 420,48 380,00 2,380.00 511.09
3.1.11Studli de teren 2,000.00 428,48 380.00 2380.00 511.09
3.1.2|Raport privind impactul asupra mediului .00 0.00 Q.00 0.00 0.00
3.1.3] Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Documentatii suport si chelfuieli pentru
3.2 obfinerea de avize, acordur si a utorizatii 1,500.00 32212 285.00 1,785.00 383,32
3.3|Experiizare iehnica 4.G0 .40 440 6.0 0.60
34 Certiﬁcérea perfc_:u:mantel enargetice st a auditul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
energetic al cladiriler
3.5 Proiectare 9,000.00 1,932.70 +4,710.00 10,710.00 2,298.91
3.5.1| Tema de prolectare c.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55,2 Studlu de prefezabilitate 0.00 0.83 0.00 0.00 0.00
Studiu de fezebilitate/Documentatii de avizare 2
38530 erarilor de investiii sl deviz general 4,250.00 91266 a07.50 5,057.50 1,088.07
Documentatile tehnice necesare in vederea ebiinerit -
354 avizelarfacordurilor/aytorizatillor 300.00 64.42 57.00 357.00 76.66
Velificarea tehnica de califate a profectulld tehnic sia -
355 defalilor de exaoutie . 200001 4295 38.00 238,00 51.11
3.5.6 Proiect tehnic sf detalil de executie 4,250,00 91266 807.50 5,057.50 1.086.07
3.6 0rganizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7]{Consultanid 0.08 a.00 {.00 0.00 0.40
Managementul de proieciul de pralect penku .
3741 oblectvu de investii 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00]
3.7.2]{ Auditul financiar .00 0.00 n.0o 0.00 0.00
3.8| Asistentd tehnicd 4,500.0¢ 966.35 355.00 5,355.00 1,149.96
3.8.1| Asistenta tehrica din partea projecianiulut 2,000.00 429.49 380.00 2380.00 511.08
a.8.1.1| Asistenta tehnica pe pericada de executie a iucrarilor 1,000.001 21474 1380.00 1,190.00 255,55
Pentru participarea projectantului ia fazele incluse in
3.8.1.2) programul &8 cantro! al fucraiilor de exscutia avizat de 1,000.00 29474 120.00 1,190.00 255.59
1sC
3.8.2| Dirigentie de santier 2,500.00 536.86
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CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentr —-—
4.1|Constructi si instalatli TRl nmgenwsn0fin) 6345696 . 56,45.00)  351645.00( 7851378
441] OB1-CONSTRUIRE REMIZA PSi 244 500.00 52,504.99 46,455.00 290,955,00 62,480.94
412} 0B2-COPERTINA 54,600.00 10,951.98 9,680.00 80,630.00 13,032.83
4.4.3] ©B3-nuesie sazul 04ao 0.60 .00 G40 GGG
4.1.4f OB4-nueste cazul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
415 OBS-nuestecazul .00 0.00 000 D.0g0 £.00
42 rf\:l‘:z:i{ :;:Eeaje, echipamente tehnologice sl .00 0.60 0.00 .00 0.00
4214f ©OBT - CONSTRUIRE REMIZA PSL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
422] ©OB2-COPERTINA 0.00 0.00 .00 0.00 0.00
423] OB3-nueste cazul .00 0.0 0.00 0.00 0.00
424 OB4-nueste cazul 0.0 0.001 G.00 0.00 0.06
425] 0BS5S -nuestecazul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 g::j:;izgf::ggz;‘m“"'°9i°‘°' si functionale s000.00]  1,07372 950.00 595000] 127773
431] OB1-CONSTRUIRE REMIZA P& 5,000.00 1,07372 a50.00 5,850.00 1.277.73
432] ©OB2-COPERTINA Q.00 .00 0.00 0.00 0.00
433 OB3-nuesie cazul 0.00 0.00 009 0.00 0.00
434] 0B4-nu estecazul 0.00 0.00 D.00 0.00 0.00
435| OBS-nueste cazul G.oo 0.00 0.00 0.00 0.0
ials, colipamente iehnologlics st functisnale
4.4]care nu necesita montaj st echlpamente de 0,00 0.08 0.00 .00 .00
fransport
4411 OB1 .- CONSTRUIRE REMIZA PSI 040 D0 0.00 000 0.60
442 0B2-COFPERTINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
443] OB3-nueste cazul 000 .00 0.00 0.00 0.00
4.4, B4 - rw este ozl 0.00 G.c0 0.80 G.00 0.0C
445| ©OB5 - nueste canl 0.00 4.00 0.00 2.0 0.00
4,5iDotar 5,00 0.00 ikth} £.00 6,00
45.4| OBt-CONSTRUIRE REMIZA PSI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
452) ©OB2-COPERTINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4531 0B3-nueste cazul 000 0.00 0.00 0.00 0.00
454f OB4-nuesiecaxn 0.00 0.c0 0.00 0.00 0.00
455] ©QBS-nueste cazul Q.00 0.00 0.00 c.00 0.00
4.6|Active necorporate 0,00 0.00 0.60 0,00 0.00
46.1]0B1 - CONSTRUIRE REMIZA PSI Q.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.6.2/0B2 - COPERTINA 0.00 -0.00 0.00 0.00 060
4.6.3]083 - nu este cazul 0.00 000 0.00 G.o0 0.00
45.4]0B4 - nu este cazul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0BS5S - nu este cazul
T
CAPITOLUL 5 - Alte cheituiell
5.1{0rganizare de gantier 7,500.08 1,610.58 1,425.00 8,925.09 1,918.59i
544 ;f;;g:;g?:‘aﬁgf sl instalatil aferente 150000 32242 28500 178500 383.32
51.2] Cheltuiell conexe organizdni de gantier 1,288.47 1,140.00 7.140.00 1,53327
5.21Comisioane, cote iegale, taxe, cost credit 317.28 0.00 317.28
524 g:;n;{a;;::;zle si dobangile aferente creditului bangil 5.00 0.00 0.00
522 dc:t:o ?:;?12:‘: ISC pantru controlut calitati jueratilor 31728 0.00 217.28
Cota aferenta ISC peniru cortroful statuluiin
5.2.3}amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 0.00 a.00 .00
Jucrariler de constructit
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5.2.4| Cota aferenta casel sociala 2 constructorulul 0.00 0 0.00 0.00
Taxe pentru acorduri, avize conforme st autorizatia de
528 construire sau desfiintare 0.0 0.00 .00
§.3{Cheltuieli diverse gi heprevizute 9.697.50 2,082.48 1,842.53 11,540.03 2,478.186
0.00 0.00 0.00]

Cheltuieli pentru informare si publicitate

Lol

e 51 predare Ia beneficiar

L

Probe tehnologice si teste

CAPITOLUL & - Cheltuieli pentru probe tehnologice gl test
61| Pregiftirea personaluiui de exploatare .00 9.00 0.00 0.06 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0,00




Nr. Dentimirea capitolelor i a subcapitolelor de lucréri Valoare (fard TVA)

ert. Lei Eure

i Z 3 x

l. - LUCRARI DE CONSTRUCTIE
1iAlimentare cu apa 2,500.00 536.86
Z{Canaiizare 0.00 0.00
3l Alimentare cu gaze naturale 0.00 0.00
4 Alimentare cu agent termic 0.00 0.00
5|Alimentare cu energle electrica 2,800.00 601.28
8] Telecomunicatil {teiefonie, radio-iv,etc) 458.00 96.83
7 |Alte tipuri de refele exterioare 0.00 0.00
8|Drumuri de acces 0.00 0.00§
9{Cai ferate industrale 0.00 0.00
10{Cheltuieli aferente racordéril la retele de utilitdli 0.00 0.00
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Projectant general:  ~¥¥ Y2+ ¢ ARTOPIC WORKSHOP SRL

Beneficiar: UAT VINTU DE JOS, JUDETUL ALBA

o

in leif suro fa sursuls

Nr. Denumirea capitoielor §i a subsapitolelor de lueréd Valoare (Erd TVA) TVA Valoare (Inclusiv TVA)
art. Lei Euro Let Lei Eure
i 2 3 L] ] B 7

CAP 4 CHELTUIEL| PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1, - CONSTRUCTIL 31 INSTALATH

419 Terasamente, Sistematizare pe verticala sl

amenajari exterioare 3,500.00 751.61 665.00 4,185.00 894.41
4.1.2{Rezistenfa (fundafii, structura de rezistengd) 67,500.00 14,405.24 12,825,00 80,325.00 17,249.34
4,1.3| Arhitectura 110,000.00 23,621.88 20,900.00 130,800.00 28,11 0.041

Lucrari de arhitectura - inchideri exterioare, .

2) compartimentari, nisaje 74,400.00 15,891.08 14,060.00 58,060.00 18,910.39

b)lzolath 36,000.0C 7,730.80 8,840.00 42,840.00 9,199.65
4.1.4]Instalatii £3,500.00 13,636.27 42,065.00 75,565.00 16,227.16J

a)iInetalatii slactrice 19,500.00 4.187.51 3,705.00 23,205.00 4,983,14

b} Instalath sanitare 19,500.00 4 187.851 3,705.00 23,205.00 4,983.14

| sl e Tncaizire, ventire, cimatizare. P8, radic- 2350000]  5.046.49 4,465.00 27,965.00 5.005.33

v, intranet
d){ Instalatii de sfimentars ou gaze neturale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Instelath de telecemunicati 21474 180.00 255.55

4,180.00

25 SRR

NOLOGICE St FUNCTIONALE

i %

4.2, - MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEH!

Utilaje, schipamenta tehnologics si functionale care

N . 5,000.00 1,073.72 950.00 §,850.00 1,277.73
necesita montaj

4.4 Utilaje, echipamente ehnologice sl functianale care
“4| U necesita monta] si echipamente de franspart

4,58)Dgtan

Active necorporale
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Proiectant general: SCARTOPIC WORKSHOP SRL

Beneficiar: UAT VINTU DE JOS, JUDETUL ALBA
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DEVIZUL OBIECTULUI

It Isif euro i cursut ’ din data de j B
Nr. Denumirea capitlelor §i a subcapitelelor de lucrar Valeare (fard TVA} Valoare (inclusiv TVA)
ert. Lei Euro Lei Lei Euro
T Z 3 g -3 B 7
CAP 4 CHELTUIEL] PENTRU INVESTITIA DE BAZO,
4.1, - CONSTRUCTH SLINSTALATI
Terasamente, Sistematizare pe verticala s
411 amenajat! exterioare 2,500.00 536.36 475.00 2,975.00 638.86
4.4.2{Rezistentd (fundati, structurd de rezisten{d) 27,500.00 5,905.47 5,225.00 32,725.00 7,027.51
4.1.3} Arhitectura 20,000.00 4,294.89 3,800.00 23,800.00 5,110.9ﬂ
tucrari de arhitectura - inshideri extericare, " "
2) comparimentar, firissle 48,000.00 3,435.91 3040400 $5,040.00 4,088.73
b} lzolatii 4.000.00 858.98 760,00 4,780.00 1,022.18
2.1.4|Instalatii 4,000.00 214.74 490.00 1,%90.00 ZSS.E\
a)|instatati electrice 1,000.00 21474 180.0C 1,100.00 255,55
b)jInstalatii sanitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
o ins’_aratﬁ de incilzire, vertilare, climatizare. PSI, radio- a0 000 0.00 0.00 0.00
tv, infranet
d)}instalatfi de alimentare cu gaze naturale 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00
(.00 0.00 0.00 .00

Montaj utilaje, echipamente tehnalogice si functionale 0.00 0.00 0.00 .00 0.00

PR e

43 Uﬁlaje: achipamente tehnologice si functionale care 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
necesita montaj
Utilaje, echiparentie tehnclagice si functionale care 0.00 0.00 0.00
44 nu necesita mantsj i echipamente de transpert 0.00 0.00 o i ’
4.5|0ctad 3.83 Q.00 0,60 a.ook Q.00
Active necorporale 0.00 0.00 0.00

AT
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S.C."GOLD TEAM” SR.L.

R.C. JO1/738/1993.

- Sediu: Str. T. Cipariu, nr. 6A,
- Alba Iulia, 510033,

Telefon: 0258/830614.

STUDIU GEOTEHNIC . 167/2018,

~ aferent proiectului: CONSTRUIRE REMIZA P.S.L. S1 COPERTINA UTILAv

1B, com. VINTU de JOS, sat. VINTU de JOS, str. LUCI-
AN BLAGA, nr. 20, JUDETUL ALBA. .

Prezentul studiu geotehnic este intocmit si structurat in conformitate cu prevede-
rile NORMA.TIVULUI-PRIVTND DOCUMENTATIILE GEOTEHNICE PEN-
TRU CONSTRUCTI], indicativ NP 074/2014, aprobat de MINISTERUL DEZ-
VOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE, prin ORDIN nr.
1330 din 17/07/2014. o ' '

Cap. T~ PREZENTAREA INFORMATIILOR:
A/ - DATE GENERALE: |

AMPLASAMENTUL: - Suprafata de teren, de cca 1128.00 mp, destinata partial
amplasarii obiectivulni nou-proiectat - CONSTRUIRE REMIZA SI
COPERTINA UTILAJE, identificabila prin CF nr. 12689 si 13962 si respectiv
prin, n. cad. 12689 si 13962, este situata in p_erimetrul administrativ-teritorial al
comunei VINTU de JOS, situandu-se in intravilanul localitatii centru de
comuna, VINTU de JOS, pe str. LUCIAN BLAGA la1r. 20 (la intersectia cit
str. MURESULUT) — vezi “Planul de incadrare in zona,” {scara 1:5.000) si/sau
»Planul de situatie CAMIN CULTURAL - REMIZA P.S.1” (scara 1 500)
anexate prezentutui studiu geotehnic, ca piese grafice ilustrative.

BENEFICIAR LUCRARE : COMUNA VINTU de J OS‘.
ELEMENTE DE TEMA DE PROIECTARE: - Prin elementele de tema de pro-

iectare, puse la dispozitie de catre prolectantul general si/sau beneficiar
[COMUNA VINTU de JOS, prin d-nul primar J OSAN ION IOSIF cu domiciliul




in Vintu de Jos/J udetul Albaj, s© ofera datele tehnice minimum-necesare, privi-
toare la obiectivul pou-proiectat: destinatia si regimul de inaltime-al viitoarelor
constructii, structura de rezistenta si sistemul de fundare preconizate, sarpante si
invelitori etc. si, in consecinta, se solicita estimarea conditiilor geotehnice de
fundare pe amplasamentul obiectivului in cauza cu: prezentarca stratificatiel ge-
nerale a terenului, precizarea adancimilor de fundare minime — impuse din con-

sideratii geotehnice, stabilirea stratului de fundare si a capacitatii sale portante,
prezentarea situatiei apelor subterane etc. ‘

MORFOLOGIA. AMPLASAMENTULUL - Din punctul de vedere al geomor-
fologiei majore, localitatea centru de comuna VINTU de JOS si implicit anp-
lasamentul cercetat se incadreaza in aria depresionara a CULOARULUI MURE-
SULUI {(in segmentul acestuia cunoscut sub numele de «Culoarul Qrastiei») care
local separa PIEMONTUL PIANULUI de terminatia sudica a M-tiilor META-
LIFERI (M-tii VINTULUID), mastv montan apartinator «Apusenilor de Sud»).

Strict, amplasamentul in cauza s¢ incadregi’za in 7ona de albie majora/lunca - te-
rasa inferioare (de lunca) dezvoltata pe malul stang al raului MURES; zona care,
sctualmente, nu este expusa riscurilor de inundabilitate, aparata fiind prin tucrari

. .

de regularizare si/sau de indiguire executate anterior.

Amplasamentul obiectivului proiectat prezinta © suprafata cvasi-plana si oriZzon-
tala (partial realizata prin depuneti de umpluturi antropice vechi, heterogene,
“pormal consolidate), cu un, grad bun de stabilitate generala si locala — din punc-
nil de vedere al potentiatului de degradare prin declansarea sau de reactivarea de
alunecari de teren sifsau de aparitie a altor fenomene geodinamice distructive
(prabusiri de teren, eroziuni intense — longitudinale si/sdu transversale, spalati in

suprafata — excesive, inundatii etc.).

_ Evident, viitoarele lucrari de sistematizare/resistematiz"are verticala a amplasa-
mentului vor fi astfel proiectate si executate incat sa conserve gradul bun de sta-
bilitate generala si locala a acestuia si, in acelasi timp, sa asigure colectarea si
drenajul corect/optim al apelor meteorice. -

GEOLOGIA AMPLASAMENTULUL - Geologic, amplasamentul cercetai se
incadreaza in aria de contact a CULOARULUI MURESULUL {care facea
legatura cu BAZINUL PANNONIC) cu sectorul extrem sud-vestic al BAZINU-
LUI TRANSILVANIEL

BAZINUL TRANSILVANIEI s-a format prin afundarea — diferentiata ca arpli-
tudine — & unor blocuri ale structogenului din intertorul “arculul carpatic” (initial
foarte probabil cu rol de masiv central/median fata de ariile periferice ale

geosinclinalelor alpine, prin care au fost remobilizate o serie de structuri



N

“hercinice, deja consolidate); blocuri individualizate printr-o serie de fracturi pro-

funde (sistemele de falii cvasi-ortogonale - «faliile carpatice» si respectiv,
«faliile de tip pannonic») generate ca efect al «diastrofismului laramicn», local,
cu manifestare preponderent disjunctiva/rupturale. '

Odata cu sfarsitul cretacicului si inceputul paleogenului, prin imersarea sa gene-
rala, BAZINUL TRANSILVANIEI functioneaza ca o larga cuveta de sedi-
mentare permitand acumularea unor depozite (uneori monotone sub aspect lito-
logic) de mare grosime ca efect al «raporturilor de subductie» (sacadat-continua
si accentuata) stabilite intre «micro-placa transilvana» si «unitatile instabile ale
v orlan d-ului carpatic » (daca vorbim in termeni de tectonica globala).

In zona localitatii VINTU de JOS, apar ia 7i formatiunile cretacicului superior
[flysch-ul grezos al «Stratelor de Bozes» : conglomerate, gresii, marne cu
inocerami (atribuite intervalului furonian-maestrichtian)] - ca depozite ale ramei
sud-vestice a BAZINULUI TRANSILVANIEI si respectiv, cele ale oligocenu-
lui, ca depozite propriu-zise ale BAZINULUI TRANSILVANIEI {conglomera-
te, microconglomerate, gresii si argile marnoase vargate (brun-roscate la cenu-
sii-verzui) si/sau violacee, depuse in facles’ continental (fluvio-lacustru cu
numetoase secvente torentiale)]. B

Odata cu exondarea finala a.zonei (post pliocena) si schitarea retelei hidrograli-
ce actuale mcep sa fie generaie, transportate si redepuse formatiunile aluvionare
tecente, cuaternare [pleistocen superior-holocene (qp3-ghl/qh2), corelabile cu
ultimiile doua glaciatii, Riss si Wurm]; aluviuni ¢u granulometrie variabila (de
13 fina 1a medie-grosiera) depuse in zonele de lunca/albie majora sau de terasa,

Tot ca efect al desfasurarii proceselor de glterare hipergena/subaeriana apar si
celelalte tipuri de depozite superficiale: eluvii, deluvii, proluvii, coluvii etc., cu
grosimi relativ modeste si depuse mai ales in ariile de creasta-platou si/sau de
versant deluros, pe formatiuni pre-/ante-cuaternare.

SEISMICITATEA: - In conformitate cu prevederile CODULUI DE PROIEC-
TARE SEISMICA, indicativ P 100-1 /2013, amplasamentul in cauza se caracte-
rizeaza prin valoarea ag = 0.10g (valoare de varf a acceleratiei terenului pentru
proiectare — pentru cutremure avand intervalul de recurenta IMR = 225 de ant si
20 % probabilitaie de depasire in 50 de ani); din punctul de vedere al perioadei
de control a spectrului de raspuns (perioadei de colt), amplasamentul in cauza se
caracterizeaza prin valoarea Tc = 0.7 sec.

ADANCIMEA DE INGHET: - Definita conform STAS 6054/1977, adan-cimea

de inghet in zona amplasamentului este de cca 0.80-0.90m de la nivelul Ts/Tn
actual; valorile prezentate referindu-se la situarile intravilane si, respectiv, extra-
vilane. '
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HIDROGRAFIA SI HIDROGEOLOGIA AMPLASAMENTULUTL - Cel mai
important curs de apa din zona este raul MURES care, impreuna cu p. PIANU-
LUI si cu o serie de alti afluenti locali (vai minore) dreneaza intreaga retea hi-
drografica (cu catacter permanent si/sau semipermenent-torential). '

In zona amplasamentului [Zona de luncafterasa infericara (de lunca) a raului
MURES, apele subterane se organizeaza ca acumulari freatice, cantonate fiind in
masa aluviunilor cu granui‘om’etrie grosiera, la contactul cu roca de baza, cvasi-
impermeabila, la adancimi variabile de Ia sub 2.00-3.00m la peste 5.00-6.00m de
14 nivelul Tn actual (cu posibilitati de ridicare a nivelului lor hidrostatic cu cca
0.50-1.00m, in perioadele cu pluviozitate accentuata).

" Aceste ape subterane, in general, nu prezinta fata de elementele de beton si/sau
- heton armat ale constructiilor, cu care vin in coniact, un posibil caracter agresiv

(cu fotul sporadic s-au interceptat ape cu agresivitate general acida, carbonica.

si/sau de dezalcalinizare de intensitate foarte sldba).

In cazul de fata se considera ca apele subterang din cadrul amplasamentuiui nu

~ vor afecta, permanent sau secvential, fundatiile obiectivelor nou-proiectate.

B/ - CATEGORIA GEOTEHNICA: -In vederea Stabilirii _riscului si categoriei

geotehnice s-au avut in vedere urmatoarele elemente:
_  Conditii de teren: - terenuri bune/medii (2/3 puncte) [tabelul A1/2];
- Apa subterana: - fara gpuismente (1 punct); | _
- Clasificarea constructiei dupa categoria de imortanta: normala (3 puncte);
. Vecinatati: - fara risc (1 punct);
- Zona seismica: (0 puncte).

Cu un punctaj de 7-8 puncte (_situét i doméniul 6...9 puncte), lucrarea in cauza
se incadreaza in CATEGORIA GEOTEHNICA 1, caracterizata prin RISC GEO-

~ TEHNIC REDUS [contorm tabelelor A3-A41.

C/ - SINTEZA INFORMATIILOR OBTINUTE DIN CERCETAREA
TRENULUI DE FUNDARE. '

Avand in vedere categoria de importanta a obiectivului in cauza, elementele pre--
zentate prin tema de proiectare, incadrarea lucrarii in “categoria geotehnica 17,

caracterizata prin “risc geotehnic redus™ si buna cunoastere a zonei, sub aspect
geotehnic, pentru amplasamentul obiectivului in cauza s-a considerat suficienta
executarea de observatii directe de teren, extrapolarea datelor cunoscute din am-
plasamente similare, completate cu executarca a trei sondaje geotehnice de




)

control (8.1-3.) cu adancimea de cca 2.00m (eﬁécutat in aprilie 2016, prin grija
beneficiarului). ' :

" Prin coroborarea acestor date, pe amplasamentulin cauza s-a evidentiat o strati-

ficatie simpla, relativ uniforma si cvasi-orizontala a carei succesiune verticala se
prezinta astfel:

- in suprafata apare un strat de cca 1.70m grosime, de umpluturi antropice
vechi, heterogene [cu pamanturi vegetale si pamanturi argi-loase-
prafoase-nisipoase, molozuri, balast natural de rau, piatra sparta etc.,
depuse realtiv sistematic dar, foarte probabil, necompactate controlat in
faza initiala a depunerii lor ; data fiind marea lor vechime, acesica s pot
considera, actualmente, ca fiind “normal-consolidatel; _

. sub adancimile mentionate, pana la cca 2.00 m, unde sondajul geotehnic
de control a fost optit apare un strat de argile nisipoase, brun-cenusii,
plastic consistente (spre plastic vartoase);

Stratificatia superficiala a terenului, anterior descrisa (simpla, uniforma si cvasi-

orizontala), se poate urmati pe “fisa de stratificatie” a sondajului,geotehni.c de
control S.1., anexate prezentului studiv geotehnic ca piese grafice jlustra-tive.

Cap. 11 - EVALUAREA INFORMATILOR GEOTEHNICE.

In mod definitiv lucrarea in ©auza, CONSTRUIRE REMIZA P.S.L S
COPERTINA UTILAJE, com, VINTU de JOS, loc. VINTU de JOS, str. LUCI-
AN BLAGA, nr. 20, JUDETUL ALBA —se incadreaza in “categoria geotehnica
17, "risoul geotehnic fiind redus”. S .

Araplasamentul obiectivului proiectat esic inclus intr-o zona care prezinta un
grad bun de stabilitate generala si locala (neexistand pericole iminente de degra-
dare prin declansarea sau reactivarea de alumecari de teren si/sau g altor fenome-
ne geodinamice distructive: prabusiti de teren, eroziuni intense — longitudinale
sau transversale, spalari in suprafata jmportante, inundatii ete); gventualele lu-
crari de sistematizare/resistematizare verticala a amplasamentului in cauza vor fi
astfel proiectate si execufate incat sa conserve gradul bun de stabilitate generala
si Jocala a acestuia si, in acelasi timp sa asigure colectarea si drenajul corect/op-
tim al apelor meteorice. ' '

Avand in vedere cele prezentate anterior, privindmai ales stratificatia terenulul
si caracteristicile sale geomecanice, pentil amplasamentul in cauza S sugereaza
adoptarea de FUNDATIL DIRECTE DE SUPRAFATA - FUNDATI CONTI-
NUE si/sau eventuale FUNDATIL IZOLA'TE, proiectate in urmatoarele CONDI-
TTl GEOTEHNICE DE _FUNDARE:



PN

STRATUL DE FUNDARE: - Stratul superficial al umpluturilor antropee
vechi, heterogene (constituite din pamanturi vegetale si pamanturi argiloase-
prafoase-nisipbase,.mol_ozuri, balast batural de rav, piatra sparta etc.), actual-
mente putatad fi considerate ca «normal-consolidates.

ADANCIMEA DE FUNDARE: - S¢ va preciza de catrs proiectantul de
rezistenta — din consideratii constructive si/sau de sistematizare verticala; din
punct de vedere geotehnic se impune realizarea unei adancimi de fundare de cca
0.80-0.90m de la nivelul Ts/To. :

CAPACITATEA PORTANTA: - In conformitate cu prevederile STAS
3300/2-85 se precizeaza valoarea presiunii conventionale de baza (specifica pen-
oy latimi de fundare B = 1.00m si adancimi de fundare D =2.00m), Peonv. =
200 kPa — proiectantul structurist urmand a.efectua corectiile (Cb) si (Cd) pen-
try latimi de fundare (B) si adancimi de fundare (D) diferite de 1.00 si, res-

pectiv, 2.00m; corectil impuse de STAS-ul anterior amintit (anexa B).

CONCLUZII SI RECOMANDARI.

-In cadrul ampiasamen_uilui cercetat, terenurile evidentiate, in conditiile de fun-

dare preconizate, nu prezinta contractilitate ridicata dar, practic, ar putea con-

duce la aparitia unor tasari diferentiale semnificative; motiv pentra care s¢
récomanda luarea de masuri constructive specifice contracararii efectelor acestor
fenomene nedorite.

_In conformitate cu NORMELE Ts, teremﬂ_din sapaturile executate manual sau

mecanizat, in masa depozitelor superficiale, se va incadra la «categoria teren
tarex si respectiv, la «clasa a I1-a». ' '

_Pentru asigurarea stabilitatii peretilor sapaturilor, acolo unde se considera nece-
sar se vor prevede sprijinitile specifice terenurilor coezive (dulapi de lemn ase-
zati orizontal, cu interspatii de 0.21-0.60m). "

Pe timpul executiei se recomanda ca depozitarea pamantului excavat sa nu s°
faca la distante mai .mici de cca 0.50-1.00m fata de limitele sapaturilor, pentru
asigurarea stabilitatii peretilor acestora. :

_Pamanturile rezultate din sapaturi se vor putea utiliza/reutiliza ca materiale de
umplutura cu conditia «depunerii lor sistematice» (in strate succesive de cca
0.15-0.30m grosime) sia «compactarii lor controlate» (manual si/sau mecanizat,
pane la atingerea unor grade de compactare Dmed. > 98 % si Dmin. > 95 %, din
valorile PROCTOR, puse in evidenta in laborator, pe probe medii ale pamantu-
rilor puse in opera).
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-Daca la cotele de fundare indicate apar umpluturi antropice recente sifsau strate
plastic moi la curgatoare, sapaturile pentru fundatii se vor adanci pana la inter-
ceptarea stratului bun de fundare si la realizarea unei incastrari de minimum
0.20m. : '

Daca stratul indicat pentru fundare apare la cote superioare celor indicate,
sapaturile pentru fundatii-se vor opti la acele cote care asigura «inaltimea mini-
ma-constructiva» a talpii/blocului de fundare, depasirea «adancimii de inghety si
«incastarea minimay in siratul indicat pentru-fundare. '

-Pe timpul intregii perioade de executic si de explodtare a obiectivului nou pro-
iectat se va acorda o atentie deosebita conservarii umiditatii naturale din cuprin-

sul intregii “zone active” de sub fundatii.

-Dupa executarea sapaturilor pentru fundatii, se va solicita proiectantului de re-

zistenta si geotehnicianului, examinarea acestora si a terenului de fundare si avi-

zarea continuarii fucrarilor (turnarca betoanelor in fundatii).

_Prezentul studiu geotehnic-are caracter deﬁr‘iitive putand servi la intocmirea
proiectului CONSTRUIRE REMIZA P:S.1. SI COPERTINA UTILAIJE, com.
VINTU de JOS, sat. VINTU de JOS, str. LUCIAN BLAGA, nr. 20, JUDETUL

ALBA, beneficiar: COMUNA VINTU de J OS, in fazele finale de proiectare

-Orice neconcordanta se va constata la executie, fata de cele prezentate anteriot
(cu privire mai ales la stratul de fundare si/sau caracteristicile geomecanice ale
acestuia), se vor aduce la cunostinta geotehnicianului pentru examinare si avi-
zare in consecinta. : ' :

-Eventuale date suplimentare s¢ pot pune la dispozitia proiectantului de spaciali-
tate, la solicitarea sa, in timp util.

Intocmit: ing. PREDA PAUL VASILE.
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PROIECTANT BENEFICIAR:
§.C. ARTOPIC WORKSHOP S.R.L. UAT VINTU DE JOS
PLOIEST!
125/498/28.03.2011 C.U.l. RO28255721

STUDIU DE FEZABILITATE

SPECIALITATEA ARHITECTURA

. ) OROINUL ARSTECTILOR
7068
Razven
Denumire lucrare : CONSTRUIRE REMIZA PSI Sl COPERTINA UTILAIE
Amplasament: intravilanul com.Vintu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, nr.cad. 12689 si
13962, jud. Alba;
Beneficiarul lucrarit: UAT VINTU DE 105
~ Protectantul fucrarii 5.C. ARTOPIC WORKSHOP SRL

Faza de prolectare: Studiu de Fezabilitate




129/498/28.03.2011 C.U.L RO28255721

PROIECTANT | BENEFICIARL

S.C. ARTOPIC WORKSHOP S.R.L. UAT VINTU DE JOS

PLOIEST!

Denumire lucrare :

BORDERQU

SPECIALITATEA ARHITECTURA

CONSTRUIRE REVHZA PSI S| COPERTINA UTILAIE

CROWNUL ARHITECTRLO?_
DIt ROMAAMIA

. Amplasament: intravitanul com.Vintu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, nr.cad. 126889 si
{ 13962, jud. Alba;
Beneficiarul lucrarii: UAT VINTU DE JOS
proiectantul lucrarii: 5.C. ARTOPIC WORKSHOP SRL
Numar proiect: 18192/2018
Fara de proiectare: SF
00 | Foaie de capdt - Arhitectura parte scrisa
01 | Foaie de semnaturi parte scrisa
02 | Borderou specialitatea arhitectura parte scrisd
03 | Memoriu tehnic de arhitectura parte scrisd
{”\‘ EO1 | PLAN ORGANIZARE A EXECUTIE] {DTOE/DTOS) 1:260
T a01 | PLAN DE SITUATIE 1:200
AO2 | PLAN PROPUNERE, PLAN INVEUTOAR'_E, SECTIUNE A-A 1:50
AD3 | FATADE REMIZA 1:50
. AD4 COPERTINA, PLANURI SIHELEVATH 1:50
Data: AUG. 2018 Sef proiect:

arh. Razvan ENESCU




PROJECTANT BENEFICIARE:
5.C. ARTOPIC WORKSHOP S.R.L. UAT VINTU DE JOS
PLOIESTI
129/498/28:632011 €A1 RO2S255721
FOAIE DE SEMNATURI

|. DATE GENERALE

i

Denumire fucrare !

Amplasament:

CONSTRUIRE REMIZA PSI S COPERTINA UTHAIE

intravilanul com.Vintu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, nr.cad. 12689 si
13962, jud. Alba;

™
' Beneficiarul lucrarii: UAT VINTU DE JOS
Proiectantut lucrarii: S.C. ARTOPIC WORKSHOP SRL
Faza de projectare: Studiu de Fezabilitate
PROIECTANT SPECIALITATE SC ARTOPIC WORKSHOP SRL
SEF PROIECT: & & ARH. ENESCU RAZVAN
4

- ARHITECTURA: ARH. ENESCU RAZVAN

\ ~ -
STRUCTURA DE REZISTENTA: ING.MIHNEA COSTACHE
INSTALATII:

...... ING. ALEX NEACSU




PROIECTANT _ BENEFICIARI:
S.C. ARTOPIC WORKSHOP S.R.L.

UAT VINTU DE JOS
PLOIESTH

129/498/28.03.2011 C.U.L. RO28255721

N
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I'1. DATE GENERALE Loesn & \J
Denumire lucrare : CONSTRUIRE REMIZA P51 51 COPERTINA UTILAJE
Amplasament: intravilanul com.Vintu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, nr. cad. 12689 si
13962, jud. Alba;
Beneficiarul lucraril UAT VINTU DE JOS
Proiectantul lucrarii: $.C. ARTOPIC WORKSHOP SRL
Faza de proiectare: SE
Nr. | Denumirea capitolelorsia subcapitolelor de Inceput |  Sfarsit Durata
Crt. tucrari
1 Organizare santier, inclusiv hransamentele 135171 £3 51727 1 sapt.
aferente acestei faze;
2 Realizarea structurii pand la cota -0.10 m (placa 138271 1458227 5 sapt.
peste sol), inclusiv spatu ri,izolatiile aferente,
1 conexiuni ale instalaiiilor;
3 Realizare si pregatirea elementelor prefabricate 1354271 L4 8227 3 sapt.
ale structurii; {concomitent cu alte
activitati) |




Ve

|4 | Realizarea structurii metalice, rnontajul 11458371 | L5822Z7 4 sapt.
elemententelor metalice prefabricate;

5 Realizarea inchiderilor extericare din panouride | 145171 582277 6 sapt.
tip sandwich, realizarea compartimentarilor
interioare, dublarea panourilor interioare, in
zonele unde acest lucru este necesar;

B Montarea acoperisuli tip sandwich si a 1145471 156277 2 sépt.
drenajelor pluviale; {concomitent cu alte

activitati)

7 Comandarea tampidriel interioare, realizarea 155371 15542727 2 sapt.
scesteia conform tabloului de tdmplérie, dar sia

| unei vizite in teren pentru a misura dimensiunile
reale ale golurilor;
8 Montarea tAmpiériei exterioare; 165171 65227 2 sépt.
9 Realizarea trotuarului de garda 158371 L5354 Z7 ' Zusépt.
(concomitent cu alte
activitati)

10 | Tencuitsocly; 1651 71 1652727 2 s3pt.

{concomitent cu alte
activitati)

11 Terminarea finisajelor exterioare ale cladirii, 165171 L6 52 Z7 2 sapt.
inclusiv finisarea streasinii gi scari/rampe, {concomitent cu alte
montarea glafurilor si protectjiler exterioare; activitati)

12 Realizarea traseelor instalatiilor interioars; 165271 165327 2 sapt.

13 Finisaje intericare, inclusiv placaje cerarmice; t654 71 175477 5 s8pt.

14 Comandarea tamplariel interioare, realizarea 178371 L7477 2 sépt.
acesteia conform tablouiui de tamplérie, dargia {concomitent cu alte

| unei vizite In teren pentru a misura dimensiunile activitati)
reale ale goluritor;

15 Montarea tamplariel interioare, inclusiv glafurigi | 185171 8s277 2 sapt.
ust speciale pentru zona cu potential de
incendiu;

16 Montarea obiectelor sanitare, intrerupétoarelor, [ L8S1Z1 185227 2 sapt.

| | compuriior deilurninat i a altor ThEtalETn; |
i7 Amenajari exterioare, inclusiv alei; 185171 L8 54 Z7 2 sdpt.
(concomitent cu alte
activitati)
18 Retusuri §i reparatil, inclusiv receptia cladirii; 185371 185477 2 sapt.
Data: AUGUST. 2018 Sef proiect:

arh. Rizvan ENESCU
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PROIECTANT BEMEFICIARI:
$.C. ARTOPIC WORKSHOP S.R.L. UAT VINTU DE JOS
PLOIESTI

129/498/28.03.2011 ... RO28255721

MEMORIU TEHNIC DEARHITECTURA

URDINUL ARRETECTILOR
DIN ROMANIA

7068

Rézvan o LS
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5 . DATE GENERALE N 2
&0{'3,4“93 L} 0\/ J
Denumire lucrare : CONSTRUIRE REMIZA PS; S| COPERTINA UTILAIE
Amplasament: intravilanul com.Vintu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, nr.cad. 12689 si
13962, jud. Alba;
Beneficiarul lucrarii: UAT VINTU DE JOS
Proiectantul lucrarii: $.C. ARTOPIC WORKSHOP SRL
Faza de proiectare: STUDIU DE FEZABILITATE
ﬁ. DATE SPECIFICE OBIECTIVULUI DE INVESTITI J

&
Prezentul memoriu a fost elaborat pentru faza PROIECT TEHNIC in vederea: CONSTRUIRE
REMIZA PSI St COPERTINA UTILAJE.

Beneficiarul lucraril, fiind totodatd proprietarul terenului, a hotarat initierea si depunerea unui
proiect pentru realizarea investitiel anterior mentionate, avand in vedere urmatoarele motivatii:

-Oportunitatea oferitd bugetul local pentru realizarea investitiei propuse ;

_Achiziticharea de citre primirie a unei autospeciale de interventii ;

-Rentabilitatea investitiel — duratd redusd de amortizare.

_Investitia ajutd la dezvoltarea infrastructurii de servicil in zon3, ajutand la dezvoltarea durabil a
capitalului uman in zong;

-Investitia creste capacitatea operationala a serviciului local de Protectie si Stingerea incendiului,
contribuind astfel la securitatea jocuitorilor localitatil.

Prin programul propus prin proiect se va realiza la cererea beneficiarului, proiectul: CONSTRUIRE

REMIZA PS! S| COPERTINA UTILAJE.



2. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

Amplasament Terenul —
conform actelor de proprietate atagate documentatiei.
los, str. Lucian Blaga, nr. 20, nr.cad. 12689 si 13962, jud. Alba. A
posibilitéti de racordare la retelele tehnico-e

dilitare existente in zona.

dous constructii, C1-Cémin Cultural si C2-Remiza PS|, aceasta din urmé fiind propusd spre & fi demolatd

Amplasarea obiectivului pe terenul studiat, va fi
- Certificat de Urbanism emis Tn temeiu

118/27.11.2015.

- Conform Certificatul de U

judetul Alba;

- conform PUGsiRLU al s

zona central/comert/servicii C1-UTR 22;
- PUG-ul [ocalitatii Vintu de Jos, cu numéarul 154/2005;

{ Vecinatatite terenului sunt urmatoarele :

Documentatia a fost Intocmita th conformitate
Amplasamentul obiectivului a fost facut de cornun acor

la NE = Sectie de politie;

atulul Vintu de Jos, com. Vinfu de los,

in conformitate cu:
| PUG, aprobat prin HCL Vintu de los nr.

laNV = proprietatea particulars, nr. Cad. 13961;
laSE = Accesul din drumul local, str. Lucian Blaga;
lasV = Accesul pietonal in C1 din str. Muresului;

de situatiie anexat.

Obiectivul propus va respecia

destinatie CONSTRUIRE REMIZA P51 51 COPERTINA UTILAIE.

in suprafata S = 1128mp. se afla in proprietatea beneficiarului fucrarilor,
Acesta se afla situat in intravilanul com.Vintu de
ccesul se afl3 pe latura sud-estica si
In acest moment, pe teren se afla

rbanism nr.83/09.08.2018 emis de primédria comunei Vintu de Jos,

terenul este situat in intravilan,

cu tema de proiectare prezenta in documentatie.
d cu solicitantul si este in conformitate cu planul

retragerile si aliniamentele impuse prin C.U, respectiv PUG, zona cu

NUMAR MAXIM DE UTILIZATORI PERMANENTI: 4 persoane;
NUMAR MAXIM DE UTILIZATORI OCAZIONALL: 8 persoane;

|
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DESCRIFREA LUCRARII

()

Situatia existenta: In momentui de fata, terenul i
constructii, C1-Camin Cultural si C2-Remiza PSi, aceasta

DESTINATIA INVESTITIEl : CONSTRUIRE REMIZA PSI S! COPERTINA UTILAIE

Regimul de inaitime existent este:

S teren existent

S constr.{la sol) - total
$ desfasurata - total
S trotuare + rampe

S spatit verzi

p.O.T.existent. = 61.80 %
C.\.T.existent. = 0,62

Parter;

Hmax. = 7.50 m (7.80 m CTN};
1128,00 mp.

697.00 mp.

6£97.00 mp.

00,00 mp.

431 mp.

n suprafata de § = 1128 mp este ocupat cu doud
din urm3 fiind propusé spre a fi demolata.



Constructia propuss spre a fi demolata (corpul C2 —remiza Psl)

S constr.{la sot) -corp €2 101.20 mp.
S desfasurata - corp C2 101.20 mp.

Situatia propus#: Se propune realizarea unel constructii noi cu functiunea REMIZA PS! S

COPERTINA UTILAIE;
- Regimul de tnaliime propus este: PARTER;
- S teren existent 1128 mp.

Corp constructie cu functiunea imobil cu functiunea: REMIZA PS5

Hmax. = 6.15 m {6.45 m CTN);
S constr.{la sol) 152.00 mp
S desfasurata 152.00 mp

Corp constructie cu funciiunea imobil cu functiunea: COPERTINA

Hmax. = 5.30 m {5.65 m CTN);

S constr.{la sol) 76.50 mp
S desfasurata 76.50 mp
S constr.{la sol) - total 824.50 mp.
S desfasurata - total 824.50 mp.
S trotuare + rampe 00,00 mp.
S spatil verzi 303.5 mp.

P.O.T.PROPUS. =73.10 %
C.U.T.PROPUS. =0,74

Propunerea va respacta retragerile minime st indicatorii urmanistici impusi prin Certificatuf de

Urbanism.

Limitele de retragere ale constructiei fata de teren vor fi:
la NV — 0.00 m fata de limita de proprietate

la SV — 5.00 m fata de CORPUL C1;

la NE — 1.20 m fata de limita de proprietate

la SE— 11.89 m fata de limita de proprietate;

Conform PUG si RLU NU este prevdzutd zond cu protectie arhitecturala.

REMIZA PSI

Volum construit: 1100 mc

Volum util: 500 mc

Gabarit: 10.20 x 14.96 {la cota 0.00)
COPERTINA

Volum construit: 450 mc




vigoare.

Nota : cota +/- 0,00 a incintei este considerata a fi cota pardoselii, situaté la +30 cm fa

Volum utii: 425 mc

Gabarit: 5.50 x 13.50 (la cota 0.00}

in cazul in care forma ci3dirii nu este regulatd, sau Tn volumul acesteia apar decrosuri, gabaritul se
considera dimensiunea maxima a acesteta. Din aceasta cauz3, suprafata construitd NU va fi considerata ca
fiind produsul celor doud dimensiuni, ci va fi caleulats conform normativelor de proiectare aflate in

stabilita pe teren la predare/primire amplasament, fata de borna reper.

t8 de CTA, sivafi

A. Functional

|

Dotarea PROPUSA a obiectivului este corespunzatoare specificului functiunii imobil cu functiune

REMIZA PS! S| COPERTINA UTILAJE:

CORP CONSTRUIT CU FUNCTIUNEA REMIZA PSI cu regim de inaltime Parter, 5c = 152.00 mp, $d
=152.00 mp, Hmax=6.15m (6.45m fat3 de CTN), cota +0.00 m va fi ridicata cu 30 de cm fatd de Cota
Terenului Amenajat si cu 35 de cm faté de Cota Terenului Neamenajat.

Corpul de constructie propus cuprinde urmatoarele functiuni:

PARTER:

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

CORP CONSTRUIT CU FUNCTIUNEA COPERTINA cu regim de
mp, Hmax =5.30 m {5.65m faga de CTN), cota +0.00 m va fi

Gargj

Spatiu permanentd

Sas

Hol

Grup Santtar

Vestiar

Dormitor §i zona de odihnd

Magazie

Suprafata utila
Suprafata construita desfasurata

Amenajat si cu 35 de cm fata de Cota Terenuiui Neamenajat.

Suprafata ufila
Suprafata construita desfasurata

Suprafata utila totala
Suprafata construita desfasurata totald

S= 83.40mp
S= 17.60 mp
S= 1.70mp
S= 240mp
S= 3.50mp
5= 4.80mp
S= 10.50 mp
5= 9.80mp

$=143.70mp
$=152.00 mp

S= 76.50 mp
5= 76.50 mp

§=220.20 mp
$=228.50 mp

inaltime Parter, Sc = 76.50 mp, 5d =76.50
ridicats cu 30 de cm fata de Cota Terenului



I[ B, Structura J

iNFRASTRUCTURA

Sistemul de fundare este constituit din fundati izolate din beton armat de care stélpii sunt
conectati rigid atét pe directie longitudinala cat si pe directie transversala.

pardoseala de la cota -0.10m are grosimea de 15 cm, este realizata din beton de clasa C20/25 si
este armata atat la partea inferioard cét si la cea superioara cu plase sudate din otel profilat ©6/100/100.

Solutia de fundare asiguré transmiterea ia terenul de fundare a incdrcirilor generate de
suprastructura, in toate cazurile de incarcare, cu tasari st presiunt pe teren rezonabile, care se Inscriu in
limitele admise. De asemenea, printr-o armare adecvata a fundatiilor este asigurata preluarea si
distribuirea eforturiior transmise de elementele verticale.

la alegerea solutiei si stabilirea cotel de fundare s-au avut in vedere , in afara de cerinjele
functionate ale cl&dirii sl precizérile si recomandarile din studiul geotehnic, anexat prezentei
documentatii.

Executia excavatillor si a umpluturilor se va realiza respectand si indicatiile din studiul geotehnic
anexat prezentului memoriu tehnic.

SUPRASTRUCTURA

Regimul de inaitime al cladirii este Parter, are inaltimea la coama este de 5.60m, masurata de la
cota pardoselit finite a parterulu, dimensiunile in plan de 6.87 x 25.00 m. Cladirea are o deschidere de
6.30 m si 6 travei cu dimensiuni de 5.70 m.

Sistemul structural este realizat din cadre contravantuite dispuse pe directie longitudinala si cadre
necontravantuite dispuse pe directie transversala. Contravantuirile verticale sunt realizate din profile de
tip L70x70x7 si sunt dispusein cite doua panouri pe fiecare din cele doud cadre longitudinale.

Stalpii sunt realizti din profile de tip HEA conectati rigid de fundatiile izolate, atat pe directia
cadieleor transversale cat pe directie fongitudinald.

Grinzile de cadrul sunt alcatuite din profile HEA si sunt prinse rigid de stalpi.

Rigiditatea n plan a acoperisului este asigurata de un sistem de contravintuiri perimetrale
realizate din profile de tip CHS.

Panta acoperisului este de ~10.00%. rvelitoarea si inchiderile perimetrale sunt realizate din
panourt termoizolante.

[c. INSTALATII |

INSTALATIl ELECTRICE

1. ALUMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Alimentarea cu energie electrica se realizeazs prin intermediul unui bloc de masura si protectie
trifazic montat aparent in exterior cladiril la limita de proprietate, conform solutiei din avizul de
racordare.

Consumul de energie electrica se efectueazd prin urmétoarele categorii de receptori electrici:
iluminat artificial, aparate de climatizare, aparatura specifica, aparatura audio-video, pompe si
ventilatoare.

Receptorii electrici din instalatia clectrica a consumatorului nu produc influente negative
perturbatoare, superioare celor acceptate de PE 143/294, asupra instalatiifor furnizorului (5% factor de
distorsiune).

Alimentarea cu energie electrica se face de la BMP-ul care este montat de furnizorul de energiei
electrica la limita proprietatii.




P

Tn interiorul dadirii, in holul de acces , s-a amplasat tabloul principal de alimentare TEG, tablou
ce se alimenteazd din BMP prin intermediul unui cablu cu izolatie de tip CYY5x10 mmyp si protejat in tub
PVCG pozatingropat.

Din cadrul tabloului general TEG se alimenteaza in schema radiala tablourile electrice din cadrul
imobilului. Distributia catre toti consumatorii indiferent de categoria din care fac parte se realizeaza prin
conductoare de cupru cu izolatie si manta din PVC de tip Fy protejate in tub IPEY sau tub flexibil.

INSTALATH TERMICE

La calcularea necesarului de caldura pentru incalzire s-au avut in vedere urmatoarele ipoteze de

caleul :

1. orientarea geografica a cladirii {conform temei} ;

2. parametrii climatici exteriori {de iarna}, proprii zonei geografice in care se gaseste
amplasata cladires;

3. temperatura extericara de calcul --18gr C {STAS 1907).

4, viteza vantului de calcul {aer infilirat), zona eoliana Ili :4.5m/s (STAS 1907).

5. temperaturile interioare, in functie de destinatiile incaperitor :

Solutia aleasa pentru incalzirea imobiiului respecta tema impusa, si anume :

1. alimentarea cu agent termic a radiatoarelor se face dela o centrala termica cu alimentare
electrica.

2 temperaturi apa calda : corpuri statice : 80/60grC

3. incalzirea tuturor spatiilor se realizeaza cu corpuri statice ;

4 retelele de distributie agent termic se amplaseaza in sapa.

INSTALATIH SANITARE

1. INSTALATIA ALIMENTARE CU APA

1. 1. instalatii interioare de alimentsre ¢u apa potabila rece.

Asigurarea debitelor si presiunilor necesare va fi realizata de la reteaua stradala.

Au rolul de a asigura debitele specifice si presiunile necesare la armaturile obiactelor sanitare din
bai si oficiu.

Instalatia se commpune din :

- conducte de distributie, coloane si legaturi la obiecte sanitare si echipamente ;

-armaluti de inchidere, reglaj, retinere.

1. 2. instalatii interioare de alimentare cu apa calda de consum.

S-au prevazut pentru a asigura debitele specifice si presiunile de utilizare necesare |2 armaturile
obiectelor sanitare si ale echiparmentelor din bai.

Alimentarea cu apa calda de consum se face de {a centrala termica care deserveste instalatia de
incalzire, amplasata la parterul imobilului.

Instalatia se compune din :

- conducte de distributie, coloane si legaturi la obiecte sanitare si echipamente ;

- armaturi de inchidere si reglaj.

1.3.0Obiecte saniiare.

Lavoarele sunt prevazute din portelan alb, cu picior, cu baterii monocamanda montate direct pe
obiectui sanitar.

Vasele de closet sunt din portelan alb, cu iesire verticala sau orizontala. Vasul de spalare s-a
montat la semiinaltime, fiind din portelan sanitar.

Sifoanele pentri lavoare si spalatoare sunt din PP alba, cu dop de curatare.
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Pentru preluarea apelor de pe pardoseli din grupurile sanitare s-au prevazut sifoane de
pardoseala cu D 50mm.

Obiectele sanitare {spalatoare, lavoare) sunt dotate cu bateril, a caror racordare la instalatil s-a
executat adecvat cu racorduri flexibile.

3.2.INSTALATI CANALIZARE MENAIERA.

Au rolul de a asigura evacuarea apelor uzate menajere, prin scurgere lihers la reteaua afiatd n
zond.

Instalatia se compune din obiectele sanitare, conductele de legatura de la acestea la coloanele
verticale, si colectoare de evacuare catre caminele de canalizare exterioara din incinta.

3.3.INSTALATII CANALIZARE PLUVIALA.

Au rotul de a asigura colectarea apelor meteorice de pe acoperisul cladiri cladirii si dirijarea prin
curgere libera pe spatiile verzi.

Instalatia se compune din receptor de jgheaburi, conducte de legatura, coloane de coborire.

D. FINISAJE S) DOTARI ]

TAMPLARIE

Usile interioare vor fi realizate din PVC alb.

Tampliria exterioars va fi realizate din profile de PVC alb, cu valori superioare de izolare termica si
rupere de punte termici. Vitrajul va fi din geamn termoizolant dubiu cu strat de gaz inert, cu coefidentul
de transfer termic scizut. Feroneria tamplariet va fi dimensionats in conformitate cu forma, dimensiunea
si modul de deschidere al fiecdrei canaturi.

PARDOSELI, PERETI S| TAVANE

Pentru interiorul halei vor fi utilizate doud tipuri de pardoseli. Spatiile in zona de de garaj vor
avea pardoseli din beton elicopterizat. Peretii si tavanele Tn zona de garaj nu vor fi finisate suplimentar,
panoul sandwich raménénd aparent.

Compartimentarile vor fi realizate din acelasi material ca §i compartimentdrile. Pentru vestiare vor
fi folosite pardoseli din gresie antiderapanta de culoare alba.

SCARI

Scirile exterioare vor respecta prevederile ghidului de proiectare GP 089/2003. Pentru toate
scarile se va respecta formula de calcul Jxcontratreaptattreapta=62..64 cm, avand o dimensiune unitard a
treptelor si contratreptelor pe toat3 lungimea tronsonului de scarz. Scirile exterioare vor fi finisate cu
placaj ceramic rezistent la ciclurile de inghet-dezghet, antiderapante de culoare gri.

COMPARTIMENTARI INTERIOARE

Compartimentérile intertoare vor fl realizate din panouri tip sandwich.

Compartimentarile in zona toaletelor §i a receptiel se vor realiza din gips-carton rezistent la
umezeala.

FINISAJE EXTERIOARE

Peretii exteriori nu vor fi finisati suplimentar, culoarea panourilor tip sandwich va fi bej, 1ar soclul
va § finisat cu tencuiald speciald pentru socluri, colorat3 n nuante de gri.




Vor fi folosite panouri tip sandwich, cu o grosime de 8 cm.

DOTARI

Mobitierul interior si aparatura va fi aleasd astfel incat s3 respecte normele sanitare si de
protectie a incendiilor in vigoare.

Rafturile in zona de depozitare vor fi metalice (recomandabil inox), sau din materiaie
incombustibile.

[E_ CRITERI DE PERFORMANTA

INCADRARI IN REGLEMENTARILE DE RIGOARE — RESPECTAREA CALITATIH IN CONSTRUCTI

Proiectul de arhitectura a fost intocmit in conformitate cu prescriptile tehnice in constructil in
vigoare.

CERINTA A {Rezistent3 si stabilitate)

Structura de rezistentd a cladirii va respecta normele si legislatia n vigoare, evitdndu-se posibilitatea
prabusirii sau altor probleme structurale, dar si linitarea, pe cat posibil a efectelor in caz de dezastru
natural sau antropic. Aspeciele acestei cerinte vor fi tratate pe larg in memoriul tehnic de rezistenta.

CERINTA B (Siguranta in exploatare)

Sunt eliminate cauzele care pot conduce la accidentarea utilizatorilor prin lovire, cadere, alunecare,
punere accidentala sub tensiune, ardere, etc. in timpul efectuarii unor activitati normale sau a unor lucrari
de intretinere sau curatenie.

Au fost luate masuri speciale In privinta urmitoarelor elemente:

- Golurile usilor au fost realizate cu © Tnaltime de minim 2,10 m si o {3time minimé de 90 de cm pentru
zonele principlale;

CERINTA C (Siguranta la foc}
CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA

Categoria de importanta a constructiei - « C » - Cladiri de importanta normalg;
Conform HG nr.261/1994 si cu HG nr. 766/1997

Clasa de importanta a constructiei - « Ll » - Constructii de importanta normala;
Conform P100/1-2006, tabelul 4.3

RISCUL DE INCENDIU — in conformitate cu normele in vigoare (STAS 10903/2), constructiile se incadreaza
in categoria riscului mic de incendiu.

REZISTENTA LA FOC : constructia se incadreaza in gradul ill de rezistenta la foc;

PREINTAMPINAREA PROPAGARII INCENDILOR
- protectia la foc fata de vecinatati este asigurata prin distante de siguranta




COMPORTAREA LA FOC : materialale si elementele de constructie utilizate sunt incombustibile,
ceea ce reduce posibilitatea propagarii unui eventual incendiu sl nu peridileaza pe limpul interventie
siguranta utilizatorilor si a personalului operativ.

STABILITATEA LA FOC: desi stabilitates la foc a unel constructii se determina post incendiu, se
poate aprecia — pe baza nivelurilor de performanta privind rezistenta si comportarea la foc a elementelor
structurale — ca stabilitatea constructiei este buna.

CAl DE ACCES, EVACUARE SI INTRETINERE:
@ Accesul autospecialelor din dotarea serviciului de pompieri se poate face dinspre drumul local;

® Personalul de interventie are acces pe 2 laturi ale constructiilor - fatada principala, fatada laterald;

Evacuarea perscanelor in ¢az de incendiu se va face prin ACCESELE mentionate mai sus care
debuseaza la exterior la cota—0,30 m (C.T.A.)

® Nr.necesar de fluxuri este, conform normelor in vigoare: F = N/C;
N reprezentand nr. persoanelor de pe nivelul cel mai populat (acesta fiind parteruf) va rezulta
F=1.
F=N/C » 8pers/80= 1flux
Din cele de mal sus rezulta ca evacuarea din constructii este asigurata din punct de vedere al
cailor de evacuare, dimensionarii, alcatuirii si amplasarii acestora.

CERINTA D (lgiens, sanatatea oamenilor, protectia mediului)

Termoizolarea ciadirii st rezolvarea impactului puntilor termice vor elimina riscul aparitiei condensului
s} a igrasiei. Placajele ceramice §i hidroizotatiile suplimentare Tn zonele umede vor asigura eliminarea
riscului acumuisrii i infiltrarii apel. Straturile extericare au fost verfificate conform C107-6, pentru
eliminarea riscului condensului Tn structura peretelui.

Cladires este previzutd cu toate instalatiile termice necesare pentru realizarea unui microclimat
interior pentru zona de sodiald si de productie, care vor asigura confortul utilizatorilor cladirit. Instalatiile
sanitare vor asigura igiena i confortul utilizatorilor.

Construciia propusd nu constituie o amenintare pentru igiena si sanatatea oamenilor, a vecinatatilor
si a mediului, nu emite gaze toxice, nu polueaza, fiind luate masuri pentru depozitarea deseurilor.
Elementele de protectie a mediuiui vor fi descrise la punctul G.

CERINTA E {Protectia termica, hidrofuga si economia energiei)

Zona de amplasare a constructiel face zona ciimatica 1i, cu temperaturi anuale cuprinse intre —
15° si +40° C. Precipitatiile atmosferice insumeaza caniitati medii anuale de 540 mm. Vitezele medii
anuale ale vantului variaza intre 2si 5 m/s.

Masurile prevazute prin proiect din punct de vedere al izolarii termice asigura incadrarea in
performantele de confort si microclimat, pentru limitarea fluxului termic si economisirea de energie in
exploatarea cladirii, precum si evitarea condensarii vaporilor de apa pe suprafata interioara a elementelor
de constructie.

- Peretii exteriori, dar gi acoperisul vor fi realizati din panouri de inchidere tip sandwich de 8 cm;

- Placa peste sol va fi termoizolatd cu polistiren extrudat de 5 cm;

- Tamplaria exterioara se va executa cu tocuri s cercevele din profile metalice avand un coeficlent de
transfer termic Uf < 2.50 W / mpK;

- Se va prevedea geam termoizolant dublu cu strat de gaz inert, cu o suprafata tratata low-g, cu
coeficientul de transfer termic Uw sub 150 W / mpi;
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Puntile termice vor fi identificate §i tratate astfel Incat coeficieniul de reducere s fie superior valorii
r=0.80.

In urma termoizolaril vor rezulta urmatoarele valori ale rezistentei termice corectate:

-Pereti R'=2.00 mp.K/W;
-Acoperis R'=2.00 mp.K/W;
-Placa peste Sol R'=2.50 mp.K/W;
-Témplarie R'=0.65 mp.K/W;

Toate valorile propuse vor asigura economia de energie optima fn cazul cladirii prezentate
specifice functiunii.

Acoperirea cu panouri sandwich va respecta toate indicatiile producitorului pentru a evita
eventualele infiltratii,
Placa in contact cu solul va fi previzuta cu un strat care nu permite capilarizarea apei subterane.

S-au luat masuri constructive pentru confortul utilizatorilor indiferent de conditiile mediului exterior.
Materialele utilizate asigura termoizolarea spatiifor pentru economia de energie si hidroizolarea pentru
prevenirea infiltratiilor apei prin acoperis.

CERINTA F (Protectia la zgomot)

Cladirea a fost proiectatd astfel incét si fie asigurat confortul acustic interior. Peretii exteriori sunt
realizati din materiale etanse, lar tampléria este i ea etanss, astfel incat zgomotul aerian este atenuat.

Conform HGR 766/1997- care aproba regulamentele privind calitatea in constructii — anexa 3,
obiectivul se incadreaza la constructiile cu categorie de importanta ”C” (normala).

l? Masuri de Protectie Civila

Avand in vedere prevederile art. 33 si 45 din Legea nr. 481/2004, priving realizarea unor masuri de
protectie civila, cu modificarile ulterioare, si ale Legii nr. 50 / 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor
de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Ordinului M.A.L nr. 1298/
2006 pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de protectie civita a documentatiilor de
investitii in construct, in ceea ce priveste cladirea descrisa mai sus :

- Corp cladire cu functiunea REMIZA PSI SI COPERTINA UTILAJE:
Regim de inaltime PARTER
H max. coama 6.15 m {6.50 faid de CTN)
Nr. maxim utilizatori (permanenti} : 4 persoane {8 utilizatori ocazionali};

@ Prin proiect NU A FOST PREVAZUT ADAPOST ALA

G. SURSE DE POLUANTI St PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU J

1. PROTECTIA CALITAT! APELOR

ALIMENTAREA CU APA

Alimentarea cu apé rece se va face din reteaua stradald.
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CANALIZARE

Canalizarea apelor uzate menajere se va executa din tuburi de polipropilend ignifugd si partial din tuburi
PVC-KG. Cladirea se va racorda la reteauz de canalizare existentd Tnh zona.

2. PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI St VIBRATIILOR

Nu sunt surse importante de zgomot in incinta.
3. PROTECTIA AERULLK

Nu sunt surse de emanatil de noxe ca : CO, funingine, cenusa, etc., evitandu-se poluarea aerului.
4. PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATHLOR

Nu este cazul.
5. PROTECTIA SOLUL.UIL St SUBSCLULUI

Nu este cazul.
6. PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE S| ACVATICE

Nu este cazul .
7. PROTECTIA ASEZAMINTELOR UMANE S A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC

Nu este cazul.
8. GOSPODARIREA DESEURILOR

e Deseurile menajere se vor colecta in recipienti de plastic, in europubele — in spatiul special amenajat
inincinta.

Deseurile reciclabile, se vor colecta selectiv.

® Deseurile rezultate in urma lucrdrilor de constructie se vor colecta si transporta de catre o firma
specializata conform Contractului realizat intre aceasta si beneficiar.

9. GOSPODARIREA SUBSTANTELOR TEHNICE PERICULOASE

Nu este cazul.
10. LUCRARI DE RECONSTRUCTIE ECOLOGICA

Nu este cazul.
11. PREVEDER} PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Nu este cazul.

| . concLuzit

Pe terenul ocupat cu doud constructii se propune realizarea unei hale metalice cu funciiunea
remizi PSI si a unei copertine ce va fi folosita pentru depozitarea utilajelor aflate in dotarea primariei
comunei.

Una dintre constructiile existente, corpul de clidire €2 - remiza PS), afiatd intr-o stare
avansati de degradare, se propune a fi demolat3, pe terenul eliberat de aceasta se vor construi noua
remiza PSI si copertina.

Clidirea va avea o activitate nepoluants, ajutdnd la dezvoltarea durabila a zonel in care este
construitd si la cregierea siguraniei si proteciia impotriva incendiiior. Forma halei va fi rectanguiard,
cu o suprafatd construitd = suprafaid desfasuratd = 152.0 mp. Hala va fi realizatd din panouri tip
sandwich, cu rezistentd la foc, pentru a preveni aparitia §i propagarea unor eventuale incendii,
montate pe o structuri metalicd. Regimul de in&itime al halei va fi Parter, cu o Indl{fime maxima de la
cota terenului neamenajat de 6.50 m {mdasuratd la coamd). Acoperirea va fi in douid ape fiind
previzute sisteme de drenaj si parazapezi. Se vor propune si bransamentele la retelele existente in
zon3, dar §i imprejmuirea perimetraia.
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Peniru coperting se prevede o structurd metalicad si 0 acoperire Tntr-o singurd apa realizata
din panou sandwich. Si aceasta va fi prevazuti cu sisteme de drenaj al apelor pluviale.

Interventiile vor respecta normativele n vigoare, dar si legislatia in domeniul constructiilor:

] Hotararea Guvernului Romaniei nr. 272/1994 privind aprebarea
"Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii* (M.0.W193-28.07.1894);

. Legea nr. 10 privind “"Calitatea in constructii" (M.0.V1/1224.01.1895).

e Hotararea Guvernufui Romaniei nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente
privind "Calitatea in constructii®

° Legea nr. 50/1991, modificata in 2004 si completata prin Legea nr. 119/2005, privind

autorizarea executiet lucrarilor de constructii

Data: august 2018
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